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V minulem vycvikovem roce byl dosazen 
ve vyeviku brancu-radistu ve vetsine vy- 
cvikovych stredisek opet pokrok. Podle 
vyhodnoceni organu 0V Svazarmu to byla 
zejmina vyevikova strediska v kraji Jiho- 
moravskem, Stredoslovenskem a Castecne 
i v Severomoravskim, Praha-mesto' a 
Severoceskim, ktera se nejvice zaslouzila 
o dobre vysledky. Nepochybuji o tom, ze 
vetsina vycvicenych radistti se velmi dobre 
uplatni ve vojenske zakladni sluzbea.vydatne 
positi rady armidnich spojaru. Chtel bych 
znovu podikovatUtovkam obetavych akti,- 
vistu Svazarmu, kteri obetovali mnoho ze 
sviho volneho casu a nelitovali zadne na- 
mahy, aby konecne vysledky radistickeho 
vyeviku byly co nejlepsi. - 

Nekolik predchozich clanku, uverejne- 
nych v nasem casopise, se zabyvalo vyevikem 
brancu -predevsim z odborneho spojar- 
skeho hlediska. Je nutno vsak mit na pameti, . 
'ie tim. ani zdaleka neni vycerpana cela 1, 
problematika vyeviku. K odborni strance 
vyeviku radistu nerozlucne patri i stranka 
politickovychovna, jejimz hlavnim cllem je 
vytvafet celkovy profil brance jako budou- 
ciho uvedomel6ho obrance socialisticke 
vlasti. Uspokojivych vysledku ve vyeviku 
vsestranne pripravenych radistu se muzeme 
dopracovat jedine tehdy, jsou-li obe tyto 
stranky v souladu a ideove jednote. 

Rozebereme-li kriticky praci nekterych 
vycvikovych stredisek, pak vidime, ze zda¬ 
leka ne vsechna strediska se s timto poza- 
davkem vyrovnala a mnohde se objevily 
nedostatky prave v oblasti politickovychov- 
ne prace. Tak napr. v nekterych vycviko¬ 
vych strediskach si cvicitele a nacelnici 
■ stredisek pfedstavovali politickovychovnou 
praci tak, ze vsechny jeji Cikoly budou splne- 
. ny, bude-li probrana tematika predepsa- 
neho politickeho-Skolenf. Tento nazor je 
mylny. Politicke skoleni je jen jednou 
z forem poljtickovychovne prace. Nesmi 
zustat stranou cilevgdoma vychovna price 
cvicitelu a nacelnfka strediska s branci pri 
kazde hodinfi, vhodna agitacni cinnost akti- 
vistu CSM, vyuziti vlivu prislusniku patro- 
natnich vojenskych utvaru a okresnich vo- 
jenskych sprav na brance, souteze, zajmova 
telovychova atd. Jinymi slovy: brance je 
treba v prubehu vyeviku neustale systema- 
ticky vychovavat a mnohdy ma vetsi uspech 
bezprostrednf zivy styk s nimi nez sucha, 
by€ i dobre pripravena prednaska. 

Tim nijak nechci zmensit vyznam spravne 
vedeneho poiitickeho skoleni, na jehoz linii 
a pritazlivosti velmi mnohe zavisi. I zde se 
vyskytovaly v minulem vyevikovim roce 
nedostatky. Tak napr. nebyly ridke pripady, 
kdy doba, vyhrazena pro politicke skoleni, 
nebyla dodrzovana a kdy se prednasejici 
u cety neustale stridali. Tim se stalo, ze 
nasledujici ucitel ani revedel, do jake miry 
bylo vylozeno predchozi tema a jak potom 
zamerit diskusi. Je pochopitelne, ze nezna-li 
ucitel vedomosti a nazory svych posluchacu, 
nemuze potom na ne pine zapusobit ani 
postrance politick^ ani pedagogicke. Kdyby- 
chom v nekterych stredisich dale trpeli 


nizkou urovefi a slabou organizafnl pripra- 
venost poiitickeho skoleni, mohli bychom 
dospiSt ke stavu, kdy skoleni by bylo chapi- 
no jako „zdrzovanl“ nebo „narizeny prl- 
davek" k odborndmu vyeviku a ne jako 
jeden z ucinnych prostredku politickovy- 
chovni price. 

Zajmova telovychova a soutgz o ziskinf 
odznaku PPOV mohou rovnez napomoci 
ve vychovni praci. Zde je take rozhodujici. 
pritazlivost usporidanych akd, kteri roz- 
hoduje v konecne instanci o jejich uspechu. • 
Zkusenosti z telovychovne price s branci 
radisty jsou vsak dosud male a je opravdu 
skoda, ze na tuto cinnost nezbyva mnoho 
£asu. 

PrisluSnici Svazarmu by nemeli byt osa- 
moceni ve svem usili organizovat a provadet 
politickovychovnou prici.'Z usneseni IV. 
sjezdu Ceskosiovenskeho svazu mladeze 
vyplyva pro svazackd organizace povinnost, 
aby se zvysenou merou podilely na vychovne 
praci mezi branci. Pri spolecnem a cileve- ’ 
domem usili prislusnikfl Svazarmu, CSM 
a patronitnich vojenskych utvaru by nemela^- 
byt cinnost na liseku politickovychovne 
price s branci-radisty v pristim vyevikovim 
roce zidnym problemem. 

Chtel bych dale upozorriit na to, ze ne 
vSichni cvifiteli si jasne uvedomujj, ze 
vyevik brancu-radistu je nedilnou soucisti 
predvojenske vychovy a casto zapominajf 
prive na vojenskou stranku veci. Chceme-li 
pripravit brance opravdu vSestranne pro 
pristi vojenskou sluzbu, musime proto 
dbit i na zaklady vojenskeho vystupovini 
pri vyeviku. Zatim se casto setkivime s tim, 
ze cvicitele trpi brancum - snad pod vlivem 
technickeho rizu vyeviku - priliS volni 
vystupovini, nekdy charakterizovane i^u- 
kama v’ kaps'ich a hlasitym mluvenim bez ^ 
vyzvini. Tim nechci rid, ze se maji vyzadovat 
od brancu pri technickim zamestnini pora- ' 
dove eviky - avsak podle meho nazoru 
branec-radista si musi odnest z vyeviku 
' vedle odborni zdatnosti. i navyky. ke slus- 
nosti, taktnimu osobnimu vystupovini, 
poridku a setrnemu zachizeni s materiilem. 

Nakonec bych se chtel zminit o celkov6 
perspektive vyeviku v pristich letech. Neni . 
a nemuze byt pochyb o tom, ze technicke 
zamereni vyeviku na ziskavini praktickych 
znalosti radiotechniky musi byt zachovino 
i v budouenu. Do vojenskeho uzivani pri - 
chizi technika neustile slozitejsi a minia- 
turni polovodicovi prvky systematicky 
vytlacuji klasicke elektronky a jini sou- 
castky. Nabizi se myslenka, zda pri zacho- 
vani celkove naplne i rozsahu vyeviku by 
nebylo vhodne nahradit stavebnici dvou- 
elektronkoviho prijimaEe jinou, moder- 
nejsi stavebnici tranzistoroveho prijimaie. 
Podle ucineniho pruzkumu by byla tran- 
zistorovi stavebnice dokonce asi o 20 % 
lacinejsi a vyevik by tim byl priblizen jeste 
vice soudobym pozadavkum a pritazlivost 
radistickeho vyeviku by pro previznou 
cast mladych lidi vzrostla. A to jsou vsechno 
faktory, kteri by zajistily dalsi rozmach 
vyeviku brancu-radistu v pristich letech. 


PODCHYCUJTE Z^JEM MLADtCH LIDi! 
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Jednim z vysledku sjezdu VKV amateri Polske lidove republiky, 
ktery byl pofadan na podzim lonskeho roku ve Wish, bylo ujasneni 
vyznamu zvladnuti techniky a provozu na velmi kralkych vlndch pro 
rozvoj znalosti radiotechniky mezi obyvatelstvem, poslleni■ kad.ru, 
obezmmenych s touto technikou jak pro potieby radioamaterske, tak 
pro potfebu prumyslu a obrany. Jak ziskavat zdjem a jak konkretne 
a hlavrte rychle podpofit rozooj price na VKV? To byla otazka, kterou 
se podrobne zabyvali v oddelenl spojovaciho vycoiku ustredniho vyboru 
Ligy obrany zeml ' (LOK) - a pfisli na zajimavy napad, ktery byjiste 
slo realizovat i u nas. Ostatne — kdoz vi, zda by se z teto iniciativy be- 
hem dtoby nemohl vyvinout dalsi druh sportovni discipllny, provozovane 
i mezinarodne! 1 ' 

\ 

' Do vycvikov^ho strediska Ligy obrany 
zeme v Poznani se sjeli nejlepsi radio- 
amatefi klubu LOK, aby se zucastnili 
v poradi jiz III. celostatnfch zAvodu 
radiomechaniku. Byli vybrani z 6500 
fclenil radioklubu nasi organizace. Kaz- 


dy kraj vyslal dvouclenne druzstvo. Nd- 
met zavodu byl velmi zajimavy: stavba 
vysilace pro pasmo 144—146 MHz. Pri 
priprave techto zavodu jsme meli na 
mysli predevsim pomoci krajum, jak 
ziskat VKV vysilace pro hori na lisku, 1 
a dosahnout licinnd vymeny zkusenosti 
se stavbou vysilacich zarizeni na VKV. 
Dale slo o to zvysit zajem o praci na 
VKV v nasi organizaci, aby se bylo 
mozno zucastnit masove zdvodil,' orga- 
nizovanych ,PZK. Konecne jsme chteli 
amatory vyskolit v udrzbe > zarizeni, 
vhodndho pro spojeni ve skupinach 
civilni obrany; to muze byt pouze zari- 
zeni VKV. 

Samozrejme nejvetsi starosti nam 
zpusobovalo, jak pripravit stavebnice 
vsech soucasti, potrebnych pro stavbu 
zavodniho ,,mistrovskeho kusu“. Nic- 
mene v techto starostech nam ucinne 
pomohla odbytova organizace radio- 
technickeho materialu (Biuro Zbytu 


SprzQtu Teleradiotechnieznego), Kas- 
przakovy zavody radiovych zarizeni a 
zavod Tonsil ve Wrzesni; takze jsme 
meli pfipraveno 40 kompletnich sta- 
vebnic. 

Zivod probihal tak, ze kazde druz¬ 
stvo dostalo dve stavebnice a melo podle^ 
dodandho sell cm a tu postavit za sedm 
hodin dva vysilafe. Druzstva si musila 
prinest svoje naradi a merici pristroje. 

Vedeni zdvodu jim poskytlo praco- 
viste, tn napdjece, jeden hotovy prototyp 
stavendho vysilace a kontrolni prijimac 
pro praktickb vyzkouseni postavendho 
vysilace. 

Hotovy vysilac mel odpovidat temto 
pozadavkum 

- zapojeni shodnd s predlozenym sche¬ 
ma tern, 

- pouzity pouze ty soucasti, kterd byly 
pripraveny ve stavebnici. 


- montaz 6istd a dpravnd, 

- musi fungovat tak, aby signal byl 
slysitelny na kontrolnim prijimaci. 

Bodovalo se provedeni praci ve stano- 
venem case, strhovaly se body za ne- 
cistou montdz, nesouhlas'se schdmatem 
a spatnd sladeni; pridavne body se ude- 
lovaly za pefilivd a estetickd provedeni. 

Ve dnech 22. a 23. dubna 1963 se 
seslo 36 zavodniku u pracovnich stolu 
a jiz v prvnich minutach bylo videt 
znaend rozdily v praktickych znalostech 
femesla. Nikdo viak nekapituloval. Do 
poslednich minut se pak bojovalo nejen 
o body, ale i o dokonale fungujici pri- 
stroje. Kazdy reprezentant kraje vedel, 
ze si svuj vyrobek vezme domu, kde ho 
budou posuzovat soudruzi a takd pou- 
zivat pro spojeni na VKV v zavodech 
i v honech na lisku. 

Ckol rozhodci komise nebyl snadny; 
snazila se vsak za vedeni s. Henryka 
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Andrej %urek z gdanskeho radioklubu je jed- 
nlm ze clenu vitezneho druzstva ' 
Jacyny, SP3PH, hodnotit prace co moz- 
na objektivne. Prvni misto obsadilo 
druzstvo kraje Gdansk-Inocenty Kon- 
wicki, SP2RO, a Andrzej Zurek, kteri 
postavili oba vysilace za 4 hodiny. Oba 
zavodnici startovali v takovych zavo- 
dcch uz trikrat. Druhe misto obsadilo 



Hotove vysllace pfejlmala a hodnotila soud - . 

covska komise 

druzstvo Varsava-mcsto (Zbigniew La- 
chowski, SP5EL a Pawel Kielkowicz, 
SP5CB-5 hodin. Vysilac SP5EL byl pro- 
vedeh nejlepe v kazdem oh'edu. Treti 
misto obsadilo druzstvo kraje Bialystok 
(Thdeusz Zukowski a Jan Bondarek). 
Drziteli prvnich tri mist v hodnoceni 
druzstev a jednotlivcu dostali vecne od^ 
meny. Druzstvo'Koszalina dostalo ho- 
tovy vysilac odmcnou za snazivou praci. 

, Tyto' III. celostatni zavody radiome- 
chaniku byly prvou slozkou Ustredni 
Kosciuszkovy spartakiady. 

Zavody splnily sviuj cil. Kazdy kraj tak 
ziskal dva dobrjd vysilaie na 145 MHz, 
muze organizovat , hony na , lisku 
i v pasmu 2 m a muze se zucastnovat 
zavodu VKV. Konecne jsme poznali 
i moznosti jednotlivych kraju. 

Zavody radiomechaniku budou orga¬ 
nizovat vsechny radiokluby a krajskd 
vybory LOK. Konstrukcnich namctii je 
mnoho a vyplyvaji z potreb celt organi- 
zace. Kryji se take s potrebami spojeni 
v oboru CO a s pozadavky na rozvoj ra- 
dioamatdrskcho jinuti. Proto spol£hame 
na iniciativu zdola, z hnuti, a verime, ze 
se pofadani takovych zavodu stane po- 
pularmm v cele zemi.' 

Witold Konwinski, SP5KM 

ndcelnik odd:spojovaclho vycviku OVLOK 



© Vola Orava - OK3KKE. Na vlndch 
£teru rozlieha sa oravskymi dolinami, 
pokojnymi dedinkami, lubozvucna pie- 
sen ,,Oravienka mila, kdeze sii tie easy, 
v ktorych si-ty zila...“ Veru, mnohi 
spommaju na neblahii, zaslu uz minu- 
losf a porovnavajii ju so sucasnou pri- 
tomnostou. 

Kto poznal predtym ako turista tvar 
chudobnej, zaostalej Oravy, iste mu ra- ^ 
dost’ou zabusi srdee pri pohlade na 
dnesnii Oravu, na novy zivot Oravcov 
v nasej socialistickej spolocnosti. Uz ne- 
musia chodit? za pracou do dalekej cu- 
dziny, bliidit! po nasich dedinkach a mes- 
teckich ako chudobni drotari, ale mozu 
pracovat’ doma — na Orave, v rozlicnych 
zivodoc.h, ktord su tu uz vybudovane, 
ako v Istebnom, Dol. Kubine, Mokradi, 
Orav. Podzamku, Niznej, Trstenej a 
v Namestove. A to este nie je bodka za 
vetou - budujii sa cfalsie a dalsie, va£§ie'- 
i mensie zavody, novd skoly, modern^ 
sidliska a in£, takze opravdu krasny je 
pohlad na novu Oravu, zbavemi biedy 
a stradania. 

Jednyrri z najvacsich zavodov na 
Orave je Tesla Orava v Niznej n. Or., 
zavod pomerne mlady, ale zato moder- 
ny, kde sa vyrabaju televizory roznych 
znaciek i tried. V zdvode prevaznu 
vacsinu tvori mladez a mnohi z radov 
mlideze i zo starsich sii organizovani vo 
Svazarme, kde si mozu v roznych kriiz- 
koch zdokonalif svoje schopnosti a za- 
fuby a tak potom na druhej strane byt’ 
platnejsimi clenmi nasej socialistickej 
spolocnosti. 

Z tychto knizkov, aspon v poslednom 
case mozno tak povedat’, najaktivnejsi 
su radisti, ktorych cinnost’ sa sustredila 
v miestnom radioklube pod vedenim 
nacelnika klubu s. Jurika — OK3JV, 
ZO kol. stanice OK3KKE s. Glassu - 
OK3CDZ a PO s. Poleca - OK3CBZ. 
Tato cinnost nie je v5ak zamerana ako 
v minulosti iba na amat£rske vysielanie 
s SK10, ale tiez na stavbu novych za- 
riadeni a hlavne na pracu medzi mld- 
dezou, tak ako nam to uklada uznesenie 
III. plena UV Svazarmu. A ak najdeme 
lepsie porozumenie ako tomu bolo v mi¬ 
nulosti u patricnych veducich funkeio- 
narov zavodu, iste tato nasa praca bude 
korunovana uspechom. 

Za ~ ucelom propagacie - radistickej 
cinnosti na Orave pri prilezitosti 10. vy- 
rocia ceskoslovenskej televizie bola ko- 
lektivom OK3KKE poriadana na Den 
radia i propagacna vystavka naSej cin¬ 
nosti pod heslom: ,,My, rAdioamateri - 
vysielaci, bojujeme za .mierapriatelstvo 


medzi narodmi cel£ho sveta.“ Tato vy¬ 
stavka bola spojeni s vystavkou tech, 
literatury a na ukoncenie bol [loriadany 
za suiinnosti CZV GSM vecierok, za- 
merany svojimi kultumymi vlozkami a 
roznymi kvizami na Den radia. Za tym 
istym dcelom hodlame navstivit i nie- 
ktorc vacsie skoly a v letnom obdobi 
previest’ propagaeny pretek v hone na 
lisku, aby sme tak este viacej podchytili 
zaujem mladeze o tento krasny, opravdu 
zaujimavy sport, aby sa aj na Orave 
radioamatdrske hnutie pevne zakoreni- 
lo, pretoze okrem Niznej nemozno za- 
tial hovorit’ o nejakej radioamaterskej 
cinnosti na Orave. Pracovnici OV Svaz¬ 
armu v Dol. Kubine budii sa musief 
tiez viacej pricinit’, aby v prvom rade 
v okresnom sidlisku boli vytvorene taki 
podmienky, ake sii potrebnd pre vybu- 
dovanie dalsej kolektivky na Orave a 
vobec, ake su nezbytni pre dalsi uspesny 
rozvoj radistickej cinnosti v okrese. 

O Co myslite: je nutne prekraCovat 
povolene prikony? Vysledky poctivd 
prace mnohych nasich i zahranicnich 
amatini vysilacu ukazuji, ze lze i v sou- 
iasnych podminkich pracovat s malymi 
prikony vysilacu a dosahovat dspechu. 
Na priklad operator SP8HR, ktery zis¬ 
kal pres 70 diplomu, pouzival vysilace 
25 W a jednoobvodoviho prijimaie. Op 
Rypka je clenem polskdho DX-klubu. 
Jugoslavsky amatir YU1SF, ktery pra- 
coval s prikonem 5 W, ziskal 14 diplo- 
mu; do WAZ mu loni chybela pouze 
jedna zona a do DXCC jen pet zemi. 
O neco mensich uspfichu dosahli opera- 
tdri OK2KGV se svym dvoustupnovym 
vysilacem, osazenym elektronkami 6P3. 
Protoze jsou to „nasinci“, domnivaji se 
nekteri operatefi, ze,povoleny prikon 
prekracuji! Kdo jim never!, mohl se 
o jejich. prdci presvedcit a prohlddnout 
si jejich antdnu pri Celostatriim setkani 
radioamateru Svazarmu. -kj- 

e Pionyri-radiste z maleho kolek- 
tivu OK1-.12 544 v Zalesanech se zucast- 
nili letosniho prvniho mije na alegoric- 
k£m voze, znazornujicim .Polni den. 
Vuz doprovizeli motorist^ a streleckd 
druzstvo zakladni organizace Svazarmu 
Zalesany. \ 

Stanislav Hampl 

\ 

• Kurs radiofonistu pro KUNZ zorga- 
nizovali ceskobudejovicti radioamatdri. 
Ukolu se dobre zhostil OK1JB - sou- 
druh Burcar, ktery pro-potreby dstavu 
narodniho zdravi vyskolil v 'obsluze 
kratkovlnnych vysilacu na tricet sester 
a fidicu sanitek. OK1JB patri mezi nej- 
aktivnejsi amatory v kraji. ~jg~ 



Clenovia kolektivky 
OK3KKE: z lava 
nd/elnik RK s. Ju¬ 
nk - OK3JV, PO 
s. Polec - OK3CBZ 

a ZO s. Glassa - 

OK3CDZ 
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Dnesmm cislem otevi'rame v Amater 
sk6m radiu anketu, ktera ma vyfesit 
otdzku, zda ma byt v casopise pravidel- 
ne uverejnovana rubrika YL. Je na vas, 
soudruzky, abyste se k tomu vyjadrily. 
Souhlasite-li, bude treba zisobovat rub- 
riku materialy. Vzdyf to ma byt vase 
rubrika. 

Popud k ankete dala soudruzka 
OK1AHL - Eva Havrankova, ktera na- 
psala redakci dopis tohoto zneiu: 

„Vazeni soudruzi, 

Skoda, ze jiz nevychazeji po tak dlou- 
hou dobu clanky pro koutek YL. Vysel 
pouze' clanek k MD2 (abyste si nas ne- 
pohnSvali!) a predtim ani nyni nevysel 
clanek zddny. To nemate pro nas zeny 
ani tu nejmensi zpravu, nebo neni zadnd 
t&na, o ktercm by se dalo psat? Vzdyf 
by clanky pro zeny mohli psat nasi mu- 
zi-radioamateri, kteri nemaji navfc sta- 
rosti o domacnost a o deti, I muzi ctou 
koutek vyhrazeny pro YL - a dokonce 
drive nez clanky odborne! 

Pisi vam proto, ze mne velmi mrzi pri 
cteni kazddho novcho cisla, ze v Ama- 
terskem radiu opet chybi i kratky clanek 
pro YL. Cozpak amaterky nemaji zadn£ 
uspechy ve sv6 cinnosti, nepracuji obe- 
tave na kolektivnich stanicich, nenavste- 
vuji'kursy zen pro PO a OK a nemaji 
problemy, kterd by se daly spolecne re¬ 
sit? . •, 

Doufam, ze koutek YL jiz nebude 
v dalsich cislech AR.chybet. 

S amaterskym pozdravem 

VY 73! OK1AHL" 

Mohli by psat muzi, ale nepisi - asi 
nemaji prece jen cas. Ale kdo predevsim. 
nepise - to jsoti zeny a chteji-li, jiste 
jednou do roka by si k napsani clanku 
Has nasly. Co jim vsak asi chybi, je chut’. 
, Zda cas maji nebo nemaji, na to nam 
nejlepe odpovi, prispevek OKI CAM: 

Sme zeny tohto storotta 

Nikdy by ma nenapadlo pisaf o sebe, 
nebyt’ navstevy redaktora z „AR“. 
Medzi staru gardu nepatrim, i ked vo 
- Svazarme som takmer 10 rokov a radio- 
amaterkou osem rokov. 

„Napis nieco o sebe, ako stacis na 
pracu v klube, v kruzku a samozrejme 




Seudruzka Halloed, 0K1CAM, a kruhu see 
rodiny 
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Inz. Zdenka Z°chovd, 0K10W-, vedla ne- 
kolik kursu ien operaterek. Vycvicila radu 
radistek. Z a ozomou praci ji pfedal misto- 
predseda Svazarmu generalmajor E. Bednar 
odznak „</z obetavou praci“. '' 


este doma.“ Asi tak nejak to sudruh ho- 
voril. 

Davat’ recept zenam, ako si .rozdelif 
cas, je t’azk^. Je ale skutocnost’ou, ze 
kazda ma ind podmienky. Ja vierri, vela 
YL prestava pracovat’, ked. sa vydaju, 
bud hned alebo neskor, ked maju deti. 
Ale to by som opakovala slova, ktore sa 
opakuju pri kazdej schodzi ci pohovore, 
kde sa jedni o radioamaterskom-sporte. 

Snad si myslite - tebe sa to hovori. 
Tvoj OM je radioamater, tak fa drzi 
nad vodou. Omyl! Nechce'm byf zenou, 
ktora sa vyziva v domacnosti a pripadne 
je zamestnana - a tam zacina a konci 
hranica jej zaujmov a vedomosti. Som 
zenou tohto storocia a m6j manzel, ako 
este vefa muzov, je v zajati toho minu- 
leho storocia — pokial ide o nazor na 
zenu. No a tak si to musim .vzdy nejak 
zariadif. Vediem provozny kruzok diev- 
cat na devat’rocnej skole. Je ich sedem. 
Sii- sikovne (len aby nam zostali!). 
Schadzame sa v u tor ok a vo stvrtok. 

V utorok odpoludnia ulozim deti spaf 
a beriem ria«seba ulohu maratonskdho 
.bezca - poklusom do skoly a poklusom 
’domov. No a vo stvrtok podvecer pri- 
chadzaju dievcata ku mne. Okrem toho 
mam funkciu ZO v kolektivke, 
OK1KTA; obcas nejaky ten kurz - 
proste, prace az az! Este dobre, ze 
v klube sii vyborni sudruhovia. Vela 
mi pomahajti. Samozrejme, ze pri tom 
vsetkom mi zostava velmi malo casu na 
studium a este menej na pracu pri radio- 
stanici. Pricina to samozrejme nie je 
jedina, ze sa na pasme znacka OKI CAM 
objavi raz za cas. Viete, je Tahsie najsf 
si na to cas, ako odohnaf od zariadenia 
Tibora-OKlAER. Vlastnime totiz za- 
riadenie spolocne a ak chcete vidief v 
vojnu radioamaterskej rodiny, staci 
prist Vo vecernych hodinach, ked sa za¬ 
cina rozhodovaf, kto vlastne bude vy- 
sielat’. Myslifn ale, ze nie je podstatnb, 
aby mal koncesionar vela spojeni vo. 
svojom logu — su aj ine veci, ktorb podo- 
pierajvi ten fakt, ze je radioamaterom. 

SnacT to postaci na splnenie ziadosti. 
sudruha redaktora. Je to pisanb tak, ako 
vsetko,. co robimv pokluse. Mala som 
sndd pripojif niekolko vzletnych slov, 
ktore by. nabadali YL, aby, neopiisfali 
nase cesty, aby mail' radioamatersky, 


Sport tak radi, ako ho mam rada ja’, ze 
t’azkosti sii na to, aby sa prekonavali 
atcf atd. Nehnevajte sa, ale ncdokazem 
to tak, ako by-bolo nespravne, keby som 
tvrdila, ze je to jedina'vec,. ktora ma 
bavi (mam rada grafiku a tak navste- 
vujem este vytvarny knizok). Na koniec 
ale mam predsi nieco pre dievcata - za 
ziadnou cenu sa nechcite podobaf ba- 
bickam. Nezahadzujte to, co vam dal 
a dava radioamatersky sport! (Dufam, 
ze to neznelo moc frazovite.) 

73! Vasa Olga, OK 1C AM 

A Radioamateri v Holesove pomahaji 
svymi zavazky na pocest XII. sjezdu 
KSC prekonat potize radioklubu. 

-kj- 

• Radioamaterska rodinka. Jiste jsou 

zaklady k trvalemu rozvoji radioama- 
terske cinnosti polozeny v rodine Sir- 
gelu. Je jim Milan Sirgef - OK3SU, 
jeho bratfi Jan a Lubomir, dnes RO 
OK3KAC Podbrezovi. Dale sestra 
Elenka PO OK3KAC a manzelka Mi¬ 
lana Marie, RP. Milan Sirgel je poslan- 
cem .narodniho vyboru, instruktorem 
brancu, nacelnikem RK - je to jeden 
z velmi aktivnich radioamateru, ktery 
bez ohledu na cas a osobni volno venuje 
se vychove mladczc v kolektivu 
OK3KAC. -jg- 

• Probojovali se az do mistrovstvi 
£ssr. Radioamateri zakladni organi- 
zace Svazarmu MEZ Brno-2idenice 
zvitezili v mestskbm preboru ve viceboji 
a jejich dva clenov^, ss. O. Kula a K. 
Pazourek se s. A. Novakem z VUT - 
Brno, byli zarazeni do druzstva, kter^ 
se zucastnilo preboru Jihomoravskeho 
kraje, zde byli nejlepsi a zvitezili i nad 
gottwaldovskymi, kteri meli v cele cs. 
reprezentanta s. Mikesku; do mu si od- 
vezli brouseny pohar. A tak se stali. 
preborniky kraje a zucastnili se mist¬ 
rovstvi CSSR, kterd se konalo 20. az 23. 
cervna v Cholticich, kde se s. Pazourek 
umistil opet na pfednich mistech. -ik~ 

• Praca mladych amaterov v ODPH 

V Prievidzi sa raz tyzdenne schadzaju 
v kriizku radioamat^rov pioneri aj sva- 
zaci. Zacali s nacvicovanim telegrafnej 
abecedy a teraz prikrocili uz -k praci 
s radiostanicou. Ich veduca (na obraz- 
ku) s. Lidia Kacerova vie putavou for- 
mou ich zaujaf a vysledkom jej prace 
je, ze kruzok je hodne navstevovany a 
dosahuje dobrych vysledkov. Popri svo¬ 
jom studiu este vzdy najde cas pre pra¬ 
cu v kruzku a aktivne sa zapaja aj do 
svazackeho zivota na Strednej ekono- 
mickej skole, kde studuje. / 

. . Anna Strdkosova 
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Kdyz se zamysKm nad prozitym zivotem 
a ozivim si vzpominky na minuld doby, 
tezko bych urcil okamzik, kdy jsem se roz- 
hodl stat se radioamatirem. Stare pore- 
kadlo o stromu a jablku v mem pripade ne- 
plati, neboi rodice a predevsim otec - 
zem£delec v Kreci u Tabora -'mym zalibam 
o techniku nepral a proto jsem si taki uzil 
jak domluv, tak casteho vyprasku, kdyz jsem 
vcas nezahladil stopy sveho sklonu k tech- 
nice. Smutne vyhlizela babiccina malovana 
starodavna truhla se zdobenymi rohy a vy- 
rezavanymi listami, kdyz z ni trcely 
dlouhe hrebiky s navlecenymi civkami od 
niti a ruznymi kolecky, propojenymi draty, 
ktere se pri toceni klickou daly do pohybu. 
Ja - „konstrukter“ - jsem se krcil strachy 
v babiccine kline, kdyz se otec snazil mi 
vriutit syou vuli uplatnovanim prava sil- 
nejsiho. A snad prive proto, ze jsem musel 
prekonavat prekazky a prikori, rostla ma 
touha po novych poznatcich. 

A radistika me chytla jednou provzdy 
v okamziku, kdy mistnf obchodnik se sna¬ 
zil, i kdyz laicky a neodborne, vysvetlrt vy- 
latfovani stanic na radiu. Uz jsem se nezbavil 
myslenky, jak to asi je s tim zavolanim jine 
stanice! ! 

Ani ve skole'mi to nedalo - pod iavici 
jsem mel spied dratu, spojujicich Wagnerovo 
kladivko, a jednou v nestrezenim okamziku 
me pan ucitel pristihl pri cinu a ulovkem- 
obohatil vitrinu v kabinetu. Aniz otec vedel, 
odebiraJ jsem na adresu spoluzaka „Radio- 
amatera", kde jsem nasel mnoha pouceni 
a vysvetteni mi nejasnych veci. 

Svizelna situace tehdejsich let i nedosta- 
tek ucebnich mist v oboru elektro-radia 
zpusobily, ze jsem se sel ucit zamecnikem - 
a i zde me mi radiova vasen neopoustela. 
Prekazky a potiie jen posilovaly touhu po 
dratech. Po mnohych pokusech se nakonec 
prece jen zrodila bateriova „dvoularnpov- 
ka“ a to uz radio zapustilove mnS hiuboki 
koreny. 

iV okupaci, kdyz kratkovlnnd rozsahy 
radiopristroju onemely, nahrazovaly se 
krystalovymi adaptery'do zdirek pro gra-. 
mofon, aby nahodni prohlidky nemely na- 
mitek a hlas nadeji mohl k nam proniknout 
z dalekych koncin. Kdyz amater mi odvahu 
del it se se' svymi vedomostmi s jinymi 



Neustale zdokonaliije.sve zarizeni 






Okamzik, kdy se Vaclav dti nejspokojenejsi 


a ma-li chud k praci i smysl pro povinnost, 
jsou zbytecne obavy, ze propase prilezitost 
k uplatnen!. A tech prilezitosti bylo v oku¬ 
paci dost - zazitku prijemnych a nekdy bylo 
az prilis mnoho okamziku, kdy krev. menila 
skupenstvi. Uz tenkrat jsem byl prislusni- 
kem modre armady a pracoval jako zamec- 
nik na opravach lokomotiv. V dobe heydri- 
chiady jsem upravoval jednomu spolu- 
zamestnanci (odbojovemu pracovniku) pri - 
, stroj a shodou okolnosti a nahod jsem se 
neocitl mezi t6mi v novinach, co schvalovali 
atentat. 

Jsem strojvedoucim parnich lokomotiv, 
motorovych a dieselelektriekych kolejovych 
vozu. Jezdil jsem na nakladnidi, osobnich, 
ale i rychlikovych lokomotivach. Me za- 
mSstnani’donedavna nemelo nic spolecneho 
s radiotechriikou. Dnes vsak zacfna i do 
zeleznicn! dopravy , pronikat elektronika. 
Ma.zarizeni se rodila v podminkach id os I ova 
amaterskych. Uveden! v provoz a provSFo- 
vani parametrQ nikdy nevidelo prostor vy- 
•zkumnych ustavu nebo vyrobnich podniku. 
Proto, price takd'tolik tisi, ze znam cenu 
i obtizej za jakych jsem tvoril. Radioamater 
musi byt tfsim - klempirem, svarecem, 
konstrukterem, navrharem, lakyrnikem 
I radiotechnikem. , , • 

Po zamestnani. jsem si nasel vzdy cas'na 
svou libflstku a.v dobe po osvobozeni, kdy 
nas prumysl nestacil jeste pracovat na plni 
obratky,- postavil jsem si ruzna rozhlasova 
zarizeni z inkurantnich soucastek a elektro- 
nek. Byla mezi nimi i zarizeni,- dosahujici 
600 W stridaviho vykonu, sidove a vystupni 
transformatory.se vinuly rucrie a jejich vaha 
byla i pres 8 kg. Zaca! jsem erpirit - mel 
jsem cislo RP-6341. Ma zaliba prodelala svuj 
vyvoj - od rozhlasovych prijimacQ, zesiloV 
vadu, merici techniky az k televizni a tran- 
zistorovi technice. 

Sloyo „radioamat6r“. dnes ztratilo svuj 
stary vyznam, kdy v nSm verejnost videla 
nekoho, kdo dovede snad zarizeni jen 
sbastlovat, porouchat, znehodnotit! Vy¬ 
znam slova radioamatir i vnitrni jeho napln 
roste. Dnes se k radiosportu a pokusnictvi 
hlasi vedie tisicu, „fanousku“ i pricbvnici 
vyzkumnych ustavu, inzenyri, technici a ve- 
douci vyrobnich podniku, a stavaji se tech- 
nickou pateri velke rodiny radioamateru 
Svazarmtii ' - / 

Spodti si sim; mily ctenari - radioama- 
tere, kolikrat jsi zacinal znovu a znovii.od 
doby, kdy vzplanula v tobe touha po po- 
znani taju radia! Touto vysadou mladosti 
a stale nove svezesti se nemuze pochlubit 
kazdy sport: Vzdyd napr. sachy se hraji sta¬ 


led stale stejne a i ostatni sporty nedoznaly 
od dob Heku velkych zmen. Stoji za uva- 
zeni, aby chvile volneho casu vas mladych, 
nastavajicich amatiru, chvile, kdy nabirate 
novych sil k praci v zamestnani, byly pro- 
zity v prijemne pohode a vzruseni. Abyste 
ijednou mohli s pocitem uspokojeni odpo- 
vSdet na otazku ,,jak jste hospodarili se 
svym volnym casern" - ze nebyl doslova 
ubit na ulicich, v lokalech, v prostredi spo- 
. lecnosti.'kde se mnohdy. dustojnost cloveka 
ztraci ve-spleti prizraku a klamu. RAEM, 
soudruh Krenkel, vypravi anekdotu o jed- 
nom tatovi, ktery rikal: „Mam tri syny - 
dva jsou normalni a treti je radioamatir!" 

I ja mim tri syny a vsichni jsme normalni 
radioamatiri. I kdyz nekdy byva u nas doma 
te techniky az dost a moje zena ac hruzou 
trne, prece by nam nas sport nevymenila 
za cinkani sklenic v zakourenych mist- 
nostech. 

Jsem radioamaterem telem dusi a poma- 
ham kde je treba. Postavil jsem si peknd 
a vykonne zarizeni, jsem clenem propagaj- 
niho odboru okresni sekce radia, instruk- 
torem krouzku radia pri ZO Svazarmu 
v n. p. Silon. V nasem depu jsem zridil za- 
vodni rozhlas. A nedrzi me jen radiotech- 
nika, ale technika vubec. Podal jsem na sedm 
zlepsovacich nametu jako napr. na odstra- 
neni netesnosti a lipravu odpadoveho po- 
trubi nafty apod., drzi me fotografovani 
.a mym konickem je i zahradka - mam pek- 
nou skalku a vzacnou' kvetenu v ni. Jen 
kdyby ten den byl-dels! a mel alespon 
48 hodin, abych stacil udelat vse, co jeste 
chci! Vaclav Nemrava 



Tak ho nezndte — strojvedouci' Vaclav Ne- 
’ ’ mrava 












Letosniho poznanskeho veletrhu se 
zucastnilo 54 zemi, ktere byly zastoupe- 
ny jednak narodnimi expozicemi, jeclnak 
jednotlivymi vystavujicimi firmami. Vy- 
stavenA vyrobky mely vetsinou spotfebi- 
telsky charakter'. To se tyka hlavne vy- 
robku elektrotechnickdho prumyslu. Na 
veletrhu vystavovali svd vyrobky vsichni 
pfedni evropsti vyrobci elektrotechnic- 
kych zafizeni, a to jak ze socialistickych, 
tak i kapitalistickych zemi. 

Strucne lze rici, ze podstatne lepe byli 
zastoupeni vyrobci ze Zdpadu, zatimco 
socialistic^ zeme chystaji zrejme sva 



Obr..l 


prekvapeni az na veletrh do Brna. Ze 
socialistickych statu upoutavala pozor- 
nost expozice polskd, ktera byla neoby- 
fiejne rozsahla a dokumentovala znacny 
pokrok, kterAhio polska elektrotechnika 
a zvlaste elektronika dosahla. Vyrobky 
polskfho znarodriendho prumyslu, 
z nichz nekterA jsou popsany v zaveru 
tohoto clanku, pfekvapovaly jak svou 
moderni koncepci a technickymi vlast- 
nostmi, tak i neobycejne vkusnou vnejsi 
lipravou. 

Zapadni vyrobce reprezentuje nejlepe 
firma Grundig, ktere k tradicne dobre 
vnejsi irprave vyrobku pfidala i vynika- 
jici technicke vlastnosti, takze nektcre 
jeji vyrobky znamenaji pfiblizne, az na 
nektere vyjimky, vrchol soucasnc radio- 
technicke vyroby. Soucasny stav techni- 
ky've spotrebitelske radiotechnice lze 
proto ukazat na jejich vyrobcich..Dale 
uvedene vyrobky jsou vetsinou posledni 
konstrukce a podle toho samozrejme vy- 
pada i jejich cena; i pri priblizndm pre- 
poctu jsou vsechny mnohonasobne draz- 
li nez podobnd vyrobky na nasem trhu. 

Z televiznich prijimacu stoji za zminku 
predevsim Fernseh Boy P 300. Je to pre- 
nosny prijimac s obrazovkou o uhlopric- 
ce 48 cm, napajeny ze site. Ma 15 elek- 
tronek, 3 tranzistory a 7 diod. Ve VKV 
dilu je osazen mesa tranzistory, ma auto- 
matiku pro jas a kontrast, vlastni ante- 
nu,- moznost poslechu na sluchatka. 
Rozmery jsou 52 X 39 X 32 cm. Vaha asi 
17 kg. Z velkych televiznich prijimactt 
zaslouzi pozomost Zauberspiegel S 360 
s obrazovkou 69 cm, dvema reprodukto- 
ry a mnozstvim automatik. Tento te¬ 
levizor ma ctyrstupnovy obrazovy zesi- 


lovac osazen tranzistory, stejne jako 
zvukovy mf zesilovac a nf zesilovac. 
Vystupni vykon je 4 W. Stejne jako 
predchozi prijimac ma VKV tuner osa¬ 
zen tranzistory mesa. 

V tranzistorovych prijimacich je zrej- 
my odklon od miniaturizace. Prevazuji 
kabelkove i kufrikove prijimace. Spic- 
kovym vyrobkem v tdto kategorii je pri- 
jimai Elite Boy L s rozsahy VKV, roz- 
prostfenym pasmem 49 m, strednimi a 
dlouhymi vlnami. MA 9 tranzistoru, 
6 diod, prepiriaci feritovou antcnu, te- 
leskopickou antdnu, pripojky na magne- 
tofon, gramofon, napajeni z autobaterie. 

1 vykon 1 W. Napajeni: dve ploche 
baterie 4,5 V. Ovladani tlacitky. Z vet- 
sich prijimacu je pozoruhodny Ocean 
Boy s vypinanym osvetlenim stupnice, 
se 16 tranzistory a 17 diodami, feritovou 
a teleskopickou antdnou. Rozsahy: VKV, 
troje KV (16 az 150 m). Duplexovc la- 
deni, nf vykon 1,5 W. Napajeni: 6 mo- 
noclanku 1,5 V, moznost pripojeni k siti. 
Vaha 5 kg, rozmery 34 X 21 x 11cm. 

Elektronkovc prijimace zastupuje pre- 
devsim Stereomeister 10 se 7 elektronka- 
mi a 4 diodami, jehoz stereofonni. zesi¬ 
lovac s protitaktnimi koncovymistupni 
dava vykon 8 W v kazdem kanalu. 

Velmi peknA technickA vlastnosti ma 
kabelkovy magnetofon TK6. Dvoustopy 
zaznam, dve rychlosti posuvu pasku; 
pfi 9,5 cm/s je kmitoctovy rozsah 50 az 
13 000 Hz, pH 4,75 cm/s 50 az 9000 Hz. 
Dyiiamika je St 43 dB, resp. is 48 dB 
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(pfi 9,5 cm/s). Maximalm doba zazna- 
mu pfi pouziti civky 0 11 cm je 2 x 2,ho- 
diny. Pfi napajeni ze site je vykon kon- 
coveho stupne (push-pull) 1,6 W, pfi 
pouziti baterii (6x1,5 V monoclAnek) 
500 mW. . ' 

" Lahudkou pro milovniky vernA repro- 
dukce je magnetofon TK47. Je urcen jak 
pro stereo tak i pro monofonni nahravky 
s moznosti playbacku.t Ma tfi rychlosti 
posuvu pasku; pfi 4,75 cm/s je kmito¬ 
ctovy rozsah 40 az 9000 Hz, dynamika 
Si 47 dB; pfi 9,5 cm/s 40 az 15 000 Hz, 
Si 50 dB a pfi 19 cm/s 40 az 18 000 Hz, 
Si 52 dB. Lze k nemu pripojit telefonm 
adapter, kontrola nahravky je mozna 
hned za nahravaci hlavou, vnitfnim za- 
rizenim lze umele vytvofit dozvuk s ruz- 
nou dobou trvani (0,8; 0,4'nebo,0,2 s): 
Magnetofon ma zabudovany cistic pas¬ 
ku. Vykon koncovcho stupne je 2x3 W. 
Spotfeba asi 70 W, vaha 14,5 kg. 

Dalsi zajimavosti byl magnetofon 
kombinovany s prijimacem pro pfijem 
mistniho vysilace, ktery vystavovala ra- 
kouska firma Stuzzi. Nemyslim ale, ze 
by toto spojeni bylo prAve-nejvhodnejsi, 
je to spise rarita. (obr. 1). 

Nejhledanejsimi pfistroji mezi ama¬ 
tory by jiste byly merici pfistroje, kterA 
vystavovala firma Goerz Elektro z Vid- 
ne. Jde pfedevSim o mendla velikosti 
nasich DHR5 s celkovou vychylkou 
10 pA (obr. 3) a dale pak univerzalni 
mefici pfistroje Unigor, tvarem podob- 
ne nasemu Avometu. Snad nejlepsi z ra- 
dy techto mericich pfistroju je Unigor 
4s, ktery snadno zastane ulohu elektron- 
koveho voltmetru nebo galvanometru 
a hodi se vytecne pro vsechna mefeni 
v tranzistorovi technice (obr. 2). Vnitrni 
odpor pfistroje pro stejnosmerna mefeni 
je. 100 000 ohmu/V, pro stfidava mefeni 
20 000 ohmu/V. Pfistroj je jisten auto- 
matickou pojistkou, ktera pfi dvaceti- 
nasobnfm pretizeni odpoji mefidlo..Pro 
mefeni vystupniho vykonu rai pfistroj 
zabudovany kondenzator. Pfesnost me¬ 
feni stejnosmerncho i stfidavfho proudu 
je ± 1,5 %, pfi mefeni stejnosmerneho 
napeti na rozsahu 5000 V ± 5 %, pfi 
mefeni stfidavych napeti technickeho 
kmitoctu ± 2,5 %. Pfistroj mi celkem 
30 meficich rozsahu a to: stejnosmerny 
proud - 10, 50, 250 pA; 1,5, 25, 100 mA; 
1A; stejriosmerne napeti - 100 mV; 0,5; 
2,5; 10,25, 100, 250, 1000, 5000 V; stfi- 
dave napeti - 10, 50, 250, 1000 V; pro 
mefeni vystupu 0 dB = 1 mV pfi 600 A 
(0,775 V), +12, +26, +40 dB; pro me¬ 
feni odporu - 1 az 200 A, 20 A az 50 kA 
2kA az 5 MA; 0,2 MA az 500 MA, 
20 kA az 50 MA; pro mefeni kapacit 
— 2000 pF az 5 pF. Spouzitimpfidavnf 
mefici hlavice s odporem 2500 MA lze 
mefit stejnosmerna napeti do 25 kV. 
K p nstroj i se dodavaji tfz bocniky, s ni miz 







lze merit proud az do 100 A'. Napeti pro 
mereni odporu se ziskava z baterie 1,5 V. 

Taz firma vyrhbi i zapisovacl pristroj 
stejne velikosti jako Unigor pod n&zvem 
Multiscript. Pristroj mi vzhledem ke sve 
velikosti vynikajici parametry a je vse- 
stranne pouzitelny k zapisu proudu, na- 
peti a odporu (qbr. 4). 1 

Z mnoha dalsich mericich pristroju 
snad jen zminku o univerzalnim elek- 
tronkovem voltmetru S & H RV3 se sta- 
bilizaci napajeciho napeti, vnitfnim od- 
porem kolem 30 Mfl, mericimi 'rozsahy 
stejnosm. napeti 0 az 1000 V, popr. 0 az 
30 kV se zvlastnim mericim hrotem 
(odpor 900 MQ) atd. Snad jeste rozsah 
mereni odporu: 1 Q az 500 MQ. 

Z vyrobku polsk^ho radiotechnick£ho 
prumyslu lze tfezko vybrat nektery k po- 
drobn^mu popisu, nebot’ novych velmi 
dobrych pristroju bylo mnoho. Jak bylo 
jizdeceno, prekvapovaly modernim tva- 
rem, vynikajicimi technickymi vlastnost- 
mi a vkusne resenou vnejsi upravou. 
Zvldste novd radioprijimace, televizory 
a ostatni. vyrobky jako merici pristroje, 
studiova zarizeni pro divadla, telefonni 
pristroje atd. byly pro mnohd prekva- 
penim. Za vfechny vyrobky,snad stoji 
za to se zminit o novdm dvoustopem 
magnetbfonu Tonette s tlacitkovyn. 
ovladanim a vynikajicimi technickymi 
vlastnostmi: kmitoctovy rozsah pro 
rychlost posuvu pisku 4,75 cm/s 30 az 
9000 Hz pri dynamice 46 dB, pri 
rychlosti 9,5' cm/s 30 az 16 000 Hz pri 
dynamice 2 ; 46 dB. 

Velky zajem budilo polskd zarizeni 
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. Egyptian^ nedatovali. 2idc datovali 
velmi presne na.zaklade velmi nepfesnc- 
ho data dne, kdy byl stvoren svet. Kres- 
fand zacali datovat ode dne legendarni- 
ho zrozeni legendarniho Krista a za 
operny bod zvolili jeden den uprostred 
zimy. Slovand, opreni svym zpusobem 
zivota o deni v prirode, lomili pak rok 
v den slunovratu. 

Sekta radioamatdru mefi cas na Polni 
dny. » 

Jejich hedzra je pak kladena do cerv- 
na 1949; Abychom byli presni, skutec- 
ne „jejich“, nebot’ v terminologii Krat- 
kych vln rocnik 1949 slo o „Polni dny“ 
v dobe od 17.00 hod. 4. cervna do 17.00 
6. cervna. 

Polni den se stal skutecne pfelomem 
naseho sportovniho roku, nebof jej deli 
na dve casti: obdobi pffprav na pHsti 
Polni den . a obdobi cekini, jak to do- 
padlo. Tyto casti nejsou zdaleka stejne 



' dlouh'd. Zatimco u starsich, ostrilenych 
stanic se jevi tendence k progresivnimu 
zkracovani doby pripravne, a to az na 
nekolik malo dnu tesne pred terminem, 
mladsi stanice, ty, ktere PD dosud ne- 
jely,/nebo se ho zucastnily jen nckqli- 
krat, se na nej tesi uz od cervence a pri- 
pravuji se na pristi cervenec .s vervou, 
ktera stezi snese srovnani s umistenim 
v tabulce, ba je primo umerna porado- 
vemu cislu. A to je jeden z nejradostnej- 
sich rysu Polniho dne — neustale omla- 
zovani cerstvou krvi,' odhodlanou ’ bo- 
jovat a netrpici strachem z polnodno- 
vych „sedych vlku“. Kdyz jsme tak letos 
prohlizeli taboriste OKlKKT nadTan- 
valdem, s travou zdupanou jiz tyden 
pred PD keckami uchu s Elektropragy 
Tanvald, s nikoliv vyborne chodivym 
zarizenim, a presto s nirocnou, dokonale 
provedenou dutinou na 435 MHz, ne- 
ubranili jsme se vzpomince na jinou 
krkonosskou stanici na vyborne kote, 
vy'bavene prvotridni boudou s prvotridni 
kavarnou. Tenkrat tam na strese sekala 
kvesa take mladez; ’ sedi vlci pelichali 
u kavy. A tady jsme u dalsiho radostnd- 
ho rysu Polniho dne: tahleta vzpominka 
nema dvojnika'. Je vyjimkou. 

Praveho polnodnov^ho, duchem mla- 
deho vekavistu totiz Polni den jeste vie 
omladi a neznat se, podle hlasu bychom 
operatdrum OK 1KRA nehadali bliz- 
kost pateho krizku, kdyz svou stanici 
vehementne inzerovali par minut pred 
koncem vycerphvajicich 24 hodin jako 
„nejlepsi stanici v Krkonosich“. 

Venujme vsak svou pozornost i torau 
druhemu ddobi, kterd nasleduje po 
PD - obdobi cekani. Zda se, ze zde se 
jednoznacne projevuje tendence k pro- 
dluzovani. Vrat’me se jen ke ,,Krat’a- 
sdm“ roc. 1949. Tu se s podivem dovi- 
dame, ze vysledky tohoroiniho PD byly 


pro bezdratove hledani osob, kterd bylo 
predvadeno v chodu. Jde v zasadfi o vy- 
silac vykonu asi 25 VV, jehoz vysilaci 
antinou je vodic, ktery je upevnen ko¬ 
lem prostoru, kde se: pohybuji osoby, 
nosicimal^ prijimace (24 x 55 X 135 mm). 

Kazdy ucastnik ma prideleni cislo; 
vytocenim tohoto cisla na ciselniku oby- 
cejneho telefonniho pristroje informuje 
prerusovany t6n z osobniho prijimace 
volandho ucastnika, ze je hleddn. Hle- 
dany ma pak dve moznosti: bud 1 jedno- 
stranne vyslechnout vzkaz, nebo nej- 
blizsim telefonnim pfistrojem se spojit 
s volajicim. Odchazi-li vlastnik osobniho 
prijimace z prostoru, kde muze prijmout 
signal, ulozi svuj prijimac do zarizeni, 
ktere hledajicimu jednoznacne ohlasi, 
ze hledany neni pritomen. Pri pouziti 
tzv. centralniho pultu muze se hledajici 
spojit s hledanym, i kdyz vola napr. me- 
zimestsky. K jednomu vysilaci se muze 
pripojit maximalne 270 hcastniku. 

Zaverem teto letme prehlidky expo- 
natu z poznansk6ho veletrhu je treba 
rici, ze je mozno si vzit z vystavovanych 
vyrobku nekolik pouceni: miniaturizace 
za kazdou cenu je na trvalem ustupu. 
Duvody pro to jsou nasnade. Dale se 
upouSti od pouzivdni zivych barev, vet- 
Sina vyrobkil byla ; tonovana sede, seef 
vsech odstinu v ruznych kombinacich 
prevlddala. Tranzistory stale vice na- 
hrazuji elektronky i u sit’ovych pristroju, 
uspora mista a energie i vynikajici pa¬ 
rametry nekterych zarizeni znamenaji 
velky krok kupredu ve zhospodarneni 
vyroby i provozu. Je to myslim i jedine 
spravna cesta pro radioamatdry. -ek- 


otisteny jiz ve dvoj&'sle 8—9. Cfmpak 
to je? Vysvetleni je nasnade. Tenkrat se 
zavodu zucastnilo celkem 102 stanic, 
z nichz denik zaslalo 69 ucastniku, a vi- 
tez OK1CZ navazal na 3 pasmech cel¬ 
kem 71 spojeni (behem 48 hodin 1). 
Neupirame nijak zasluhu poradatele 
OK20ZL (Gk>ttwaldov), ktery na hod- 
noceni vrhl 16 svych clenfi, jenze dnes 
je takova rychlost naprosto vyloucena. 
Srovnejme s tim trebas jen tu skutec- 
nost, ze napr.'OKI KRA narobila v roce 
1963 behem 24 hodin skoro 25 000 bodu 
ma pasmu 145 MHz a pres 10 000 bodu 
na 435 MHz! Kdo to jen trochu zna, 
dovedc si predstavit,' kolik se za tim 
skryva spojeni, poctarskd a vyhodnoco- 



Tymova prace s dispecinkem: 2 monitofi 
(1 konvertor + 2 mf pfijimade) pfedavajl 
operaterovi tlafitky poslech. OK1KVR 1963 
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vaci prace, i kdyz nAm tu prAci nesmirnfi 
ulehcuje jiz vzita sit QRA ctvercu! 
Krome toho se v roce 1949 pracovalo 
jcn mezi stanicemi OK; letos vsak sedeli 
nasi partnArii vSP, U, HA/G, I, F, HB, 
DL/J, DM, SM, YU, YO, PA a OE - 
to jen podle predbeznych informaci. 
Kolik zemi se udelalo opravdu, to bude 
zfejme az z vyhodnoceni dem'ku. - 
K mnohym vytkam na adresu VKV 
odboru a Amaterskeho radia pak pripo- 
minAm: v propozicich lonskeho PD bylo 
receno, ze vyhodnoceni provede spolec- 
na cs.-polska komise. To se ovsem ne- 
mohlo stat driv, nez prijeli polsti partne- 
ri. A tak trebaze vycisleni vysledku bylo 
hotovo jiz v dubnu t. r., mohly byt uve- 
rejneny teprv’e po schvaleni, coz se stalo 
v AR6/63. 

Nicm&ie nic nebrani tomu, ,aby ne- 
oficialni predbezne vysledky nemohly 
byd znamy mnohem, mnohem drive. 
Ned A se nic del at, ale ta myslenka se 
vtirA tiplne neodbytne: neroste nam to 
radio tak trochu nakrivo? Nezvrtlo se 
nam pod palcem trochu jinym smerem, 
nez bylo v piivodnim zameru? Nepro- 
vozujeme i my takovou vyrobu pro vy- 
robu, jak se o tom hovori v hospodar- 
skych clancich nasich novin? Zda se, ze 
jaksi upadlo'v zapomenuti, ze vladneme 
nejrychlejsim spojovacim prostfedkem - 
trista tisic kilometru za vterinu, to-je 
malo? Ze by se spojeni nenavazovala, 
to se navazuji: do diplomii, do marato- 
nu, do lig, do zAvodu - ale jenom ne 
proto, aby clovek cloveku neco povedel. 
Kdyz si pak neco sdelujeme, pouzivame 
k tomu lejstra: dopisy, Jfermany, bulle- 
tiny, obezniky, hlaseni, deniky a nakonec 
i casopis. Je.snad styk mezi amatery na- 
tolik oficialniho charakteru, aby bylo 
dano jen to, co je.psano? Pripomenme 
si jen, ze uz i na draze (a to byl odjak- 
ziva vedle post podnik slynouci konser- 
vatismemj-vyhodili psaci morze a spo- 
koji”se telefonem, ba^leckde i radiem 
(viz OK1JQ,). Mne vzdycky radostne 
zatrne okolo srdce, kdyz ctu: „UB5KKA. 
oznamuje via OK1ADP - SSB . . 
Slava, lide si potrebuji neco dulezit^ho 
rychle povedet a rikaji to radiem! 

Abychom vsak neodbocili prilis od 
toho PD: v KRA, totiz na hromade ka- 
meni, kterou na mape nazyvaji Lucni 
horou; putoval kazdy popsany list denl- 
- ku okamzite k vyhodnoceni; Prubezne 
byly zjist’ovany narobenc kilometry ,a 
, v nedeli byla v plnhm proudu soutez: 
prekrocit klubovy rekord a na 2 m ude- 
lat aspon 22 000 bodu, na 435 MHz 
aspon 10 000 bodu. A jestlize se na pas- 


mech pracuje i mimo Polni den, pak 
neni prekazek, aby vysledky nebyly zna¬ 
my jeste tyz tyden. Znamy aspon do tb 
miry, aby bylo mozno si udelat obrazek 
o celkove situaci, o vykonnosti zarizeni 
mbho a mych konkurentu, o tom, co bu¬ 
de treba zlepsit technicky i ve vychove 
operateru a jak se osvedcila k6ta. A tim 
se zkrati obdobi cekani a prodlouzi do-- 
ba, ktera je k dispozici pro lepsi pripravu 
na pristi zavod (a nemusi to' byt az 
pHsti PD); - ' . . , 

Ponekud mhne radostny obrazek po- 
skytuje PD, pokud jde o progresivitu 
prace na vyssich pasmcch. Ne bez senti- 
mentalniho povzdechu o „starych zla- 
tych casech", kdy jsme meli doma re¬ 
kord na 1296 MHz, si tu a tarn prohli- 
zime zarizeni na toto pasmo, ba .i na 
2300 MHz. Byva vystrcene kdesi na pe- 
riferii k6ty, aby neprekazelo zivernu me- 
zimestsk^mu provozu na dvou metrech. 
Vozi se ven, aby vyvetrala zatuchlina 
celorocniho skladovani, ale na spojeni 
se uz ani vazne nemysli. Cozpak je 
mozne vazne pfedpokladat, ze se navaze 
spojeni, nevim-li, ktery protejsek toto za- 
. rizeni bude take mit, bude-li vubec v do- 
hledu, neznam-li presnou polohu po- 
trebnou pro stanoveni azimutu, a neve- 
rim-li dokonce cejchovani ladiciho kno- 
fliku? A tak se zda, ze pro tato pasma 
ani neni o PD vhodna atmo'sfera a pocet 
vytrvalcu soustavne klcsa. 

Zde by aspon jednu potiz pomohlo 
odstranit opetnb vydavani seznamu 
ilcastniku (znacka, kota, _QRA ctverec, 

' obsazovani pisma) tesne pred PD po¬ 
dle prihlasek,. mezi jejichz uzaverkou 
a vlastnim zavodem je dost casu na pro- 
vedeni takove akce. 

' Hovofime-li liz o technice, nelze ne- 
komentovat vseobecny nlst technicke 
lirovne, podivuhodny ve srovnani s tim, 
jaky material je nahm amat^rum bezrie 
dostupny. Na vysilaci strane jsou jiz 
nediskutovanym standartem vicestup- 
no v6 vysilace, rizene krystalem. To vsak 
nic nemeni na skutecnosti, ze i takove 
vysilace stale jeste rusi, a to i na vyssim' 
pasmu (OK1K.KL ze 2 m na 435 MHz),- 
ze se vyskytuji kliksy na GW (OK1KPB, 
OK1KSO) a nekvalitni modulace. Jiz 
davno se prijima na kvalitni zarizeni, 
sestavena z konvertoru a KV prijimace, 
existuji i kombinace konv. 4- EK10 + 
+ ELIO apod. Toho inkurantu je stale 
jeste dost, ale co naplat - proc stavet 
i mezifrekvenci, kdyz ji mohu vzit hoto- 
vou? Cerstvy vitr sem privanou snad 
tranzistory, a to, zda se, brzo. 

Polni den je totiz zivnou pudou pro 


zkousky tranzistorovych zarizeni. PD 
se stava generalni zkouskou BBT a tato 
tendence je • dostatecne vyraznym na- 
znakem pristiho vyvoje. Skoda, pre- 
skoda, ze uz existuje BBT. Tentokrat 
nam organizatorskd iniciativa nejak za- 
spala. Nezbyva, nez se k BBT pripojit 
a honem dohanet, aby se i tento obor 
stal co nejdriv dom^nou OK zavodniku, 
tak jako se ji stal provoz na 145 MHz 
v evropskych contestech a jinych zavo- 
dech. Tentokrat se nezkousely jeri priji¬ 
mace, ale i tranzistorove vysilace. 

Ukazuje se, ze vyhlidky na umisteni 
v cele tabulky nesmirne zvysuje technika 
dispecinku, kdy pasmo je rozdeleno na 
nekolik useku, strezenych nekolika mo¬ 
nitory (jeden konvertor a nekolik. ladi- 
telnych mezifrekvencnich prijimacu). 
Monitori upozornuji operatdra u vysi¬ 
lace a tlacitky mu „prihravaji“ stanice, 
jez volaji vseobecnou vyzvu nebo primo 
na§i znacku. Vtipnymdispecinkem s bez- 
nymi nn tlacitky (cervene -)- zelenA) a 
optickou signalizaci, kdy si operater vy¬ 
silace muze pripojit a odpojit kterykoliv 
prijimac, byla opatrena napr.' stanice 
OK.1KVR. Tato technika je takticky 
vyhodnejsi nez treba dokonaly prijimac 
OK1DE, ale jen zdlouhave pfeladitelny.^ 

Krasy letni prirody byly na kotach 
Polniho dne letos zpestreny nejen za- 
tmenim Mcsice s maximem zakryti ko- 
lem 22,45 SEC, ale i slozitymi anttoni- 
mi titvary. Zfejme k tomu prispel serial 
antennich stati OK1VR v Amaterskem 
radiu. Jednu z nejkosatejsich anthn meli 
vrchlabsti (na 2 m 4 xJO prvkil! - tak6 
OK IDE zabihal takove ctyrce podle 
AR 1/62), avsak znovu se potvrdilo, ze 
bcelnost takove anteny zavisi na dosta- 
tecne.vy'sce a na nastaveni doma; sesta- 
vovani teprve na kote muze pfinest ne- 
cekana prekvapeni. 

A jsme-li uz u tech prirodnich kras, 
pripomenme jen, ze je zahodno je ucho- 
vat i pro potomlcy nebo aspon pro pristf 
Polni den. Chata na Mustku je sice roz- 
padla.diky phci Restauraci a jidelen, ale 
i tak to jednoho zamrzi. K radiovd 
zrucnosti patri na polnim dnu i ostrile- 
nost tabornicka. Ta se projevuje mimo 
jin6 ohledupinosti k prirode. Tedy zad- 
ne pustoseni lesa, zAdne plechovky od 
konzerv mezi kleci, zadny rozlity olej 
z agregatu v trAve. I tak jednoduchA 
opatreni, jako je odpadkova jama, po- 
mAha vytvaret dobry vztah verejnosti 
ke svazarmovcum a k Polnimu dni.jako 
nejvyznamnejsimu datu radioamaterii 
v. roce. 

(Pokracovdni na.str. 269.) ’ 



Vlevo: Pod znackou OKIKHK 'pracovalo takrka cele pfedsednictvo krajske sekce radia (na obrdzku 0K1ABT). Vpravo: praco- 
, ' viste 435 MHz OK1K1Y . .. 
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Jednim z nejdulezitejsich cinitelu, bez 
kterAho si nelze predstavit v souAasnA 
dobe lidskou cinnost, je automatizace. 
Pod pojmem automatizace rozumime 
v nejsirsim smyslu slova fizeni jakych- 
koliv procesu bez bezprostfedni uAasti 
cloveka. Automatizaim proces muze byt 
velmi jednoduchy: udrzovAni otAcek 
parniho stroje, konstantni teploty v peci, 
vodni hladiny v nAdrzi apod. StejnA tak 
muze byt automatizacni proces velmi 
slozity a pak se neobejde bez modernich 
poAitacich stroju, jako napr. rizeni 
letu raket apod. 

Velky vyznam ma automatizace ve 
vyrobe. Rychly rozvoj vedy a techniky 
umoznuje prave automatizace, nebof 
umoznuje feseni novych problAmu, 
kterA s sebou rozvoj vedy a techniky pfi- 
naseji. Ve vyrobe je to zejmAna kon- 
trola vyrobku a primy zAsah automati- 
zacniho zarizeni do vyroby. Nevyhovu- 
je=li vyrobek pozadavkum, provede 
automatizacni zarizeni ve vyrobnim 
procesu pfislusny zasah tak, aby vyrobek 
pozadavkum vyhovoval. V dnesni dobe 
jsou jiz beznA automatickA vyrobni linky 
i celA tovarni objekty. Hlavni vyznam 
automatizace vyrobnich procesu spo- 
AivA v odstraneni namAhavA prace j'ak 
telesnA, tak i dusevni, v urychleni vy¬ 
robnich procesu a zvyseni produktivity 
prace. Nektere obory lidske Ainriosti, 
zejmAna ve zdravi skodlivAm prostredi, 
by se bez automatizace a mechanizace 
nemohly rozvijet. Je to zejmena v che- 
prxickAm prumyslu, jadernd technice 
apod. 

Reguladni obvod 

Princip automatizacnich zarizeni si 
vysvetlime na jednoduchdm regulacnim 
obvodu. Podstatnou casti regulacniho 
obvodu je zpetna vazba. Tento pojem 
je znam z elektroniky, vyskytuje se 
zejmdna v elektronickych zesilovacich. 
Pojem zpetna vazba ma vsak siroky 
-vyznam. Z jednoho z nejnovejsich od- . 
vetvi vedy - kybernetiky - je znamo, ze 
vliv zpctne vazby muzeme 'pozorovat 
i u zivych organismfi. Napriklad chce- 
me-li uchopit predmet lezici na stole, 
zjistime nejprve zrakem jeho polohu, 
tuto informaci predd oko pomoci nervu . 
mozku a mozek da opet pomoci nervu 
povel ruce, ktera ma pfedmet uchopit. 
Pohyb ruky ' sledujeme opet zrakem, 
zmensuje-li se odchylka, tj. vzdalenost 
ruky od pfedmetu. Marne tedy uzavreny 
obvod: poloha predmetu — zrak - mozek - 
ruka - poloha predmetu a ruky - zrak... 
Podobne se chova na priklad letadlo 
s automatickym’ pilotem, ktery samo- 
Cinnd udrzuje smer letu letadla. Vychy- _ 
li-li se letadlo z urcendho smeru, auto- 
maticky pilot zmeri tAto odchylku a 
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nastavi kormidlo do takove polohy, aby 
se letadlo vratilo do zidandho. smeru. 
Zmena smeru letadla pusobi na auto- 
matickdho pilota, k'tery dA povel kor- 
midlum- a pusobi na zmenu smeru le¬ 
tadla. MAme tedy opet uzavfeny obvod 
se zpetnou vazbou. ■ 

Blokovd schema reguladniho obvodu 
je na obr. 1. SklAda se z porovnAvaclho 
clenu P, ve kterdm se porovnAvA regu- 
lovana velicina x s fidici velicinou w. 
Jejich rozdil je regulacni, odchylka e, 
kterA je dAna rozdilem fidici veliiiny 
a regulovand veliciny: 

e = w — x 

Casovy prubeh regulacni odchylky je -1 
upraven v regulAtoru R, na jehoz vy- 
stupu je akeni velicina y, pusobici na 
soustavu S. Na vystupu soustavy je regu- 
lovanA velicina x. 

Na soustavu muze pusobit i porucha 
z. Je to nejaky vnejsi vliv, ktery pusobi 
pres soustavu na regulovanou velifiinu. ■ 

Cinnost regulacniho obvodu si vy¬ 
svetlime na letadle s automatickym'pilo- 
tem. Letadlo predstavuje regulovanou 
soustavu, automaticky pilot predstavuje 
regulAtor, fidici velicina je pozadovany 
smdr letadla, regulovanA velicina je sku- 
teeny smer letadla. Akeni velicina -je 
vystup z automatickdho pilota, ktery 
pusobi na ovlAdAni kormidel. Pokud 
se letadlo pohybuje urcenym smerem, 
je rozdil mezi regulovanou veliCinou a 
fidici velicinou roven nule, tj. odchylka 
je ‘ rovna nule. NAsledkem toho je 
rovna nule i akeni velicina a cely regu¬ 
lacni obvod je v klidu. 

Podivejme se, co se bude dit, zapft- 
sobi-li na letadlo porucha, napf. nAraz 
bocniho vetru. Pusobenim nArazu vetru 
se letadlo vychyli od. pozadovaneho 
'smeru, Sili zmeni se regulovanA velicina. 
Rozdil skutecnAho smeru od pozadova- 
nAho je odchylka, kterA pfes regulAtor, 
tj! pfes automatickAho pilota pusobi 
na kormidla a ta uvedou letadlo do po- 
zadovaneho smeru. 

V regulaAnich obvodech se pouziva 
vzdy zApornA zpStnA vazba. To zna- 
menA, ze pusobi vzdy tak, aby se regu- 
laAni'odchylka snizovala. Potom je zaru- 
cena spravna Cinnost regulacniho ob¬ 
vodu. KladnA zpAtnA vazba by zpuso- 
bila kmitAni podobne jako je tomu 
u oscilAtoru. 

NekterA dulezite prvky 
regulacnich obvodu 

Aby bylo mozno vubec sestrojit regu¬ 
lacni obvod, je treba merit regulovanou 
velicinu, pripadne regulacni odchylku. 
Tady hraji velkou roli elektrickA cidla. 
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Jsou to ruznA zafizeni, kterymi lze 
mefit elektrickA veliciny nebo nelektric- 
kA jveliciny pfevAdAt na elektrickA. 
ElektrickA -veliciny vesmes prevAdime 
na napeti, kterA zesilujeme a tim potom 
ovlAdame soustavu. Z mefeni neelektric- 
kych velicin je nejznamfijsi mAfeni 
vzAjemnAho natoceni dvou^hridelu po¬ 
moci dvou potenciometru v mustkovAm 
zapojeni, kterA slouzi soucasnA jako 
porovnAvaci clen. SchAma zapojeni je 
na obr. 2. Na svorky 1 a 2 je pripojeno 
konstantni napAti. Natoceni hfidele 
potenciometru Ri povazujeme za-fidici 
velicinu. Hfidel druhAho potericio- 
metru Ri je spojen s vystupnim hridelem 
ze /soustavy. Pokud souhlasi poloha 
hfidele potenciometru Ri s polohou 
hfidele R 2 , je mustek vyvAzen a na.svor- 
kAch 3 a 4 neni zAdnA napAti. Nesou- 
hlasi-li polohy obou hfidelu, je mustek 
nevyvazen a na svorkAch 3, 4 je napAti 
umArnA odchylce obou hfidelu. 

Dalsim dfilezitym prvkem regulac¬ 
nich obvodu je zesilovaA. ZejmAna 
u regulacnich obvodu, kterA must pra- 
covat s velkou pfesnosti, nestaAi regulac¬ 
ni odchylka pfimo" ovlAdat soustavu. 
Proto se pouziva zesilovacu, kterA na 
vystupu dAvaji napAti umArnA odchylce. 
Vystupni vykon je dostateAnAvelky, 
aby jim bylo moino napAjet napf. ser¬ 
vomotor, ktery ovlAda regulovanou 
soustavu. ZesilovaAe, pouzivanA v auto- 
matizaci, jsou vesmAs nizkofrekvenAni, 
tj. na zvukovA kmitoAty s pomArne 
malou Aifkou pasma, nebo stejnosmArnA. 
Pracuje-li regulacni .obvod s nosnym 
kmitoAtem, jsou vyhodnA zesilovaAe 
selektiyni. 

V nAkterych pfipadech nestaAi k ovlA¬ 
dAni regulovanA soustavy-pouze regu-' 
lacni odchylka, ale je tfeba, aby na sou¬ 
stavu takA pusobila rychlost zmeny 
regulacni odchylky nebo podobnA. Toho 
lze dosAhnout pomoci korekAnich clenu. 
Nejjednodussi korekAni Alen je na obr. 3. 
Odpory Ri a R% tvofi napetovy dAlic, 
ktery. umozni pfenos napAti, umemAho 
regulacni odchylce. KondenzAtor C 
pfenasi zase zmAny napAti. Nasledkem 
toho je na svorkAch 3 & 4 napAti, umArnA 
jednak regulaAnx odchylce, jednak rych- 
losti jeji zmAny. Zavedenim tohoto 
korekeniho clenu lze dosAhnout rychlA 
reakce regulaAniho obvodu na zmeny 
regulaAnx odchylky a ’ jejich rychlAho 
vyrovnAvani. 

Modern! smery rozvoje automatizace 

V'pfedchozi kapitole jsme si vysvAt- 
lili Ainnost jednoduchAho regulaAniho 
obvodu. Ve skuteAnosti jsou vsak regu- 
laAni obvody mnohem slozitAjsi a je 
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nutnd pouzivat slozitych zarizeni, aby 
bylo dosazeno zddanych vysledku. 

V mnoha pKpadech je treba nejen 
merit'nekterd dulezitd veliciny, ale je 
treba takd tyto velidiny mezi sebou po- 
rovndvat, pripadne vypocitdvat novd 
veliciny, kterd jsou dand namerenymi. 
V mnoha pfipadech clovek vubec neni 
schopen provadet potrebne pocetni liko- 
ny tak rychle, jak to vyzaduje rizeny 
proces. I pokud by dlovek byl schopen 
prbvdddt vypocty, byly • by to velmi 
namahavd a unavnd. Pro tento ucel 
se pouzivaji samodinnd elektronickd 
pocitade, kterd provadeji velmi slozite 
vypodty v uzasne kratkd dobd. Na zdkla- 
de techto vypodtu potom regulator za- 
sahuje do regulacniho pochodu. Pokud 
je pocitac zarazen ve vyrobnim procesu, 
zasahuje podle vypoctenych hodnot a 
na ziklade pozadavku do vyrobniho 
procesu. Prikladem pouziti jednodu- 
chdho pocitade je delostrelecky radiolo- 
kator. Jeho antdna automaticky sleduje 
nepfatelske letadlo a udava polohu le- 
tadla, vzdalenost, smer. a rychlost jeho 
pohybu. Z techto iidaju a z udaju pro 
pouzity typ protiletadlovdho dela spo- 
citd pofiitac udaje pro natoceni hlavnd 
dela tak, aby pravdepodobnost zdsahu 
byla co nejvdtSi. 

Nekdy je treba, aby regulacni pochod 
mel pouze urcity charakter. V tomto 
pripade nenl treba zavadet do regulac¬ 
niho pochodu nakladny pocitac, ale 
staci jednoucelovd zarizeni. Jsou to 
znimd'zarizeni pro programovd rizeni 
obrabdcich stroju, kde cely program 
obrabeni muze byt nahran na magneto- 
fonovdm pdsku nebo derovandm pasku 
apodobne. Dalsim takovymzafizenim je 
extrdmalni regulator. Jeho likolem je 
udrzovat hodnotunejake velicinyna ma- 
ximu nebo na minimu. Tyto regulatory 
maji velky vyznam, nebof mohou zna- 
menat velke uspory ye vyrobd. Stejnd 
vyznam nd jsou i adaptivni systdmy, 
kterd samy prizpusobuji svoje parametry 
tak, aby bylo dosazeno pozadovanych 
vysledku. 

Z tohoto strucneho prehledu je patrno 
ze automatizace ma dulezitou ulohu 
jak v naSem ndrodnim hospodarstvi, tak 
v obrane nasi vlasti. Vzhledem k tomu, 
ze podstatnou cdst regulacnich obvodu 
tvori elcktrickd obvody - af jiz zesilova- 
de, korekcni cleny, porovnavaci cleny, 
cidla apod., mohou zde radioamatdri, 
zejmena v prumyslovych vyrobnich 
podnicich, vykonat velky kus uzitednd 
prace. -V rdmci tohoto clanku nebylo 
mozno rozebirat jednotlivd probldmy, 
ale pouze velmi strucne ukazat podstatu 
a velmi strucne naznadit smer rozvoje 
automatizace. Nekterym probldmum 
automatizace budou vfcnovdny dalSi 
dldnky. 
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Pres zrejmd nectnosti miniaturnich ■ Jiny trik, zlepsujici vlastnosti priji- 
tranzistoradku je zdjem verejnosti o ne mace, spociva ve sluchatku. Na sluchat- 

trvaly. Laka nejen maly format, ale koje moznd poslouchat slabs! signalynez 

i maly pocet soufiasti a z toho plynouci na reproduktor a proto se nekdy inzeruji 

dojem, zejde ojednoduchou zalezitost, vyhody „pouze osobniho poslechu“. 

ktera je v.silach'naprostdho zadatecnika. Technickd triky, kterd umoznuji. ze 
Nikdy neni vsakdosti upozorneni, ze jde . dvou tranzistoru vyzdimat co.nejvice, 
opravdu jen o dojem. O co mdne soucas- jsou ctverdho druhu: je pouzito vybra- 

ti, tim lepsi musi byt jejich vyiiziti a tim nych tranzistoru, reflexniho zapojeni, 

spise potrebuji mit nastaveny optimalni transformdtorovc vazby a baterie 9 V. 

pracovni podminky. To se ovsem neda Probrano odzadu: pomerne vysokd na- 

dosahnout metodou bezhlavdho kopiro- peti 9 V umoznuje vyuzit nlavne nf 

vani. Zduraznujeme: Je treba znat tranzistoru napet’ove. 9 V se snadno 

funkci soucdstek a obvodu a podle toho (s,ohledem na rozmdry) dosahne destic- 

delat zasahy, kterd ve schdmatu zakresle- kovou baterii," mene snadno s knoflicko- 

ny nejsou a ani nemohou byt. Kdo se vymi akumuldtory a jeste hure s klasic- 

pokusniceni neboji a md trpelivost, muze kymi malymi cfdnky. Miniaturni baterie 

dosahnout i s nekolika soucastmi vyni- ovsem znamena drahy provoz, protoze 

kajiciho vysledku. Kdo si vsak mysli, ze 14— 18 mA je, na ni uz prilis velky odber. 

si poridi levne a rychle miniaturni pfiji- Transformatorova vazba umoznuje 
mad, bude nejspis skarede zklaman. prevdst na kolektory napetl ze zdroje 

Po tomto uvodu uvedeme nekolik s co nejmensimi ztratami spadem na 

schdmat reflexnich prijimacu tak, jak je odporu. Na druhd strand je pro amatdra 

pouzivaji japonskd firmy. Dobry vykon neprijemnd vse, co se musi-vinout, jeste 

nebo jeho zdani je dosahovdno ruznymi vice pak v podminkach miniaturizace, 

fortelnymi triky. Predne - i kdyz je pfi- kdy se musi shanet jaddrko, tenoucky 

jimac opatren promennym kondenza- drat, lepit velice presnd kostricky. Expe- 

torem, neznamena to, ze ladi cely svet. rimentovdni s civkou a transformatory je 

Fyzikalni zdkony plati pro Japonce jako pak velice obtiznou zdlezitosti jak co do 

.pro nas a kde nic neni - ani smrt nebere. naroku na zrucnost a trpelivost, tak na 

Droboucke pristroje hraji i pres velky , vybaveni mericimi pristroji. 
knoflik jen silny signal, a to je zpravidla Reflexni zapojeni vyuziva sice jednoho 
jen z nejblizsiho vysilace. Nebude proto tranzistoru- dvakrat, je vsak choulostive 

nijak na ujmu, kdyz se ladiciho prvku na nastaveni pracovniho bodu a dekup- 

vzdame a naladime kmitavy obvod laz.’Tranzistor, ktery ma pracovat jako 

pevne slidovym kondenzatorem a posou- zesilovac, nema pracovat jako detektor. 

vanim vinuti po feritu. Pri tomto zjed- To zjisfujeme na vazebnini transforma- 

noduseni pak muzeme citlivost dale torn sluchatky pri odpojendm detektoru. 

zvysit zavedenim pevnd 'kladnd zpetnd Dekuplaz - zabraneni nezadoucim vaz- 

vazby. Jednoduchy zpusob a na prostor bam, jez se projevuji vytim, piskanim, 

usporny spociva v tom, ze se ke kolek- vrdenim a bublanim - se zajistuje hoj- 

toru vf tranzistoru pripoji kousek izolo- nym blokovanim a filtracnimi retezci 

vandho dratu, na zivy konec civky Zi RC, jez musi propoustet bucf vf signal 

takd takovy dratelc a obasespolu zkrouti. nebo nf signal podle.toho, v kterd vetvi 

Vznikne nastavitelny kondenzator — jsou vestavdny. Nejvice se vsak hresi 

trimr. Podtem zavitu na zkroucend casti v rozmisteni civek, tlumivek a transfor- 

ridime kapacitu. N astavime i i tes ne pod mitoru; to plati i pro feritovou antdnu 

bod, kdy se prijimac rozhoukava. Nena- a ■ reproduktor. Zde vice nez kde jinde 

saz uie-H—vazba T-aamen l " oe — vyv edTr&r— nlati prislovi o. kvapnd praci. Dukladne 
ne bp.jL 2 (ale ne obou soucasne). ’ promyslend rozmisteni, upravend tak, 

'Navaze-li se na ladici vinuti velmi - aby nemohlo dochazet k vzdjemnym 
volne vnejsi antdna malym kondenza- magnetickym vazbam, je podminkou 

torem nebo nekolika mdlo zavity, nadeje zdaru. Vyplati se peclive rozkresleni 

na zachyceni vice stanic vzroste a pak se soucasti i spoju, aby se neprihodilo, ze 

vyplati otocny ladici kondenzator. Zpet- pristroj ve vrabdim hnizde hrajici zadne 

nd vazba ovSem ud nevystaci pevne na- zlobit po prestavbe nacisto. 
stavena, ale musi byt tdz riditelna Tovarni vyrobce si muze dovolit vybi- 
kondenzatorem nebo potenciometrem. rat z vetsiho poctu tranzistory s co nej- 







vetsim zesilenim. Amatdr zpravidla ne. 
A tak rozhodne nedoporucujeme zlev- 
novat stavbu pouzitim levnejsich typu, 
jez maji obvykle horsi (3. Vyplati se na 
reflexnim ' stupni 156NU70, 0C44; 

na nf stupni 0C613, 0C72, 102NU71. 

V zavislosti na (3 se ovsem must zme- 
nami delice (oznacenohv&zdickou) upra- 
vovat individualne kolektorovy’ proud; 
u prvniho tranzistoru je to 0,5— 1 mA, 
u druh^ho 11H-12 mA. 

Feritovou antenu pouzijeme radeji no- 
vejsi vyroby (plocha) a vyhneme se ctver- 
hrannym tyckam (10x10x140 mm). 

Vinutl L\ bude mit kolem 70 za- 


vltu vf lankem, hodnotu kondenzatoru 
Ci je tfeba zjistit zkusmo. La bude mlt 
6 zav. u studendho konce L\ a muze byt 
lakovanym dratem o 0 0,3 mm. 

Tlumivky a vf transformdtory mohou 
byt vinuty na feritovem nebo prachovem 
jadfe. Pro snizenl nebezpeci vazeb je 
vyhodnd hrnickovd jadro. Da se vsak 
pouzit i zlomku feritove antdny nebo 
prachoveho mezikruzi a vinout v tom 
pripade torqidne. 

Transfdrmatory nf Tn (na obr. 4 Tri 
a TVa) se vinou na miniaturnich jddrech 
lakovanym drafem. Napr. na jddro 
o prurezti 1 cm' a se navine 3600 zav. 


0,08 mm (primar) a 800 zav. 0,15 mm 
(sekundir). Plechy se skladaji bez me- 
zery.^Za vystupnl transformator se muze 
, pouzit VT 36 nebo VT37 - podle impe¬ 
dance reproduktoru. 

Znovu upozornujeme, ze vetsi hlasi- 
tost da vetsi reproduktor ve vetsi skrini. 
Maid reproduktory majinizkou ucinnost 
a nepriznivou kmitoctovou charakteris- 
tiku. 

Dale popiseme priklad praktickdho - 
provedeni takoveho prijimace. Jeho za- 
pojeni uvadime jen proto, aby bylo 
z.fejmd, jak vznikla desticka s ploinymi 
spoji a rozvrh soucas’ti; jinak predsta- 
















Obr. 8. Antenaplochd Jiskra, ladicikondenzdtor minidtumistyrojlexovy 
Tesla, Ti a T 2 = 103NU70 bile; vf transformator je vinut na 0 - 
tevfene pralkove jddro 0 10 X 0 18 - s diookym vinutim (smysl 
sipek emitoru zamenen) 
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Obr. 9. Antenaplocha Jiskra Pardubice, ladici kondenzdtor styrojlexovy ' 
jiskra, kondenzdtor oznaieny * styroflex; vysokofrekvenctii transformator 
; e vinut do prdlkoveho hrnedku 0 18 mm; jddro obou nf transfor- 
L matoruje feritove, sloupek 0 prufezu 1,2 cm 2 


vuje pouze variantu stale se'opakujiciho 
reflexu, jak jeostatne pri blizSi prohlid-' 
ce zrejme. - 

Pfijimac je vestaven do krabicky od 
dirkovych cigaret, kterc se bezne dosta- 
nou za 25,— Kcs v kazdC prodejne 
„Tabak“ vcetnC 88 ks cigaret a to v ne- 
kolika pastelovych barvach. Tato' kra- 
bicka je hlubsi, takze je nutno oznacit 
nejlcpe nadrhem ve vysce 38 mm (vcetne 
2 mm silnd pfedni steny) ryskou budou- 
ci cistou miru a s malym pfidavkem 
pro opracovani na cisto opatrne odfiz^ 
nout pilkou na kov. (Pozor! Hmota, 
z niz jsou krabifiky ILsovany, je kfehkd.) 
Plocby fezu zarovn&me na brusnem 
platne stredni hrubosti az po rysku na 
rovnd plose, Abychom se zbavili hru- 
bych ryh po dosazeni zadandho rozmeru, 
opakujeme totdz s jemnym brusnym 



5—6 mm, opatrene zavitem M2. Vie* 
pime je v krabicce do mist, kde jsou 
v desticce diry pro upevnovaci srouby. 
Tyto spaliky lze tdz prilit z dentakrylu • 
do formy z forinely. Dentakryl se s ma- 
terialem krabicky pevne slije. 

Zhotoveni knofiiku je zalezitosti pri¬ 
ce na soustruhu z vhodndho nekovovdho 
materiilu. Pro zlepseni celkovCho vzhle- 
du je dobfe kombinovat stfed celni 
strany knofliku vlepenim jinobarevneho 
materialu ci kovovCho lcstCnCho vyseku 
do predsoustruzendho delniho jvybrani. 

Otvory pro hridelky, ktere jsou opa- 
tfeny na vilcovdm povrchu frdzovanou 
ploskou, ziskame tim, ze vyvrtame cisty 
otvor 006 mm a z kulatinky 006 mm 
tdhoz materiilu vlepime valcovou lisec, 
cimz ziskame zadany profil otvoru. 

Uvedene mechanicke feSeni neni nej- 
ideilnCjsi a je mozno volit i jiny zpusob 
podle vyrobnich moznosti. v 

Pritom vsak je dobrd'dodrzet roz- 
misteni choulostivych soucisti, kterC se 
mohou vzijemne ovlivnovat -- (vysoko- 
frekvenCni transformitor + .antCna 
apod.), jak to bylo jiz zdurazneno v textu 
popisujicim elektrickou cist. 

Mine choulostive zapojeni, jedno-. 
dussi, je nadalsim obrizku 12. Schema 
se zdi ponekud slozitejsi pro vice sou¬ 
cisti, avsak ve skutecnosti je uvideni to- . 
hoto prijimace do chodu snazsi. Odpadi 
totiz potiz s vazbami nizkofrekvencniho 
nebo vysokofrekvencniho signilu v jed- 
'nom stupni (eoz je nevyhnutelne v refle- 
xu) a zisk se dohini poctem zesilovacich 
Obr. 11. Destidka stupnu. Zprava az po potenciometr 
pro'pfijimac podle 50 kQjde'o nizkofrekvencni zesilovaC. 

obr. 8 o ^ Pied potenciometrem - regulitorem 
0 hlasitosti je krystalka. Jeji ladeny obvod 


ziskame rozpustenim pilin tdhoz mate¬ 
riilu. Tim ziskime pojidlo stejnd barvy. 
Pro vylisovani okraje kulatd masky z per- 
forovandho plechu je dobfe si obstarat 
vhodnou kulatinu o prumeru otvoru 
v krabicce, z'mensenou o dve sily plechu. 
Mame-li k dispozici lis a tvrdou desko- 
vou gumu a neni-li uzity perforovany 
plech prilis silny (do 0,4 mm), lze toto 
prolisovini okraje provest do gumy tak, 
ie na stul lisu dime gumu, na ni pripra- 
veny vystrizek plechu a na nej postavi- 
me spalicek kulatiny. Okraje guma, 
vymickne pod Cl razniku vzhuru. 

Takto zhotovenou masku po opraco- 
vini prehybu vlepime rovnez z vnitfni 
strany krabicky. 

Zbyvi zhotovit alespon dva spaliCky 
z umaplexu Ci novoduru o vysce cca 
10—11 mm, nejlCpe' kulatC o 0 cca 

Obr. 10. ■■ 


plitnem. Z novoduru, silnCho 2 mm, 
vyfizneme destiCku velikosti krabicky 
pro zadni stenu. KromC toho narezeme 
pisky cca 3 mm iirokC, pokud mozno ze 
silnejsiho (3 i vice mm) novoduru, kterC 
po opracovini nalepime na destiCku 
tak, aby vznikl rimecek s vnejsim obvo- 
dem rovnajicim se vnitrnimu rozmeru 
krabiCky. Viko pak jde tesne namiCk- 
nout. 

Zbyva jeCte vykrojit otvory pro knofli- 
ky a pro kovovou masku pred reproduk- 
torek z perforovanCho mosaznCho ple¬ 
chu, coz yyplyvi z nakresu. Vykroj 
reproduktoru pouzijeme k podlepeni 
otvoru pro knoflik ladicilio kondenzi- 
toru, zatimco vykroje pro knoflik kon- 
denzatoru pouzijeme k podlepeni otvoru 
knofliku ' vypinaCe (potenciometru). 
KrabiCka jde velmi dobfe lepit chloro- 
formem nebo jeste ICpe lepidlem, kterC 
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tvori civka (stredovlnny odlacfoyac 
' SV0157 Jiskra) a jedna sekce dvojitdho 
otocneho kondenzatoru - dualu, dopl- 
nena o hrneckovy trimr. Prepinacem 
lze volit misto pripojeni diody - bucf zivy 
konec vinuti, nebo nekterou z odbocek. 
Po pripojeni dratove ant&ry na prvni 
odbocku od ziv6ho konce se prijimac 
uvede do chodu. Jiz v tomto stavu muze 
slouzit pro prijem mistniho vysilace jako 
„druhy“ prijimac v domacnosti. 1 

Chceme-li pouzivat pfijimace jako 
prenosndio, s feritovou antdiou, musi- 
me slaby signal z tdo antdny pro krysta- 
lovy detektor zesilit, Vysokofrekvencni 
zesilovac (156NU70) se na civku krystal- 
ky navaze 10 zavity, privinutymi na te- 
lisko odladovaci civky. Vstupni obvod 
. tvori 60 zavitu na feritov6 tycce a druhy 
dil dualu. Soubeh se nastavi pri vytoce- 
ndn kondenzatoru hrneckovymi trimry, 
pri zavrendm ladicim kondenzatoru po- 
souvanim vinuti po feritu, pripadne 
Sroubovanim jaddrka do odladovaci 
civky. 

Prepinanim detekcni diody na vyvo- 
dech civky se da ridit selektivnost —"odla- 
divost v pripadech ruseni nekolika sil- 
nejiich signalu. Selektivnost se da zlep- 
sovat i vyuzitim sfnerovych udinku feri-. 
tov6 ant^ny. 

Takovf prijimac s vice tranzistory je - 
vhodny pro cviiind ucely. I m6ne zkuse- 
ny tak muze dosahnout hlasite repro- 
. dukce. Nedostatek zkusenosti a mefi- 
cich pristroju se nahrazuje vetsim po- 
ctem m&ie dobre vyuzitych tranzistoru. 
Jak videt - neco za neco. Zkusenejsi, 
ktery ma uz za sebou zdarnou stavbu 
takovych cvicnych prijimacu, da ovsem 
prednost superhetu, ktery muze vystacit 
se stejnym mnozstvim soucasti a podat 
lepsi vykon.' • 

Mezi velmi .zajimavd tranzistorov6 
pfimozesilujid pfijimace nalezi so- 
vetsky Pioner CS1 (obr 13.). Obsahne 
delfi konec SV rozsahu a rozsah .DV. 
(SSSR ma, jak znamo, radu mohutnych. 
dlouhovlnnych vysilacu). Rozsahy se 
prepinaji samocinne pri otaceni ladiciho 
knofliku (podobny’ princip byl pouzit, 
u nekdejsiho pfijimace DKE). Vyfez 
na jeho obvodu zvedne v .urcitd poloze 
sipku z polohy SV na DV. Tim se uvnitr 
skrinky rozpoji pera civky pro SV — Li 


a spoji se naopak kontakty DV civky 
Li. Obe jsou vinuty lakovanym dra- 
tem o 0 0,25 mm, stejne jako vinuti pro 
vazbu s bazi prvdio tranzistoru, ,kter6 
je umisteno mezi vinutim Li a Li ha 
feritu kruhoveho prdfezu 0 7 X 

X 105 mm. ■ 

Ladicl kondenzator Cr mi kapacitu 
10-200 pF. Mi pevni dielektrikum a je 
pfinytovin na povrchu krabicky pod 
stupnicovym kotoucem. Rotorove ple- 
chy maji ctvercovy otvor, do nehoz za- 
padi kovovy ctyfhran ladiciho kotouce. 

Funkcne je Pioner pfimozesilujid pfi- 
jimac s a period ickym vf stupnem, po- 
uzivanym u reflexu. Zde vsak neni prvy 
tranzistor vyuzivin pro dve funkce a 
mhze byt proto nastaven na optimilni 
zesileni vf kmitoctfi. (Pouzity tranzistor 
typu pnp. P401 muze byt - po obriceni 
polarity napijeni - pfiblizne nahrazen 
typem 156NU70.) 

Velmi vtipne a ucinne je vyresena 
zpetna vazba. Neladeny vf transformi- 
tor 7.3—7.4 je na kruhovi desticce a di se 
zvenci oticet pomoci vycnivajiciho ry- 
hovaniho kotoucku asi o 200°. Na po- 
citku je odpojena baterie rozepnutim 
per vypfnaie V, umistenych pod kotou- 
ckem. Pfi otaceni se perka stisknou 
a zapoji zdroj.- Soucasne se otici vf 
transformitorek a jeho vinuti 7.3 pusobi 
magnetickou vazbou na feritovou ladici 
civku (vzdilenou asi 22 mm). Tato re- 
gulace je ucinna, plynula a hlavne ne- 
vyzaduje zidnou dalsi elektrickou sou- 
cistku (zpetnovazebni kondenzitor ne¬ 
bo potenciometr). 

Detekce je bezni diodou (mozno po- 
uzit nasi 1NN41). Cirkovany zatezo- 
vaci odpor R mi hodnotu 10 kfl. 

Dalsi dva nf stupne jsou viziny od- ■ 
porovS. Vsechny nf tranzistory jsou P13 
az PI5 (tyto druhy budou vyribeny. 
i u nis, jinak pouzijeme npn ekvivalenty 
103 nebo 104NU70). 

Pozoruhodne je zapojeni koncoviho 
stupne, kde nevidime vystupni transfor- 
'mitorek. Dynamicky reproduktorek mi 
0 asi 50 mm a je bez kose. Membrina je 
totiz nalepena pfimo do vylisku v pfedni 
(vrchni) stene skfinky a chrinena kryd 
mrizi. Ve vylisku je taki upevnen mag¬ 
net — krouzek o 0 10 mm - a to je vse! 


Vinuti kmitacky je ovsem vysokoohmo- 
v6, zjistena impedance asi 200 72. 

Spotfeba proudu pfi zcela fierstvi ba- 
terii cini pouze 10 mA. . 

* * * 

Rim je vyhodnejsi 

V AR 10/62 bylo uvedeno nekolik 
uzitecnych udaju, ziskanych pfi porov- 
nini nakmitandio napeti na rimovi a 
feritovi anting. Jak ukizaly dalsi po- 
kusy, nejsou tyto hodnoty tak pfiznivi, 
pfiblizime-li se podminkim skutecniho 
pfijmu, kdy vazba vysilace a pfijimace 
neni induktivni. Nicmtoe, jak plyrie 
z dalsi tabulky, rimova antina si pri- 
mit zachovivi, avsak jeji zisk je pouze 
trojnisobny az ctyfnisobny pfi rozmS- 
rech 240x135 mm. Dile byly vyzkou- 
■seny ruzni'druhy i upravy feritovych 
anten a pro porovnini provedeno i me- 
reni pfi ruznim druhu vinuti. Mefeni 
bylo provedeno na prostim zapojeni 
podle obrizku. Dioda je zapojena hrotem 
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ke vzduchovimu ladicimu kondenzi- 
toru, krystalem k bizi tranzistoru 
'103NU70 s ’malym I\ 0 (musi byt nizsi 
nez rozsah mikroampermetru) a kolek- 
tor zapojen v sirii s baterii a mikro- 
ampermetrem 50—100 pA. K obvodu 
kondenzitoru byly pfipojoviny ruzne 
v upraveni antinyamefenonakmitani na¬ 
pe ti po zesileni. Tranzistor se sice pone- 
kud ohfivi, avsak je-li’ zapnut jen po 
dobu nezbytne nutnou, necini stoupini 
• 7k 0 potize. 


ant&na 

signal 
vysilafie 
Praha I 
(470 m) 

ladici 

kapa- 

cita 

feritovi, hranolek 

pA 

pF 

10 X 10 x 145 mm 

5,5 

180 

vf kablik 30 x 0,05 mm 

' 

feritova, hranolek 



pfepulen, pulky k sobe 


■}. 160 

vinuti jako vyse 

5,0 .. 

feritova, plocha, I 

5,0 

180 

vinuti jako vyJe 



v ' II 

7,5 ' 

370 

III 

1,5 

210 

feritovi plocha II, 
vf kablik 15 X 0,05 mm 

5,0 

180 

(II) drat 0,2 mm lak 

4,0 

\ 180 

(II) drdt 0,5 mm lak 

4,5 

180 

r&mov£ 240 X 135 mm, 

S' 

** 

lak. drat 0,2 mm 

20 

160 



Z tabulky je zrejmi stari skutecnost, 
ze neni nad vf kablik a dm silnejsi, tim- 
lepsi. Horsi bylo zjisteni, ze vsechny tfi 
plochi ferity mcly jini vlastnosti a jeden ; 
dokonce bylo mozno oznacit za nevy-' 
hovujici (III), zatimco dva zkousen6 
hranolovi ferity vykizaly lepsi vlast¬ 
nosti nez byl prumer ze tfi mefcnych 
plochych. Zde mozno hledat vysvetleni, 
proc nektery pfijimac hraje 16pe nez 
druhy. Zdi se tedy nutri^, aby amat^r si 
pfed stavbou pfijimace jednoduchym 
zapojenim ovefil vhodnost pouzitd ant6- 
ny. Je ovsem treba, aby pfi mefeni byly 
antdny spravne smeroviny. > 

Ini. V. Patrovsky 
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Pro uspesny start v honu na lisku je 
nezbytne nutrie mit dokonaly pfijimac, 
umoznujici zdolhni tratey co nejkratsim 
case. Takovy prijimac must mit ndsledu- 
jici vlastnosti: 

1. moznost jednoznacneho a pfesn6ho 
zamefeni vysilace, 

2. jcdnoduchou obsluhu, 

3. sirokou regulaci zesileni a dostatefi- 
nou citlivost, 

4. ' malou vdhu, maid rozmery a vhodny 

tvar, 

5. otfesuvzdornost a odolnost proti kli- 
matickyrn vlivum, 

6. snadno dostupne zdroje napajeni, . 

7. dostupne soucastky. 

Pozadavku je tedy mnoho a splnit 
vsechny soucasne je velmi obtizny ukol. 
Na jednd strane jsme omezeni soucast- 
kovou zakladnou, na druhe strane chce- 
me mit prijimac co nejmensi a pfitom 
co nejdokonalejsi. V tomto clanku po- 
pisi nove zapojeni zamefovaciho syste- 
mu pro pasmo 80 m a zhodnoceni do- 
sud pouzivandho zapojeni. 

i 

Teoreticke predpoklady pro konstrukci 
zamefovaciho systemu 

Jednoducha antena pro pasmo 80 m 
neni v nasich podminkach realizovatel- 



Obr. 1. Smerove diagramy ramove anteny, 
kfivka A; nesmerove anteny, khvka B; sou- 
stavy RA -| ■ NA, kfivka C, kdy napeti RA = 

. napeti NA 



Obr. 2. Smerovy diagram soustavy, kdy napeti 

RA je vetsi nez napeti NA 1 

1 



Obr. 3. Smerovy diagram soustavy, kdy napeti 
RA je mensi nez napeti NA 


nd tak, aby splnovala soufiasnS pozada- 
vek jednoho smeru i smyslu zamereni. 
Musime proto pouzit systemu antdn, 
v nasem pripade vytvorendho vhodnym 
spojenim anteny ramove (dale RA) a 
antdny prutovd - nesmerovd (ddle NA). 
Smerovy diagram ramovd antdny je 
osmickovy, s dvema minimy a dvema 
maximy o 90° proti sobe natoccnymi 
(obr. 1, kfivka A). Pritom fazove pome- 
ry obou polovin diagramu jsou opacne. 
Tato antena nam tedy umozni urceni 
smeru k vysilaci, ale-smysl urcit nelze. 
Naopak, smerovy diagram NA je kru- 
hovy (obr. 1, kfivka B). Samotna NA 
nam tedy take mnoho nepomuze., 

Spojenim techto dvou anten ziskame 
systdm, ktery v jistdm pripade splni po- 
zadavek jednoho smeru i smyslu zame- 
reni. V pripade, ze budou obe anteny 
alespoh priblizne v temze miste prostoru, 
lze predpokladat, ze prubehy napeti na 
vy’stupu RA (indukce od magneticke 
slozky vlneni) a napeti na vystupu NA 
(elektricka slozka vlneni) budou proti 
sobe bucf ve fazi nebo naopak. Bude-li 
pak jeste zisk NA roven max. zisku RA, 
vznikne smerovy diagram, jehoz , tvar 
je znazornen na obr. 1 krivkou C. Dia¬ 
gram ma jedno pomerne ostre minimum 
ajednq maximum s napetoyym ziskem 
proti samotn6 RA A—2. 

V pripade:, ze napeti RA prevysuje 
napeti NA, diagram prejde ve tvar po- 
dle obr. 2. Naopak, je-li napeti RA mensi 
nez napeti NA, diagram na tvar podle 
obr. 3 s jednim nevyraznym minimem. 

Soustava splhuje teoreticky pine -po- 
zadavek jednoho smeru i smyslu zame- 
feni, musime ale pri tom splnit nasledu- 
jici podminky : 

a) Ramova antdnamusi reagovat jen na 

magnetickou slozku vlneni, musime 
tedy RA dokonale elektrostaticky sti- 
nit. ’ 

b) NA musi byt blizko RA. 

c) Pri konstrukci musime dbdt na to, 
aby pri „scitani“ obou napeti nedo- 
chazelo k fazovym posuvum. 

d) Napeti na vystupu jedne z anten mu¬ 
si byt regulovatelne v rozsahu od 

’ nuly do maxima (obvykle NA). 

e) Musi byt zamezeno jakdmukoliv vza- 
jemnemu ovlivnovani jedne antdny 
druhou (napf. zpetna indukce z RA 
doNA); 

Pri zachovani urcitych konstrukenich 
pravidei (ldpe receno dodrzenim kon- 
/ 

NA 

I 

' y 180 Uk5) 

Kp ' 

yU < (1 -5* I 
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Obr. 4. P&vodni zapojeni soustavy RA - NA 


Obr. 5. Nove zapojeni soustavy RA - NA' 
varianta pro tranzistorove prijimale 


strukeniho provedeni popsandho dale) 
je mozno vsechny tyto podminky po¬ 
merne snadno splnit. 


Zkusenosti se zapojenim dosud 
pouzivanym 'a navrh noveho zapojeni 
obou anten 

Pfed nekolika lety, kdyz bylo jasne, ze 
bez zamerovaciho systdmu s jednim 
smerem a smyslem nelze lispesne zavo- 
dit, objevila se v AR a mezi amatdry 
rada navodu, jak si pomoci z nouze. 
V podstate se jednoduchou adaptaci 
upravila dosavadni zarizeni. Zapojem 
je velmi jednoduche (obr. 4): NA pri- 
pojime pres kondenzator a potenciometr 
na horni konec RA avse je hotovo. Upra- 
va je sice velmi jednoducha, avsak s vel¬ 
mi labilnim vysledkem, coz mohou akti- 
vni zavodnici potvrdit. System podle 
tohoto -zapejeni provedeny ma radu ne- 
ctnosti, kterd mohou v zavode "mnoho 
zkazit. Sam jsem jej pfed dvema lety 
postavil a promefil a vysledkem jsem 
nebyl nikterak nadsen. Pfedevsim: kbn- 
denzator je tfeba uplne vypustit, nebo 
zvysit jeho kapacitu na cca 1500 pF 
(funkce oddelovaciho kondenzatoru). 
Potenciometrem pak regulujeme napeti 
z NA na RA, ale pfi tom bohuzel take 
snizujeme cinitel jakosti RA a obvod RA 
rozla(Jujeme pfi pochodu terenem. Pres¬ 
to, chceme-li dosahnout tvaru diagramu 
podle obr. 1, zjistime, ze udavana ddlka 
NA 1—1,5 m nekdy nestaci. Pfi zkous- 
kach s ramovou antdnou o prumeru 
35 cm, ktera mela 4 zavity lanka v po- 
lystyrfinov6 izolaci a cinitel jakosti Q_ ~~ 
=45, byla potrebna delka NA 3,5—4 m 
pro dosazeni diagramu podle. obr. 1. 
Soustava se pak chovala pfesne podle 
teoretickych zaverh, avsak jenom ve 
stabilnim postaveni. V ter^nu pak docha- 
zelo k rozlacfovani RA a mimoto hledat 
„lisku“ s takovym zarizenim by neslo. 

Pfi spatndm naladeni vstupniho ob- 
vodu postacila sice delka NA asi 1 m, 
avsak soustava mela vyrazne minimum 
shodne s jednim minimem ramu a dru- 
hd minimum bylo potlaceno. Dochazelo 
tedy zf ejme k fazovym posuvftm jedno- 
tlivych napeti, coz ostatne teorie obvodu 
potvrzuje. .Dalsi pficinou neuspechu je 
tak6 nespravne vzajemnd impedaneni 
pfizpusoberii obou antin, kterd zavisi 
na volbe LC u RA a na deice NA. 

Po marnych pokusech s rtiznymi 
zapojenirni, v principu shodnymi s obr. 
4, volil jsem zpusob zapojeni zcela jiny. 
Vychhzel jsem z vysledku zkousek a hlav- 
nim cilem bylo zmenseni ddlky NA. Je 
vseobecne znamym faktem, ze na lade- 
nem obvodu' se pfi rezonanci pfivedene 
napeti zvysi pfimo. timerne s velikosti 
cinitele jakosti obvodu. Neni probldmem 
dosahnout cinitele jakosti Q— 90 az 100 
beznymi prostfedky a to je jiz dvakrat 
vice nez u bezn 6 RA. Pak muze byt ddl- 
ka bice nejmene polovicni proti zkousce. 
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N , 

Mimotolze dosahnoutsnadnospravndho 
impendancnlho prizpusobeni pridandho 
obvodu a RA. Tim zamezime vzniku 
nezadanych fazovych posuvti. Vysledek 
zkousky potvrdil predpoklad: pro RA 
o priimeru 35 cm stacila ddlka NA pou- 
hych 60 cm s dostatecnou reservou. 

Konccnc zapojeni je na obr. 5 v pro- 
vedeni pro tranzistorove prijimace, na 
obr. 6 pro prijimace, osazene elektron- 
kami. NA je pripojenana zvlastni ladeny - 
obvod LiCi, ktery je vazdn vinutim £ 2 , 
zapojenym v serii s vazebnim vinutim 
RA Li, na bazi vstupniho tranzistoru. 
Paralelne k vazebnimu vinuti L 2 je pri- 
pojen potenciometr Pi, kterym regulu- 
jeme napeti z NA od nuly do maxima. ■ 
Tak je moznd dosdhnout presndho za- 
ostreni diagramu a chyba zamereni pri 
peclivem provedeni neni vetsi nez dr 
100 m na vzdalenost 6 km, bez pouziti 
S - metru. Natocenim potenciometru 
na R = 0 prejde diagram na tvar podle 
obr. 1 - krivka A, NA je vyrazena z cin¬ 
nosti a obvod L\C\ tak zatlumen, ze 
jakekoliv pronikani napeti z NA je prak- 
ticky vylouceno. System umoznuje za 
kazdych podminek dosahnout ostrdho 
minima ve smeru otocendm presne 
o 90° od minima RA. 

Obdobnd zapojeni je moznd i pro pri¬ 
jimace osazene elektronkami. Vyzaduje 
vsak na vstupu dve elektronky, coz'je 
vyvazeno lepsimi vlastnostmi prijimace. 
Zapojeni vstupnich obvodu jednoduch <3- 
ho primozesilujiciho prijimace, osaze- 
ndho elektronkami 1P2B, je na obr. 6. 
Zesileni £1 nastavime pri serizovani tak, 
aby pri odtlumenem obvodu L 1 C 1 pre- 
sel smerovy .diagram do tvaru podle 
obr. 3 (regulace potenciometrem P 2 v 
gzEi). Funkce je jinak shodna s pfed- 
chozim zapojenim. Vypinac v obvodu 
zhaveni E% vypind pri nastaveni na pri- 
jemjen z RA (osmickovy diagram). Vy-. 
pinacem V muzeme snizit citlivost pri- 
jimace o 30—40 dB v blizkosti lisky. Za- 
merovaci vlastnosti prijimace zustanou 
zachovany. 

Postup pri serizeni systemu 
a zamerovani 

Pri serizovani nejprve vyradime' NA 
z cinnosti (bezec potenciometru Pi 
v horni poloze — R = 0, obr. 5 a 6) 
a vyladime prijimac na kmitocet lisky. 
Natocime prijimac do smeru jednoho 
z maxim prijmu, odtlumime obvod NA 
a vyladime trimrem Ci na maximalni 
hlasitost. Pak zkontrolujeme, zda sme- 


Obr. 6 . Varianta pro prijimace, osazene elek- 
’ tronkami: 

£5 — SO zdv. dratu 0 0,2 CuLH, 

L e - 40 zdv. dratu 0 0,2 CuLH, 

£7 - 45 zdv. lanko 7x0,05 CuLH ' 
na kostfidce 0 10 mm s jadrem M7x 13, 
krizove na sirku 3 mm, E\, Ez, E 3 - 1P2B 

rovy diagram ma tvar podle obr,]3. Jest- 
lize ma tvar podle obr. 2, pak nestaci 
napeti z NA a musime provost ndsledu- 

jici ■ 

a) zvetsit ponekud ddlku NA, nebo 

b) zvetsit hodnotu Pi (predpoklad, ze 
je vytocen na nejvetSi hodnotu!) 

c) zvysit cinitele jakosti obvodu £iCi, 

d) u elektronkovych prijimacu zvysit 
zesileni £1 potenciometrem v gz. 

Po tomto serizeni mame zajisteno, ze je 
napeti z NA vzdy vetsi nez z.RA. V pri- 
pade, ze je napeti z NA prilis velke (neni 
mozne postrehnout minimum podle 
obr. 3), pak je mozno zkratit NA, u ele¬ 
ktronkovych prijimacu radeji"snizit ze¬ 
sileni £ipropfipadnou vymenu elektron- 

k Y- 

' Po teto'operaci opet potenciometrem 
Pi vyradime NA z cinnosti a prijimac 



Obr. 7. Nacrt konstrukce zamefnaaciho sy¬ 
stemu 


, natocime na maximum prijmu. Poten¬ 
ciometrem Pi pak odtlumujeme obvod 
NA. Vzrusta-li- hlasitost, je treba otocit 
cely prijimac o 180°. Pri urcitd poloze 
, signal uplne vymizi (je nutn6 mirn6 po- 
otafieni na obe strany, abychom nena- 
stavili tvar smeroveho ■ diagramu' podle 
obr. 3!). Tim je serizovani skonceno 
a soucasne urcen smer i smysl k vysilaci 
liSky. 

Poloha potenciometru Pi pri nastave¬ 
ni na jeden smer se pohybuje kolem jed¬ 
noho nastaveni, takze v praxi se na star- 
>tu cel a operace zuzi na jemne nastaveni 
spicky diagramu, coz trva nejdele 5 vte- 
rin, vietne pripadneho otoceni o 180°. 
Vyladeni £iCi - trimrem Ci provedeme 
z taktickych duvodu vzdy pri trcninku. 
V rozmezi asi i 5 kHz neni treba obvod 
NA doladbvat. 

, Konstrukcni provedeni 

Volba mezi ramovou a feritovou an- 
tdnou zatim neni mozna; na trhu ne- 
jsoii ferity pozadovanych vlastnosti 
a i kdyby byly, ramova antdna je vzdy 
lepsi. Ram o prumcru 25 az 30 cm ne- 
zhorsi podstatne vlastnosti prijimace co 
do vahy a rozmcru, pritom vystupni na¬ 
peti ze stejnych pHjmovych podrninek 
je vzdy vetsi nez u ant£ny feritov6 [3]. 

Konkretni provedeni je na obr. 7. 
Jako nosne konstrukce a stineni proti 
elektrostatickdmu poli je pouzita hlini- 
kova trubka o 0 12/ 0 10 mm. Trubku 
ohneme do tvaru podle obr.7 A na vhod- 
. ne Sablone (kbelik apod.) tak, aby stred- 
ni prumer byl asi 30 cm. Od takto ohnu- 
td trubky odrizneme prebytecni konce 



Obr. 8 . Vinuti civky obvodu NA: ■ 
£1 - 45 zdv. lanko 7x 0,05 CuLH 
£2 - 12 zdv.-dratu 0 0,2 CuLH 


tak, aby vznikla v miste mezera 1 asi 
5 mm. V miste 2 kulatym pilnikem vy- 
pilujeme zlabek do hloubky asi 3 mm,' 
takze vznikne otvor pro vyvedeni vinuti 
RA (obr. 7 B). Do takto pripravend tru¬ 
bky protahneme 4 zavity lanka 10 X 0,1, 
izolovandho polystyrenem nebo jinym 
kvalitnim dielektrikem o vnejsim pru- 
meru asi 2 mm. Vazebni vinuti (1 zavit) 
je mozno provest jakymkoliv dratem. 

Antena tohoto provedeni rezonuje 
na 3,5 MHz s kapacitou cca 25pF (vlast- 
ni kapacita asi 45 pF). Cinitel jakosti 
mereny na kmitoctu 3,5 MHz Q_,= 45. 

Jako prutovd antdny je mozne 'pouzit' 
dvou poniklovanych dratil do jizdnich 
kol. Na jeden drat narazime na konec, 
z kterdho jsme odstipli napechovanou 
hlavicku,' nipli (maticku) a pripajime 
vyvod. Doporucuji pouzit kousku stine- 
ndho kabliku nebo slabeho spuoseho 
kabelu. Kapacita nam nebude vadit, 
protoze bude soucasti obvodu. Tim se 
zamezi moznosti vzniku.kapaciml vaz- 
by, o kterou v stesnand konstrukci ne- 
byva nouze. Na druhou stranu .nasrou- 
bujeme nipli jen do poloviny zavitu. Do 
teto niple nasroubujeme druhy drat, 
zakonceny kulickou cinu, jimz pruto- 
vou antdnu prodluiujeme. 

^ 1 ] 259 






Obd antdny spojfme v jeden celek za- 
litfm do dentakrylu podle obr. 7. No-' 
zapomente zalittakd jednuniplido spod- 
niho drzdku, abyste meli kam dat pro- 
dluzovaci drat NA pfi doprave! K za- 
ldvani si pfipravime formy z pocinova- 
ndho zelezndho plechu podle obr. 7 C. 

Civka L\L 2 je navinuta na hrnickovc 
jddro o 0 14 mm (Tesla NT - N 046-1,' 
zlutd oznacenl!) podle pfedpisu obr. 8. 
Montdz provedeme do stiniciho krytu 
a civku umistime tak, aby jeji osa byla 
kolma na osu ramu. Tato civka ma ci- 
nitel jakosti 0j= 80 s kapaci tou asi 60 pF. 
Kdo md moznost mereni na £)-me- 
tru, doporucuji zkusit jind materialy 
nebo obycejnd kostficky, pripadne fe- 
ritovy’ hrnicek, a pouzit civku s nejvet- 
sim cinitelem jakosti. Pocet zavitu va-‘ 
zebniho vinuti je kriticky. Pri velkd vaz- 
be muze nastat vzdjemnd ovlivnovani 
obvodu pri ladeni, takze je nebezpeci 
vzniku nezddoucich fazovych posuvu! 
Jako ladici kapacity pouzijeme trimru 


Ponekud nepHpad- 
ny obrazek, le? Je 
ze zimniho soustfe- 
denl reprezentan- 
tu. Liska ani neni 
zulasf schovana a 
piece zdvodnlci, be- 
iici . v pulmetro- 

vjch zdvejich byli 
tak ustoani, ze ji 
piebehli. Jedna lis¬ 
ka byla naBenecku, 
druha na Strdznem 
a treti na letisti 
ve Vrchlabi... 



o max. kapacite 30 pF, doplnendho 
pevnou kapacitou tak, aby obvod s pri- 
pojenou prutovou antenou ladil v pds- 
mu 3,5 MHz. 

Popsanb zarizeni mdm v pouzivani 
od r. 1961, odzkousend' jak s tranzisto -, 
rovym tak i elektronkovym prijimacem. 


[7] Jifi Maurenc: Jednoduchy elektronko 
vy pfistroj pro pasmo 80 m, AR 4)61, 
str.102—104, 

[ 2 ] Konvertor k prijimaci T60- apod., AR 
5/62, str. 135—137. 

[3] Frantisek Masek: Rdm nebo ferit?, AR 
10162, str. 284—285. 



6 dtPi&W __ 


V^hodnost tranzistorovych. zarizeni 
vuci elektronkovym je veci vcelku'jiz 1 
vseobecne uznavanou. Pro maid ndroky 
na prostor, napajenha pro nizkou vdhu 
a chladny chod snadno ziskame takovy 
obdiv pro tranzistory, ze se pak nestaci- 
me divit, kdyd narazime takd na ndja- 
kou nevyhodu. 

V tdto situaci jsem se ocitl, kdyz jsem 
postavil stereozcsilovac — predzesilova- 
de podle AR 2/61 str. 39 a koncove stup- 
ne podle AR 6/61 str. 163. K tdmto kon- 
covym" stupnflm, pracujicim ve tf. A, 
jsem se uchylil z nouze, nemoha sehnat 
ctyri vykonovd tranzistory pro dvou- 
cinnd koncovd stupnS pracujici v mno- 
bem hosp'odarnejsi tride B. 

Behem uvadeni do chodu', kdy jsem 
zesilovace;napdjeI z baterii, slo vse jako 
na dratkach. Oba dily Sly na prvni/zapo- 
jeni s tranzistory pres pult, tj. bez jakd- 
hokoliv. vyberu. Pri /.serizovani vykonu 
a zkresleni seovsemprojevilanemohouc- 
nost baterii|dodavat trvale vetSi proud 
a tudiz bylo^na case pustit se do sifovdho 
napajece. 

V pfedtuSe potizi s filtraci jsem zacal 
shandt vetsi kondenzatory. Nejvetsi byly 


/ 

krabicovd elektrolyty 2500 pF/30 V, 
a to kapacitou i rozmery. Po pripojeni 
k usmernovadi se vsak ukdzala naprosta 
nedostatecnost tdto kapacity jak vcelku 
(5000 pF), tak rozddlend a doplnene 
odporem nebo i tlumivkou. Ostatnd uz 
po pridani tlumivky prekrodily rozmdry 
napajece prostor, zbyvajici ve skrini 
Druopta-Transiwatt. Dodatecnd prova- 
ddny vypocet [zvlneni potvrdil v^sledek 
pokusu - ze neni nadeje na unosrid zvl- 
neni pri uriosnych rozmerechfiltru,.pro- 
vedendho obvyklym zpusobem. Nepo-' 
mihalo ani odbodeni na zvlastni filtr pro 
napijeni predzesilovade, protoze sam < 
proud koncovdho stupnd stacil otrasat 
okny bez pfedzesileni. 

Na radu pratel jsem tedy byl nucen 
uvazovat o jindm zpusobu filtrace. Vy- 
zaduje dalSi vykonovy tranzistor, zato 
se vsak pine osvedcuje. 

-Proc brucel muj zesilovac ve tfide A 
a prod nebruci zesilovad podle AR 5/61 
str. 128 s velmi jednoduchym napije- 
cem? Rozdil tkvi v odebirandm proudu. 
Pfi provozu ve tf. B (vlastne jde o tf. 
AB) je v klidu odebirdn jen zcela nepa- 


trny proud, ktery staci hladce dodat na- 
boj na velkd kapacite. Pfi vetsim signdlu 
odber stoupa, spicky proudu jdouopetna 
ukor naboje nastrddandho na kapacite, 
ktera se v pauzach dobiji. U predzesilo- 
vade se pak dodatecne uplatnuji dalsi 
v nem pouzitd filtracni dleny. Eventualnd 
prorazcjici zvysend brudeni je nakonec' 

* maskovdno vyssi hlasitosti zadouciho 
signalu. Pfi provozu ve tf. A (v mem 
pfipade zadano 2 X 0,4 A = 0,8 A!) 
je vsak proud odebiran pine i ve stavu 
bez signdlu a v tichu se tedy pine uplatni 
zbytkovd brudeni. 

Odebirejme tedy maly proud, vyfil- 
trujme ho dodatecne (pak k tomu musi 
stadit slabeji dimenzovany filtradni fe- 
tez) a fidme timto proudem bazi tran- 
zistoru. Vime, ze proud tekouci tran- 
'zistorem na drdze emitor — kolektor je 

• malo zdvisly na napeti U C e- Jde o diodu 
v zavemdm smeru a tedy s velmi plo- 
chym prubdhem charakteristiky „proud 
v zdvislosti na napeti“. Tento proud 
je vsak v sirokych mezich ovladatelny 
proudem bdze. Bude-li tedy baze ,,opfe- 
na“ o baterii, Zenerovu diodu neboo dob- 
ry filtradni fetez, musi tranzistorstabilizo- 
vat proud 7 ce . O stabilizaci mluvime pfi 
ponialych zmendch; zde, kde jde o 50 Hz 
nebo 100 Hz, je namistd vyraz,,filtrace". 
- Zenerova dioda je nedostupna,,baterie 

' by musila doddvat ^pomerne. znacny 



zdroje 

160 ( OmateMfe* jp\ I] §3 



Obr. 2. %droj se sir any filtr ainiho tranzistoru. Vpravo silovy vvpinac, 
vlevo konektor 
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Obr. 3. Vlevo kondenzdtory 2x 2500 pF, vedle transformatorupojist- 
. kova pouzdra, mezi nimi neonka se svym odporem 


Obr. 4. Vpravo destickasomezovaclmiodporv 2x 6,4 Qaodpory baze- 
■ Na chladidm plechu diodv 2x 23NP70 a zpfedu reostat 82 £2 


proud (pri proudov^m zesilerii 10, cha- 
rakteristickem pro tranzistor typu P4, 
tedy 80 mA), a tak je jedine schudn6 
„oprit“‘bazi o naboj kondenzatoru, do- 
plnovany pres odpor. 

Filtracni tranzistor je treba volit tak, 
aby trvale snesl potrebny proud. Napeti 
na nem (U C e) bude nepatrne, prakticky 
jen o milo vyssi stridaveho zvlneni za 
sberacim kondenzatorem a proto nemusi 
delat starosti. Tim odpada i starost 
o kolektorovou ztratu a chlazeni. Ve 
vzorku, kde bylo predem postarano 
o dobre chlazeni, se take projevilo jen 
zcela zanedbatelne otepleni (2,5 W), 
ovsempri patricnem otevreni tranzistoru, 
kdy nejvetsi dil napeti prebiraji zesilo- 
vace. Priviranim tranzistoru se filtrace 
jeite lepsi, avsak roste 'ztrata na nem 
a tim i otepleni. 

Provedeni je zrejmd ze schematu za- 
pojeni a fotografii. Sit je zavedena pres 
dvoupolovy vypinac na dva drzaky po- 
jistky. Presouvanim pojistky se prepina 
i napeti‘120-220 V. Z odbocky 120 V 
je napajena signalizacni neonka s pred- 
radnym odporem 50 kfl. Transformator 
byl pouzit z rozebraneho zarizeni, pro- 
toze mel riahodou vyhovujici primarrii 
vinuti i prurez sloupku’ pro vykon asi 
20 VA. Po odvinuti sekundaru a primar- 
ni sekce 220—240 V zbylo dost mista 
pro 2 X 160 zavitu dratem o 0 0,6 mm 
pro 22 V. Jak se ukazalo, je bohate di- 
rnenzovan a staiil.by uspornejsi. 

Jak usmerhovat? Jednocestny usmer- 
novac by vystacil s jedinou diodou, ale 
mel by vetsi zvlneni. Mustek by zaspotre- 
boval 4 diody. To spolu s mistem v oken- 
ku transformatoru rozhodlo pro dvou- 
cestny usmernovac s dvojitym vinutim. 
Jake diody? Katalog nabizi Tady pro 
0,3 A, 0,5 A, a pak az 3 A. Pro bezpec- 
nost vybrany z rady 3 A, a to podle in- 
verzniho napeti typ 23NP70. Diody jsou 
upevneny na chladicim plechu, ktery je 
vsak zcela zbytecny. 

Protoze prazdny' elektrolyt v okamzi- 
ku zapnuti predstavuje pro diody zkrat, 
pricemz je zkratovy proud omezen jen 
odporem vinuti transformatoru, je pro 
jejich ochranu zarazen omezovaci od¬ 
por 3 f2 (slozeny ze dvou telisek 6,3 fl 
paralelng). Tyto odpory jsou/V provozu 
nejteplejsi soucasti, jinak bezi cely zdroj 
zcela chladny. , 

Usmerneny proud sbira elektrolyt 
2500 p.F/30 V, z nehoz je odebiran proud 
baze pres pevny odpor 170 fl a dratovy 
trimr 82 fl. Jim se jemne nastavi pracov- 
ni podminky tranzistoru. Proud baze je 
filtrovin dallim kondenzatorem 2500 pF. 


Mohl by byt mensi, ale zbyl z predcho- 
zich bezvyslednych pokusu. Jeho filtrac¬ 
ni ucinek nisobi tranzistor svym prou- 
dovym zesilovacim cinitelem, takze efek- 
tivni filtracni kapacita na vystupu zdro- 
je je pak mnoho tisic pF. Tranzistor je 
typu P4B s nevalnou betou- 5. Je to typ 
pnp a tady odebirame zapornou polaritu 
z emitoru. 

Samozrejme i zde by bylo mozno si 
vypomoci dalsim zesilovacem: zacit po- 
mernS malym kondenzatorem a velkym 
odporem, z toho napajet bazi trebas 
0G70, jeho . kolektorovym proudem 


P3B a teprve jeho proudem P4B apod. 
Tak se to takb dela, je-li jako zdroj srov- 
navaciho napeti k dispozici Zenerova 
dioda o malem vykonu. Zde by to vsak 
byl zbytecny' prepych. I tak se clovek 
jen s tezkym srdcem odhodlava obetovat 
vzacny vykonovy tranzistor, kdyz pred- 
tim setril na dvoucinnem koncovem 
stupnil 

Nakonec i.tak se da poridit zesilovac, 
ktery spotrebuje polovicku prikonu 
elektronkoveho, coz stoji za uvahu jak 
pro jednotlivce, tak pro celostatni ener- 
getickc hospodarstvi. 


JEDKODIXHi XIWAUISMtV ttBODA 
It: 1 nOSNt CH SPOJT 

. % v 

Inz.'.Yadav Springer ' 


Getne navody na strankach . tohoto 
casopisu svedci o tom, ze,i amateri vy- 
uzivaji vyhodnych vlastnosti plosnych 
•spoju.'V amatdrske praxi jde vetsinou 
o vyTobu jedindho nebo nekolika malo 
kusu stejneho vzoru. Odpada tedy jeden 
z podstatnych znaku vyroby plosnych 
spoju, seriovost vyroby. Fotochemicky 
prenos obrazce spojii z vykresu pres 
fotograficky negativ na platovanou des- 
ticku je pak prilis pracny. V clanku 

[1] byl doporucovan zkraceny postup, 
vhodny pro'vyrobu jedineho kusu: na- 
kreslit budouci spoje nitrolakem na des- 
ticku. Nitrolak chrani pri leptani ta 
mista folie, ktera maji na desticce z us tat. 
Kreslime tedy obraz spoju na holou me- 
denou folii a z toho vyplyva, ze je tento 
zpusob vhodny pro soustavu „spoju“. 

Obracenou metodu volil autor clanku 

[2] . Pokryje celou desticku ochrannou 
vrstvou parafinu a do ni vyryje cary, 
ktere se maji vyleptat. Tento zpusob' je_ 
tedy vyhodnj' pro soustavu „delicich 
car“. Predkladam zde nektere zkusenosti 
s touto vyrobou plosnych spoju. 



Zapojeni nf tranzistoroveho pfedzesilovate 


Cele zhotoveni desticky s plosnymi ‘ 
spoji sestava z riekolika dilcich ukonu: 

a) navrh obrazce zapojeni, 

b) vytvofeni ochranne vrstvy a vyryti 
delicich car, 

c) odleptani a 

d) priprava desticky k osazeni. 

a) Vychazime-z overeneho schematu. 
Na papir nakreslime obrysy vsech sou- 
castek, kterd rozlozime tak, abychom 
zachovali zasady rozmist’ovani. Kresli¬ 
me ze strany spojii, jako bychom pozo- 
rovali soucastky pnihledem nosnou des- 
kou. Vyvody soucdstck propojime ca- 
rami. 

Pod tento nacrtek nakreslime znovu 
desticku stejnych rozmeru a na ni pre- 
neseme jen spojovaci body. Muzeme 
prenest i spoje, ale po kratsi praxi se 
nam podari navrhnout delici, cary-jen 
z bodu. Delici cary volime tak,'aby jich 
bylo co nejmenc a pokud mozno jen ve 
dvou kolmych smerech, .pokud to dovoli 
zasady zapojovaci techniky. Vetsinou 
vyjde po prvnim pokusu soustava deli¬ 
cich car prilis slozita a nezbyva nez 
opravovat oba nakresy gumou a tuzkou. 
Prace zde vynalozena se vrati ve zjedno- 
duseni dalsiho postupu. 

Kdyz konecne ziskame nakres, se kte- 
rym jsme spokojeni, prejdeme k dalsimu 
ukonu. 

b) Cuprextitovou nebo cuprexcarto- 
vou'desticku urizneme vetSi asi o 5 mm 

'kolem celeho obrysu. Na ni nakreslime 
mekkou tuzkou obrys, delici cary i pa- 
jeci body. Potom ponorime celou des¬ 
ticku do roztaveneho, ne prilis horkcho 
‘ parafinu, nechame asi 2 minuty pono- 





Vlevo destieka s obtysy soucdstek.a propojenim pajecich\ bodu. Vpravo destUfka s vyznalenjmi pdjecimibody adelicimi carami 


fenou, aby se ohfdla na teplotu para- 
'finu. Vytdhneme ji a nechame okapat.\ 
Na desticce vznikne pruhledni cellstva 
vrstva parafinu. Tuzkova kresba pod m 
velmi zvyrazni. Jakmile destieka vy- 
chladne a parafin ztvrdne, vyryjeme 
hrotem, tvrdou tuzkou apod, do para¬ 
finu p?edkreslen6 cary a body. Pri 
teto praci ocenime jednoduchou kresbu 
s dvojim systemem primek. Ryjeme nej- 
prve vsechny rovnobezne prirnky jednd 
soustavy. Potom odstranime Stetcem 
vsechny drobty parafinu, jinak je pra- 
vitkem zatlaci'me do "jiz vyrytych car. 

c) Leptame v ploche misce asi 25% 
technickou kyselinou dusicnou. S kyse : 
linou zachazime velmi opatrne, nesmf. 
prijit na pokozku. Stane-li se to prece, 
oplachneme ihned misto velk^m mnoz- 
stvim vody, pretreme nejakou zasadou 
(soda, jadrove mydlo, epavek) a opet 
opldchneme. 

Leptani trva asi 10 minut. Behem 
leptani pohybujeme miskou, pripadne 
desticku obcas; vyjmeme a oplachneme. 
Po 5 minutach bezpecne uvidime mista, 
ktera zustala prikryta parafihem a ne- 
leptaji se (rohy, znovu zatlacene kousky 
parafinu). U cuprextitu je vhodnd pro- 
. svetleni, u cuprexcartu je hnedy podklad 
dobre rozlisitelny od medi. Odstranime 
zbytky parafinu z car a dokoncime 
leptani. (Pokusy s roztokem , chloridu 
zelezitdho nebyly pri tomto postupu 
prilis uspesn6). 

Oplichneme destiiku v tekoucf vode 
a osusime. Parafin stnyjeme v benzenu 
hadrikem a kartackem. (Do benzenu 
rovnez nenamacime hole prsty. Vdecho- 
vani par benzenu'je zdravi skodlivd!) 

d) Desticku orizneme a vyvrtame 

- otvory.' Zkontrolujeme zrakem i ohm- 
metrem, nezbylo-li prece jen vodivd spo- 
jeni tam, kde nema byt. Pnpadny vo- 
divy miistek snadno odrypneme ostrym 
hrotem. 

Na obrazku je uveden priklad kon- 
strukce desticky tranzistoroveho pred- 
' zesilovace s filtraSnimi cleny v.napaje- 
'"cim obvodu. 

[7] J.' Janda: Transiwatt. Broiurky Do- 
macich potfeb ,’ Praha. 

[2] W. Escher: Einfa'che, Herstellung ge- 
■ druckter Schaltiingen. Funk- Technik 
1963. c. 4,-s. 125. 

* * * 

V, zahranici se pocina pouzivat pro 
plosnd spoje novdho typu zakladnich 
desticck, kterd jsou’platovany hlinikem. 
Vrstva. hliniku je opatrena povlakem 

- kyslicniku, takze je velmi staid. Podle 

zahranicnich pramenu se osvedcuje po- 
uzivani tdto tzv. vrstvy Dielox na izo- 
lacnich destickach pro plosne spoje a to 
zvlaste z hlediska mimoradnd pevnosti. 
Toto resent plosnych spoju prinasi vel- 
kou usporu medi. M. U. 


l\IVEHZil\1 TBANSFORMiTOBRI 

pro tranzistorove obvody 


Vyrabi je n. p. ADAST, zavod v Dub- 
nici nad Vahomj nedavno prisly na trh 
a dokonce si je muzete uz taky koupit. 
Jsoudva: 

Univerzalni budief transformator 
9WN669 00 (Kcs 14,50), ' . 

Univerzalni vystupni transformdtor 
9WN 674 00 (Kcs 13,50). 

Oba transformatory jsou na cs. mi- 
niaturnich transformatorovych jadrech 
E/B 8 X 8 mm s lisovanym civkovym te- 
liskem z plastickc hmoty. Volne vyvody 
vinuti vychazeji z obou del civkoveho 
teliska, jsou dlouhd asi 50 mm a na konci 
odizolovane a ocinovand, takze je lze 
snadno pajet primo do obvodu, nejldpe 
do desticek s plosnymi spoji'. Transfor¬ 
matory se pripevnuji k zdkladni desce 
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maji nektere prednosti. Transformatory 
jsou urceny hlavne pro tranzistorove pri- 
jimace stredni velikosti, jakd se nejeas- ' 
teji vyskytuji mezi amatdry. Koncovy 
stupeii s nimi se da snadno obmenovat 
do nekolika zikladnich alternativ. Jak 
sekunddr budiciho, tak primar vystup- 
niho transformatoru nema obvyklou 
stredm' odbocku, ale. dve zcela samo- 
statnd bifilarni vinuti, ktera lze spojit 
podle potreby paralelne nebo do sdrie.- 
Obe vinuti v scrii predstavuji tedy totez, 
co jedine vinuti se stredni odbockou. 
Sekundar vystupniho transformatoru 
ma navic odbocku, kam se mohou pri- 
pojit reproduktory s kmitackou 4 az 
6 fl, zatimeo na celd vinuti se piipojuji 
reproduktory 10 D. 

Primarni indukenost a pfevod obou 


konec modry 
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20cotek bily 


Obr. 1. Universalni budici transformator 
9WN669 00 

dratenou, plechovou nebo gumovou 
sponkou. Jsou- impregnovany zaldvaci 
hmotou a na jadre maji stitek s typoyym 
oznacenim. Dodavaji se peclive zaba- 
lend v kartonove krabicce , s tistenym 
listkem uvnitr, ktery uvadi hlavni tech- 
nickd udaje transformatoru a jeho zapo- 
jeni. Oba transformatory nejsou na sebe 
nijak vAzany a prodavaji se jak ve dvo- 
jici, tak samostatne. 

Proti dosud beznym transformatorum 
maji vsak odlisne usporddane vinuti, 
ktere.umoznuje pouzit je nejen v obvyk- 
lych tranzistorovych nf koncovych. zesi- 
lovacich, ale zvldste v modemejsich pa- 
ralelnich dvojcinnych stupnich, ktere 
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Obr. 2. Univerzalni vystupni transformator 
9WN674 00 

transformatorii vyhovuji dobre pro vse¬ 
chny beznd tranzistorove nf zesilovace 
s vystupnim vy'konemylOO az 200 mW 
pri napajecim napeti priblizne 6 ad 9 V. 
Lze jimi v pfipade potreby nahradit 
jine budici i vystupni transformatory, 
kterd se nekdy obtizne opatruji. Urcite 
male rozdily v prevodu primar/sekun- 
dar, v poctu zavitu, primarni indukc- 
nosti a v celkove velikosti transformd- 
toru se v beznych pripadech prakticky 
neuplatni. 

Jako .nazorny priklad vsestranneho 
pouziti obou novych transformatoru 
uvadim tri zdkladni zapojeni nf tran- 


Obr. 3. Nejbeznejsi 
zapojeni dvojcinneho 
koncoveho stupne 





zistorovdho zesilovace ve dvojcinnem 
zapojen! s vystupnim vykonem 100 az 
200 mW. Zakladnl usporaddnl obou 
transformatoru uvadejl obr. 1 a 2. 

Obr. 3 ukazuje nejobvyklejsl zapojeni 
dvojcinndho koncovdho stupne, kdy 
koncove tranzistory majf svd zatezovacl 
odpory v’sdrii a transformdtory obvykla 
vinuti se stredm odbockou. V tom to pM- 
pade je nejmensi potfeba budiciho vy- 
konu, takze jsme se az dosud s takovym 
uspofadanlm setkavali.nejcasteji. Napo- 
sledy napr. v AR 3/63 na strand 66. 

Zapojeni na obr. 4 ma koncovd tran¬ 
zistory vzhledem ke strldavdmu signalu 
zapojeny paralelne, takze vysledna za¬ 
tezovacl impedance na vystupnim bode 
je ctyrikrat mens! nez v zapojeni podle 
obr. 3. To je zvlaste vyhodne teltdy, 
mdme-li specidlnl reproduktor s kmi- 
tackou napr. od 20 do 40 fl, takze vy- 
stupnl transformator muze liplne odpad- 
nout. Jinak ho lze zapojit jako prosty 
autotransformdtor a pripojit k nemu 
bdzne reproduktory 4 £1, jak je takd na- 
kresleno. Urcita maid nevyhoda tohoto 
uspordddnl je polovidni kolektorove pra- 
covnl napetl koncovych tranzistoni, tak¬ 
ze tu byva vhodnejsl napajecl zdroj 
o vysslm napetl, chceme-li dosahnout 
max, vystupnlho vykonu a vyuzlt i cel- 
kovd prlznivejslho zkreslenl. Toto zapo¬ 
jeni se v poslednl dobe objevuje stale 
casteji, mimo jin6 i s doplnkovymi tran¬ 
zistory, kdy mu2e odpadnout i budicl 
transformator. OvSem vykonovd zesllenl 
(nikoliv dosazitelny vykon na vystupu, 
nezamenujte!) je znacne mens! nez pri 
pouzitl budiciho transformatoru s vhod- 
nym prevodem. 

Obr. 5 pak ukazuje malo castd zapo¬ 
jeni, kterd slucuje vyhody obou pred- 
chozlch zapojeni. Na vystupnim bode 
odevzdava vykon na stejne nlzkd zate- 
iiovacl impedanci jako v prcdeSlem prl- 
pade a pritom koncovd tranzistory pra- 
cujl s plnym koiektorovym napetlm jako 
na obr. 3. Zatezovacl odpory tu jsou 
vzhledem -ke stridavemu vystupnimu 
vykonu opet paralelne (jak konecne na- 
zornd ukazuje obrdzek). Zapojeni'tohoto 
druhu prinasejl celkove nizsL zkreslenl, 
lepsl kmitoctovou charakteristiku a ne- 
vyzadujl narocny vyber nebo parovanl 
koncovych tranzistoru. Nevyhodou je 
urcita neprehlednost zapojeni, kterd vy- 
zaduje podrobnou prohlldku, mame-li 
mu porozumet. Obe primarnl- ,vinuti 
vystupnlho transformatoru se chovajl 
jako jedind vinuti pro stridavy signal, 
ale jako dvojite pro stejnosmerne napa- 
jenl. Vsifnnete si, 'ze vinuti jsou pripo- 
jena ke zdroji s opacnou polaritou (jed- 
nou kladnou, podruhd zapornou). Proto 
je mozno z'acdtky i konce obou primar- 


nich vinuti vzajemne spojit elektrolytic— 
kymi kdndenzatory, coz vsak v beznych 
prlpadech nenl nutnd. Ani kondenzdtory, 
premost’ujlcl napdjecl baterii, nejsou 
casto nezbytnd, najdete je proto'v zavor- 
kdch, a to ve vsech trech zapojenlch. 
Podle obr. 5 je zapojen koncovy stupen 
prijlmace Transina. 

Velkou pozornost je treba venovat 
spravncmu zapojeni vyvodu vinuti a 
tranzistoru, jinak zesilovace nepracujl. 
Aby to bylo prehlednejsl, najdete u tran¬ 
zistoru elektrody oznaceny plsmeny e, 
b a k (emitor, bdze, kolektor) a vyvody 
transformatoru jsou samostatne oclslo- 
vdny. Porovnejte to s obr. 1 a 2. Licha 
cisla jsou zacatky, sudd konce kazddho 
vinuti. 

Oba transformdtory se hod! samo- 
zfejme i pro jind ucely, kde vyhovl jejich 
prevod a primdrnl indukdnost. Vystupnl 
transformdtor muieme napf. pouzlt 
dvojmo pro stereofonnl sluchdtka, pfi- 
pojujeme-li je na vystup jednoduchdho 
tranzistorovdho predzesilovace, ktery 
nema vlastnl koncovy stupen a na jeho 
vystupu je jen emitorovy. sledovac (viz 
AR 2/61 apod.). Zapojlme ho jako auto- 
transformator podle obr. 4, kdy celkovy'- 
prevod je 4,16 : 1, takze impedance se 
nam pfevadeji dvojmocl tohoto prevodu. 
Zde tedy 17,4krat. Dame-1 i^ sekundar 
samostatne,""je prevod 3,16 a pomer im¬ 
pedanci prave 10. Dais! aplikace ukaze 
praxe. Jifi Janda 



Nomogram pro prevod hay 

parametru I 

, Tranzistorovy VKV konvertor 
\ . 

Prenosny vysilac 

pro 3,5 a 145 MHz 

Tranzistorovy preplnac pro 

zobrazen i dvou prubehu na 

osciloskopu 


CW na osciloskopu 

Vsechny soucastky musl byt co nejbllz 
elektronce nebo ve stlniclm krytu, 
vyvod stlnenym kabelem. Mf transfor¬ 
mdtor vyzaduje maid doladenl. 

CQ. 6/60 -da 


OSCILOSKOP 



Univerzalni filtr proti sitovemu ruseni 

K potlacenl ruseni, kterd prichazl do 
prijimacu ze site, se pouziva filtru, tvo- 
renych L a C- Odrusuje se zpravidla 
zkusmo, pricemz byvd obtiznd naldzt 
rychle nejlepsl kombinaci. 

Proto se v praxi pouzlvaji ruznd uni- 
verzalnl obvody, z nichz jeden je na 
obrdzku. Zapojeni md dve civky a 8 kon- 
denzatoru, kterd se vhodhd zapojujl po- 
mocl dvou sprazenych prepinacu. Takto- 
lze vytvorit celkem 6 kombinaci. Sl( se 
pripojuje vlevo, prijimac' vpravo. In¬ 
dukdnost clvek byva 0,5 mH az 2 mH. 

'• Vj 

Funkschau 20/1961 
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signaly, vznikle 'na priklad smichanim 
dvou vlastnich harmonickych na zakri- 
vene charakteristice vstupn! elektronky 
konvertoru. Aby neco podobnflho ne- 
delal i vlastni pfijimac, musime omezit 
vznik harmonickych. oscildtoru sme- 
sovace. 

Ladici rozsah potrebujeme takovy, 
aby se co mozna hodne krystalu hodilo 
za oscilatory konvertoru. Dale na n£m 
nemaji byt silne kratkovlnne vysilace, 
jinak u citliv6ho zarizeni proniknou se- 
belcpsim stinenim a prijimac je t6m6r 
k nepotfebe. Nejmene stanic je od cca 
24 MHz 'do 48 MHz. Pod ituto hranici 


.Vratislav Poula ^ 

Vedle konvertori, ktere jsou v soucasne dobe vstupni casti vetsiny amaterskych VKV pfijimacu, 
je tfeba se zabyvat take stavbou jejich preladitelne idsti. Pfi navrhu takovehopristroje je nutno 
respektovat prosazujici se technicky pokrok. Vitsina VKV stanic je dries jiz. Hzena krystaly 
a budujt se tak i na nejvyisi pdsma. Pfidileny kmitodtovy usek pro amatersky provoz Ize tudii 
velmi ekonomicky vyuzit a provoz se soustfeduje v rozmezi, nepfesahujmm 1 az 2 MHz . 
To nuti stupnovat naroky na selektivitu, stabilitu, na moznost pfesneho. odelitdni krnitoctu a na 
interferencni odolnost pfijimalu. Uvefejneny popisje pftkladem resent vyhovujictho v pfechodnem 
obdobt, kdy vedle stabilnich stanic na nejvysHch pdsmech se setkdvdme jeste - hlavne pfi maso- 
vych zaaodech - s vysilaci s vlastnim buzenim, ktere Ize pfijimat jen s patUcne zvetlenou. sift 
pdsma. V tomto ohledu je popisovanji pfijlmalpfinos'emjako nahrada dosud pouzivanych super- 
reakcnich mzifrekvenci. jidmet m&£e byt pobidkou pro rozsdhlejH a hlubH praci v tomto zane- 
dbdvatwm smeru, pripadne vyzvou k ukazce jeste dokonalejHch ko'nstrukci. 

Ini. J. Bukovsky 


Popisovanc zarizeni je pokusem o stav- 
bu podstatn6' casti pfijimace pro ama- 
■ tfirska VKV pdsma. Chci rici takoveho 
pfijimace, ktery je mozno amatdrskymi 
prostredky a z dostupnych soucastek 
vyrobit. 

Ze dobry prijimac na VKV potrebu- 
jeme, neni sporu. Zatim se to vetsinou 
resi tak, ze za konvertor zapojujeme ne- 
, jaky inkurantni prijimac (Emil, Fug 
16 apod.). To je feseni dobrd pro pas- 
_mo 2 m, vys to jde tezko. Nevyhovuji 
jednak proto, ze sirka pasma je u nich 
stabilni (asi 30 kHz) a to je nekdy malo, 
jindy zase moc. Za druhe nemaji pro 
432 MHz dost velky. rozsah, aby dovo- 
lily pfijimat cele pasmo 430-440 MHz. 

tim je spojena potiz se shanenim krys¬ 
talu potfebnych krnitoctu pro konvertor, 
vzdame-Ii se uz moznosti pfijimat cely 
rozsah. 

Snazil jsem se proto tyto nedostatky 
vyfesit, pripadne obejit. Vyslcdkem je 
zarizeni, kter6 sice nefesi vsechny pro- 
bldmy naprosto dokonale - to ani neni 


fada zarizeni, kde se cist vzdy opakuje. 
A to je, myslim, skoda. 

Uvahy, ktere vedly ke koncepci popi- 
sovaneho pfijimafe 

Pozadavky na pfijimac vyjdou ne leh- 
ce splnitelni. Tak ladici rozsah ma./byt od 
2 MHz na dvou metrech do 85 MHz 
pro pasmo 24 cm. Jenze pak by 
musel konvertor pro pasmo 1296 MHz 
mit na vystupu sirku pasma 85 MHz. 
Takovoir pismovou propust nelze na 
nizsich kmitoctech vyrobit, leda lade- 
nou. Musime se proto spokojit s moz¬ 
nosti ladit bucf jen v casti pasma (napr. 
1290-1300 MHz), nebo mit v konverto¬ 
ru promenny oscildtor a vzdat se pfijmu 
nemodulovane telegrafie. V prijimaci 
pak staci ladici rozsah asi 10 MHz, po- 
trebny jinak pro cel£ pasmo 432 MHz. 

Stejne je to se sirkou mezifrekvenc- 
nich propusti. Zadame promennou od 
0,5 kHz do 1 MHz. Vyrobit podobni 
filtry je mozni jen za predpoldadu, ze 
uzijeme alespon dvou mezifrekvencnich 


jsou kratkovlnni rozhlasovi a komercni 
vysilace o vykonu desitek kW, nad nl 
zase televize a FM rozhlas. Mame-li 
dale ladici rozsah siroky 10 MHz, jak 
potrebujeme pro pasmo 432 MHz, nebo 
dokonce jeste sirsi (aby se 16pc hledaly 
vhodni krystaly), je pak pasmo 2 m jen 
na kousku stupnice. Znamena to bud 
jemny pfevod (pak zase trva dlouho 
prejet celc pasmo 7,0 cm), nebo 16pe dvo- 
ji rychlost u ladeni. Nebo si ( dvema 
rozsahy zkomplikovat zafizeni elek- 
tricky. 

Jak videt, jsou pozadavky dost odlisni 
od tech, jez klademe na normalni krat- 
kovlnny pfijimac. Proto' ten take jen 
tezko plni svou funkci u VKV zafizeni. 

Vrat’me se nyni k pfijimaci, ktery vi- 
dite na obrazcich. Jak blokovc schema 
(obr. 1) ukazuje, jde o superhet s vf ze- 
silovacem (6F32) ’ pfed smesovacem 
(ECC85) a tfemi mezifrekvencnimi ze- 
silovaci (6F31). Za diodovou detekci 
nasleduje nizkofrekvencni zesilovac 
(102NU70), koncovy stupeii a zaznejo- 
vf oscilator (ECC85). Automatika je 
zavedena na vsechny tri 6F31. Je proto 
velmi ucinni. Pfi pfijmu nemodulovand 
telegrafie se vypne a soucasne se zapne 
zaznejovy oscilator. Mezifrekvencni kmi- 
tocet je 3 MHz. Vsimneme si nyni po- 
drobneji jednotlivych obvodu, protoze 
zapojeni je misty mene obvykH. Vyjde- 
me pfi tom ze schematu na obr. 2. 

Vstup a smesovac 

Signal z konvertoru je pfiveden sou- 
osym kabelem 70 Q na vstupni konek- 
tor, induktivne vazany -s civkou L\. 
Kondenzator Cio je jen oddelovaci. Po- 
mer zavitu Li ie vzestupny, 1 :6. 


moznO -, ale kter6 Ize zato pouzit pro 
poslech na vsech u nas pouzivanych 
VKV pasmech do 1296 MHz a pfipad¬ 
ne i vys. Je sice pravda, ze resit VKV 
zafizeni jako konvertor plus univerzalni 
pfijimac neni z fiste technickdho hle- 
diska idealni a ze by byl pro kazdd pas¬ 
mo vhodnejsi pfijimac zvlastni. Zvlastni 
pfijimac pro 432 MHz napf. nevyjde 
vsak o nic jednodussi a o nic lepsi. Pro 
145 MHz vyjde lepsi jen o malo a jed- 
noduisi takd neni. Chceme-li tak po- 
slouchat.na vsech.VKV pdsmech, vyjde 


krnitoctu. VySSiho pro sirsi, nizsiho pro 
lizkd pasmo. To znamena v pfijimaci 
dvoji smesovani. Kdo to. nekdy stavel, 
vi, co to znamena. A to md konvertor 
potom vlastne uz tfeti smesovac a ke 
vsemu s kmitoctem vzniklym nasobenim 
pomerhe nizkdho krnitoctu krystalu. 

Chceme-li se vyhnout potizim,'musi¬ 
me omezit v pfijimaCi pocet smesovani 
na minimum, to je na jedno, i za cenu 
mensi moznosti zm£ny sire pasma. I tak 
. bude pfi jen trochu nevhodndm krystalu 
dost starosti, jakfdostat z pdsma rusivd 


pomerne velkou strmost (asi 4 mA/V) 
i pri nizkdm ariodovtim napeti a maldm 
proudu (katodovy proud 3,5 mA). 

- Zesileny signal jde na ladici obvod 
v anode. Jak vstupni, tak i anodovy ob- 
vod Z -2 Ca maji mit Q_ alespon 40. Vetsi 
hodnota se obtizne dosahuje, pfi mensi 
je spatny zrcadlovy pomer. 

SmKovac je aditivni. Zapojeni ECC85 
je bezn6, az na diodu D 2 v obvodu osci¬ 
latoru. Dioda omezuje jednak amplitu- 
du vf kmitu na stalou hodnotu a za dru- 
hd ponekud podacuje vznik harmonic- 


vstup vr 1 nr . 2,nr * j nr c.nr 

' 40 nn 2 28 io m? 3MH 7 3 MHz ■ 3 MHz 3 MHz 

(2130 (PI-241 if =3a3300kH; St = 18 VHz A = oy MHz A ‘0,5 MHz 



Obr. 1. Biokove schema prijimale za konvertor. Tranzistor ma byt oznaden 102NU70 




' KONC STUPEN 



Obr. 2. Celkove schema. Hvezdickou oznacene 
soucastky se umisti elektricky nejvyhodneji, 
neoznacene se mohou umistit zhlediska monta- 
ze na nejvhodnejsi mista 

flpravle si chybne zapojeni C 32 v mriz.ce ,pos- 
ledni 6F31. Sprdvnl md byt zapojen mezi 
mfizku a zem (tj.kostru) a mHzjkaje spoje- 
na s homim koncem civky £ 10 . Dale anoda 
ielo elektronky nevede na civku zaznej osci- 
latoru primo, ale pres kapacitu asi 5 pF ( C 37 ). 

kych kmitu at! uz tim, ze sniiuje na- 
kmitand napeti vubec, tak i proto, ze 
amplituda kmitu neni omezena jen za- 
kfivenim charakteristiky elektronky. 
Harmonicke jsou maid i proto, ze smc- 
Sovaci privadime signal z ladiciho obvo- 
du (Ci 7 ), tedy z mista, kde jich je i jinak 


Mezifrekvencni cast 


Treti a ctvrty mezifrekvencni obvod 
jsou tvoreny jednoduchymi obvody, tlu- 
menymi" odpory (v anodach elektro- 
nek). Pfipominaji ponekud sirokopas- 
rnovd televizni propusti. Civky £10 £11 
jsoushodnd, 100 pH. S. ladicimi kapaci- 
tami 12 pF a kapacitami elektronek a 
spoju vzniknou obvody s nizkym cinite- 
lem jakosti, asi 6-7. Sirka pasma je pak 
skoro 0,5 MHz, u detektoru jeste vie. 
Dik maid ladici kapacite je presto im¬ 
pedance znadnd (asi 10 kfl) a tim i zesi- 
leni na stupen az 40. Ladeni civek 
£ 13 £11 neni kritickd. 

, Hlavni selektivitu doda pfijimaii prv- 
ni a druhd mezifrekvence. Zapojeni 


prvni je celkem jasne, i kdyz dost ne- 
obvykld. Pfepinacem selektivity. (/ = 
.= 300 kHz, 2 = 125 kHz, 3= 50 kHz, 
4 = 18 kHz, 5=3 kHz krystal) se pre- 
pina anoda smesovaci, ECC85 do tri 
poloh: v poloze 1, 2 je zapojena primo 
na druhou pulku pasmovdho filtru £ 5 . 
Tim je laddny obvod utlumen (vnitrnim 
odporem triody plus odpor Ri = 8 kfl 
v anode triody) a ma sifi pasma asi 
300 kHz. V poloze 3, 4, je trioda zapo-, 
jena na odbocku civky-Ls a to -v jednd 
ctvrtine zavitu od studendho konce. Ob¬ 
vod pak md pomerne vysoke Q_ (asi - 90) 
a Sirka pdsma je ndcopres 30 kHz. V po¬ 
loze 5 je zapojen cely filtr i,s krystalem. 
Sirka pdsma je pak dana predevsim 
vlastnostihi krystalu, z N de asi 3 kHz. Lze 
ji vhodnym nastavenim krystalu dost 


malo. Optimalni hodnota napiti na 
mfizee smesovade je asi 2 V, tedy o neco 
nizsi nez jak udavaji tabulky pro 
ECC85. Velikost C 17 neni pfesto kritic- 


kd. Muze byt pevny 2 pF. 

V pfijimaii byl zkousen i smesovac 
multiplikativni, s elektronkou ECH81. 
Ukazal se jako naprosto nevhodny.-Sum 
smdsovace byl nejmdne 3 x vyssi nez 
vstupni elektronky (mereno na vystupu 
prijimace). V zapojeni podle obr. 2 je 
naopak hlavnim zdrojem sumu vstupni 
6F32. Proti multiplikativnimu smeio- 
vaci je tak citlivost nekolikrat vyssi. 

Ladici rozsahy jsou dva: 28 4- .40 MHz 
a 21 4 - 24 MHz. ’Nizsi rozsah je pro 


Obr. '3. Z a Pojcni drtt- 
hsho mf filtru - sloii- 
tfjii provedeni. 


Polohy pfepinace: 

1 - Af = 300 kHz 
2-Af = 125 kHz 
3 - Af = 50 kHz 
4,5- Af= IS kHz 


konvertor na 2 m. Vznikne z vyssiho 
tim, ze se k ladici kapacite pripoji trim- 
ry C7 Ca C9. Ladici rozsahy moino ovsem . 
zvolit i, jind, podle toho, jakd krystaly . 



budou v konvertorech. 
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Obr. 4. Sejmute. kfivky selektivity pro Hfky . 

pasem 1 az 5 . . - ■ . 

- Obr. 5. Rozmery Iasi pfi .pohledu shora ^ 
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ovlivnit. Kompenzafini kondenzAtor 
C 23 je moznfi vyvfist na celni desku a pri 
provozu doladovat. Zde to nebylo pro- 
vedeno a C 23 byl nastaven jednou pro- 
vzdy. Podobne je moznfi ovlivnit selek- 
tivitu velikosti kondenzatoru C 21 . 622 ^ a 
C 26 . Obecne plati, ze film vetsi budou,, 
tim (az do jistfi miry) stoupne, selekti-- 
vita. Klesne vsak, pochopitelne, sila sig¬ 
nals Zde uvedenfi hodnoty predstavuji 
prijatelny kompromis. Upozoriiuji^ o- 
vsem, ze nemusi vyhovovat pro kazdy 
krystal. , * - \ 

/ DruhA mezifrekvence je na schfimatu 
obr. 2 kreslena neuplne. Jeji skutefinfi 
■ zapojeni'je na obr. 3. Pro tri nejsirsi 
pasma je zapojena jako proudove vaza- 
s nA propust. Vazbu obstaravaji konden- 
zAtory C 3 az C 5 (pro nejsirsi pAsmo nej- 
mensi kapacita). Pro ctvrtfi a pAtfi nej-' 
uzSi pAsmo je filtr zapojen jako ctyrnA- 
sobna propust. Sire pasma je asi 18 kHz. 
Nevyhoda zapojeni, totiz ta, ze pfi nej- 
uzsim piston prenAsi asi 4x mensi na- . 
peti, je vyrovnAna CAstefine tim, ze prvni 
mezifrekvence mA (alespon ve tfeti a 
Ctvrtfi poloze) zesileni vetsi nez v ostat-r 
nich polohAch. I tak je ovsem zesileni 
celfiho pfijimafie nejvetsi v poloze 3 
(50 kHz) a nejmensi v poloze 5 (krys¬ 
tal). Neni to velkAujma, protoze zesi- 
lehi je jinak _nadbytek. Pri stavbe je 
nutno dbAt, aby se jednotlivfi civky 
.(hlavne druhfi mezifrekvence) nevAzaly 
i induktivne. ije-li kaidA ve vlastnim 
krytii, dosAhne se toho snadno. 


KondenzAtory C 13 az C 15 (obr. 3) se 
pfipinaji k civce Ze proto, aby se pAsmo 
rozsifovalo na obfi strany. Tlumici od- 
pory i?i Ri upravuji pfi tom Q_ civky. 

• Komu by filtr podle obr. 3 byl pfilis 
slozity, miize pouzit zapojeni podle 
obr. 6. Nejuzsi pAsmo je ponekud Sirs! 
a mA boky mfine strmfi. Za to se uvAdi do 
chodu mnohem snadneji. Neni takfi tfe- 
ba tak uzkostlive stinit civky. Pokles 
selektivity je patrny pouze v poloze 4 
(22 kHz). U pfistroje na fotografii je 
videt jeste na Celni stene konektor. Je to 
vyvod od druhfi mezifrekvence (ve schfi- 
matu obr. 3 a obr.' 6 vytefikovAno). 
Je to hlavne- proto, ze prvni varian- 
ta pfijimafie nemfila krystal v mezifrek- 
venci a nejnizsi sifka pasma 18 kHz byla 
pro nekterfi pfipady pfilis velkA. Konek¬ 
tor umoznoval pfipojeni selektivnfijsiho 
pfijimafie. U zafizeni s krystalem je to 
celkem zbytefinfi. 

Detektor a nf zesilovafi 

Detekci obstarava germaniovA dioda 
3NN41 (Di ve schfimatu obr. 2). Dioda . 
soufiasnfi dodAvA'regulafini napeti pro 
automatiku. Zapojenije obvyklfi. Nizko- 
frekvenfini signAl jde pak pfes regulAtor 
hlasitosti Pi a nizkonapefovy elektrolyt 
C 38 (1 (J-F)na bAzi tranzistoru 102NU70. 
Tranzistor je zde 'hlavne proto, ze je 
velmi odolny proti otfesum a mikrofo- 
nifinosti. Mimo. to je napAjen prakticky 
zadarmo. Napeti pro jeho funkci vznikA 
jako spAd na katodovfim odporu Ris a 


Rze koncovfi ECC85. -Odpor Rm nutno-- 
vyzkouset tak, aby na kolektoru tran¬ 
zistoru bylo v klidu napeti asi 2 V. 

Tranzistorem zesileny signAl jde pfes 
filtrafini clen na .mrizku- koncovfi 
ECC85. Jeji druhA pulka pracuje jako 
vypinatelny zAznfijovy oscilAtor. U za¬ 
fizeni na obrAzku byl vypinafi zAzneje 
kombinovAn soufiasnfi s vypinAnim 
automatiky. Vykon koncovfi elektronky 
stafii pro sluchAtka. 

Pokud jde o pozadavek poslechu kmi- 
tofitovfi modulovanych vysilafiu, lze jej 
vzdy splnit naladenim na bok mezi- 
frekvenfini kfivky. VhodnA strmost se 
dik promennfi sifi pasma najde pro kazdy 
pfipad. SAm jsem tak poslouchal i FM 
rozhlas Prahy s pouzitim jednoduchfiho 
jednoelektronkovfiho konvertoru. Pfi 
pfepnuti na sifi pasma 100 kHz byl pfi- 
jem nerozeznatelny od pfijimafie s po- 
merovym detektorem. A i kdyz sna'd to 
bylo tim, ze pfi poslechu na sluchAtka 
opravdu vernou reprodukci nepozname 
od tfi horsi, zdAlo se pfesto pfilisnym 
pfepychem komplikovat si zapojeni dvo- 
jitym mf filtrem se dvema diodami. 

Stavba a ozivenf 

'Skutefinfi provedeni pfijimafie viditfi 
na fotografiich. Rozlozeni hlavnich sou- 
CAstek pak na obr. 5. Jak videt, vesel se 
cely na hlinikovou kostru 190 X 140 X 
X 140 mm. Pfitom se nikde neobjevily 
nezAdouci vazby. Je tedy zapojeni samo 
stabilni, kdyz pfijimafi takto stisneny a 
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Uspofaddni soucasti dospodu sasi neni nijak neprehledne, vyuzije-li se 
dobfe m&stku s pajecimi ocky - 













> citlivosti kolem jednoho mikrovoltu 
nekmita ani nehouka. Presto, budete-li 
iej stavet, primlouvam se za rozmery 
oudorysne alespon dvojnasobnd. Vet- 
iina soucastek je umistena na montaz- 
aich destickach na bocich skrine. Pouze 1 
odpory a kondenzatory, oznacene ve 
schemata hvezdickou, jsou pri mo u elek- 
tronky, respektive tam, kde jsou kresl'eny 
podle schematic • 

' Kondenzatory do 2000 pF jsou kera- 
micke nebo slidove. Civky, s vyjimkou 
prvni a druhd mezifrekvence, jsou na ba- 
kelitovych kostrickach p'rumeru 7 mm 
s praskovym sroubkem M4. Umisteny ’ 
jsou ve vyprodejnich hlinikovych kry- 
tech. Civky prvni a druii 6 mezifrek¬ 
vence .jsou vinuty na inkurantni hrnic- 
kovajadra kablikem 20 x 0,1 mm. La- 
dici trial mozno vzit jakykoliv, ma-li 
priblizne uvedene kapacity. V prijimaci 
na fotografiich je slozen ze tri vzducho- 
vych trimru 5 -f- 50 pF, mechanicky 
sprazenych. Je to kombinace dost od- 
vazna, ale vcelku se povedla. Trimry 
jsou jen trochu mikrofonick 6 a to by byt 
nemelo. Nejlepsiby proto asi byl nejaky 
inkurantni frezovany trial. Pokud ovsem 
nebude za tech 20 let zoxydovany. 

Ladici prevod je ozubeny, asi 1 : 6 . 
Jemnejsi prevod 1 : 10 ' by nevadil. 

V obvodu katody druhe 6F31 je mili- 
ampermetr. Pracuje jako S-metr, ovsem 
neni cejchovan, protoze stupnice by 
stejne byla jen pomyslna. 

Na prikon je prijimac skromny. Nej- 
horsi je to se zhaveriim, kde pfi 6,3 V 
spotrebuje asi 2,3 A i s osvetlovaci za- 
rovkou u stupnice. Anodove napeti je 
70 az 100 V, nejlcpe stabilizovane. Pfi- 
tom je spotreba pod 25 mA. Zvysovat ' 
napeti nad 140 V riema cenu,-naopak ' 
jen roste sum. Privody proudu by mely 
byt provedeny pruchodkovymi konden¬ 
zatory. ' - 

' Pri sladovani postupujeme odzadu. 

Treti a ctvrtou mezifrekvenci naladime 
snadno, jsou silne tlumeny a tim i necit- 
live na presnb naladeni. Druhou mezi¬ 
frekvenci ladime takto: , 

Prepneme sirku pasma do polohy 
50 kHz a ladime civky Lg Lg na mini¬ 
mum proudu S-metru. Pak prepneme 
prepinai do polohy 18 kHz a ladime 
civky 1 , 7 Lb rovnez na minimum proudu., 
,Pri tom je zpocatku trimr Cn zavren na 
yetsi kapacitu. Po sladeni zmensujeme 


Obr. 6 . Zapojent dru- 
heho mf fiUru - jedno- 
dussi provedeni 

Polohy pfepina.de: 

1 - 4f = 300 kHz 
2- Af= 125 kHz 
3 - Af = 50 kHz 
4,5-Af= 22 kHz 
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zvolna jeho hodnotu za staleho dolado- 
vani civek LiLs.'Vak jeste opatrne dola- 
dime civky Lg a Le. Tim jsou mezifrek¬ 
vence naladeny a o sirsi pasma se ne- 
treba starat. Leda snad kdyby 300 kHz 
pasmo bylo prilis nerovnomcrne, Ize to 
napravit rozladenim nektere ze siroko- 
pasmovych mezifrekvenci, napf. treti. 
Jeste jednodusSi je ladeni mezifrekvenci, 
postavenych podle obr. 6 . Odpadnou 
fotiz civky L 7 a Lg. ' 

V prvni mezifrekvenci naladime nej- 
dr ive zhruba civku Lg v poloze 4(18 kHz) 
na maximum signalu. Pak prepne- 
me do polohy 5 (krystal), krystal vyjme- - 
me, nastavime kompenzacni C 23 -asi na 
polovicni kapacitu a sladime'i Z, 4 . -Pak 
zasuneme krystal, doladime opatrne Lg 
i La a. nastavime kompenzacni C 23 . Tim 
je naladeni hotovo. Pripominam ovsem, 
ze pri stavbe nutno dbat toho, aby spoj 
od anody smesovaci ECC85 k prepinaci 
a odtud k civkam L 4 a Lg byl ,co nej- 
kratsi, aby totiz jeho kapacita prilis ne- 
ovlivnovala obvod Lg C 25 pri prepnuti 
do poloh 1 , 2 , tj. na nejsirsich pasmech. 

Ladeni vstupu a- oscilatoru je bezne. 
SlacTuje sejen vyssi pasmo 28-^40 MHz. 
Na nizsim (po sepnuti, kondenzatoru 
CjCgCa) jen uprostred'pasma, dolade- 
nim kapacit C 7 az C 9 . 

Hotovy prijimac ma asi nasledtijici 
vlastnosti: Citlivost jeden mikrovolt az 
desetiny mikrovoltu. Zrcadlovy pomer 
asi 1 : 300. Silny sum, ktery se ze slu- 
chitek ozyva, zmizi pri naladeni na sig¬ 
nal, kdyz zacne pracovat automatika, 
nebo zmensenim vf zesileni ootencio- 
metrem P 2 . Hlasitost je pro sluchatka 
vyhovujici. Pri velmi silnvch signalech 


je nizkofrekvencni tranzistor pretizen a 
zacne relaxacne ,prerusovat. Zabranuje 
tak neprijemne silnemu signalu,. aby 
-ohlusoval pfi naladeni na blizkoti sta- 
nici.' ' . ■ - _ 

Selektivita vyhovuje na vsech pas¬ 
mech. Automatika je licinna; ovsem 
protoze je zavedena teprve do treti 
elektronky, je pfi silnych- signalech nut- 
na manipulace s regulatorem' P 2 . Proto 
take miliamperrnetr v katode .druhii 
6F31 slouzi jen jako ukazatel ladeni 
a nelze jej cejchovat jako S-metr. 

Krystal na mezifrekvenci vyhovi p’rak- 
ticky .jakykoliv, je-li alespon priblizne 
okolo 3 MHz. Jeho kmitocet ovsem ne- 
nia byt prilis vysoky (maximalne do 
3,5 MHz), jinak nelze provest mf filtry' 
s dostatecnym cinitelem jakosti a tim 
i vzroste sire pasma. Naopak kmitocty 
pod 2,5 az 2,0 MHz (z duvodu mf selek-) 
tivity jinak velmi vyhodne) pusobi ci- 
telny pokles zrcadlovd selektivity. 

Prijimac v provozu nesnasi narazy. 
Proti beznym otresum ochrAni podlozka 
z penove gumy nebo plsti. 

Pred prijimac mozno zapojit praktic- 
ky jakykoliv konvertor, jednoduchy se 
solooscilatorcm na smesovaci, i slozity 
s krystalem a vice stupni. Lze poslou- 
chat i FM rozhlas, i kdyz ne s velkymi 
naroky na vernost pfednesu. Umoznuje 
prijem i mene stabilnich stanic na 
432 MHz. S jistymi potizemi slo poslou- 
chat modulovany solooscilator • na 
1296 MHz. .- • 

Zesileni je znacne, ale presto nedopo- 
rucuji u. konvertoru, u nichz zalezi 
opravdu na sumu, ukoncovat je smeso- 

vacem. Z tohoto. duvodu je leosi za 
1 
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Soucasti na hornl slrane sasi jsou dobfe pHstupne a chranene proti po 

skozeni - ’ 







smesovacem konvertoru jestC zesilovac 
a pak teprv vest signal na vstup popiso- 
vaneho: prijimace. Snizi se tim ovsem 
odolriost zafizeni napr. proti krizove 
modulaci. 

Prijimaci jako celku lze jiste vytknout 
fadu nedostatku a mnohc z nich byly na- 
pf, v lektorskych posudcich vytykany. 
Tak na priklad, ze na vstupu a mezi vf 
a smesovaci elektronkou jsou jen jedno- 
duchi obvody, a to jeste s malym cinite- 
lem jakosti (Q. = 40). Je pravda, ze . 
pasmove filtry na obou stupnich by byly 
lepsi. Nehlede na potize pfi sladovani to 
znamena petinasobny ladici konden- 
zator a ten se velmi tezko shani. A vyro- 
bit obvody s vetsim Q. nez 40 nebo snad 
50 je v p&smu 30 ■— 40 MHz dosti ne- 
snadni. Dale byla navrhovana na vstup 
misto 6F32 elektronka EBF89 (mens! ka- 
pacita ;Cagj vets! odolnost proti krizovi 
'modulaci). Jenze exponencialni pentoda 
se tezko fidi ve druhi mrizce (a riditel- 
na prvni elektronka je i vzhledem ke 
kri2ov6 modulaci vyhodna) a vetli ka- 
pacita Cag u 6F32 nebyla shledana ob- 
ti&nou. 

Stejne je mozno diskutovat o tom, zda . 
na432 MHzjenutnoladit celych 10 MHz 
nebo ne a zda sirka pasma 300 kHz 
u prijimace je a nebo neni zbytec- 
na vzhledem k rostouci kvalite VKV vy- 
- silacu. Dnes a pro pasmo 1296 MHz 
(a co vyssi pasma?) je i tech 300 kHz 
malo. Lze dale kritizovat ne dost du- 
sledne soustredeni selektivity mezi pvni 
a druhy mezifrekvencni filtr' (v jistCm 
ohledu by bylo lepSi jejich poradi za- 
menit). Na nestfeti se tim zkomplikuje 
system prepinani sire pisma. Vnitrni 
odpor triody smesovace totiz brani ziskat- 
opravdu velk6 Q obvodu a naopak se 
priznive uplatni na nejsirsim pasmu 
tim, ze tlumi prvni mf obvod. 

' Stejne lze mit namitky proti jedimimu 
smesovdni a z toho ■ plynoucim nevyho- , 
dam - kmitocet okolo 3 MHzjeprozis- 
kani opravdu selektivnich filtru trochu' 1 
vysoky. Ma-li vsak byt prijirnac zhotovi- 
telny z dostupnych soucastek, jsou nutna 
jistA omezeni. A zafizeni, jez vidite na 
obrazcich, je i pres svych sest elektronek 
a zhruba stovku drobnych soucasti sta- 
vebne malo narocnb a velmi stabilni. 
Predpoklada ovsem, ze je bude stavet 
amatbr se znalostmi jak mechanickd 
stavby, tak i zasad kratkovlnnd a VKV 
techniky.. 1 ' 


Plynula zmena hodnoty a polarity 
napeti 

Obcas se vyskytne potreba plynule 
menit napeti od nuly do zapornych 
i kladnych hodnot. Dvojity potenciometr 
stejnych hodnot a lineirniho prubehu 



to umoznuje. Abychom zachovali line- 
ami zavislost vystupniho napeti na tihlu 
natoceni bezcu, je nutno volit hodno'tu 
potenciometrii tak, aby kazdym prote- 
kal proud dvakrat az trikrat vyssi nez 
spotrebicem. 

If 

Pinzeta 

pro pajeni tranzistoru - 

Bezpecnd pajeni tranzistoru bez'Oba- 
vy, ze se teplem poskodi, zajisti jedno- 
ducha pinzeta. Zhotovime ji z pera 
budiku, 8 mm sirokeho, ktere po ohra- 
ti nad plamenem ohneme do tvam U. 
Na pero nanytujeme pasky meden^ho 
plechu. o sile 1,5 mm. .Ve vzdalenos- 
ti 2 nun od seriznutych rohu vypiluje- 
me zafezy, jimiz se uchopi privody 
tranzistoru. Kurell 

i 

Prodlouzeni zivotnosti elektronek 

2az 12krat lze dosahnout,nahradi-li se 
leskly kovovy stinici kryt jinym krytem, 
ktery mi vnejsi i vnitrni povrch cerne 
matovdn, nebof zlepsenym odvodem 
tepla elek.tronky salantm se snizi jeji te- 
peln6 namahani. 

Igor Dolelel 

V zari tohoto roku ukonci Vyzkumn^ 
ustav rozhlasu a televize ve Varsave kon- 
strukci prveho polsktiho tranzistorovbho 
televizoru. Bude to sit’ovy prijirnac s au- 
tomatickym ovladanim vsech prvku 
s obrazovkou 52 cm, vychyl. tihel 110°. 
Ma mit moznost prijmu na 11 kanalech. 
Plosne spoje a nizka provozni teplota 
pristroje, jakoz i nejmodernejsi techno¬ 
logic vyroby dava predpoklady, ze novy 
televizor bude pracovat bez zavad. 

Longer 


Zndmy japonsky vyrobce tranzisto- 
rovych rozhlasovych a televiznich priji- 
macu Sony dodava v kremikov6 tranzis- 
tory vlastni vyroby v' npn provedeni 
mesa se ztratovym vykonem 50 W a 
prumernym meznifn kmitoctem 20 MHz 
(zarucend minimalni hodnota 8 MHz). 
Podle hodnoty mezniho napeti kolektoru 
jsou vytrideny- tranzistory do tri skupin 
s napbtim 150, 100 a 50 V. Zesilovaci 
'cinitel u typu 2SC41 je 12—92, u dal- 
sich tri typu - 2SC42 az 2SC44 je 4 az 
185 (prOmerna hodnota 28). Mezni ko- 
lektorove napeti 150 V je pripustnd 
u typu 2SC41, 2SC42, 100 V u typu 
2SC43 a 50 V u typu 2SC44. Tranzis¬ 
tory jsou urceny pro pouziti jako vyko- 
novy vysokofrekvencni zesilovac, pulsni 
nebo nf zesilovac, menic ss napeti na 
napeti stfidave nebo stejnosmernd jin6 
hodnoty apod. Rozmerove a, vnejsim 
provedenim jsou' tyto velmi vykonnd 
tranzistory timer shodni se standardne 
dodavanymi tranzistory- 0C26, kteri 
maji ztratu kolektoru pouze 12,5 W. 

S£ 

* * * - 

. Vyzkumny ustav sportu ve Sverdlov- 
sku v SSSR venuje velikou pici sledova- 
ni chovani lidskiho organismu, ktery je 
zvlaste pfi zavodni sportovni cinnosti vy- 
staven velikimu namahani. Proto byl 
sestrojen pro vyzkum fyziologie sportov- 
cu zvlaStni 'teleelektrokardiograf, ktery 
umoznuje sledovat srdecni cinnost za- 
vodniku i pfi zavode samem. 

Cely pfistroj must byt miniaturnich 
rozmeru a must mit malou vahu. Tyto 
pozadavky dovolilo splnit ai pouziti po- 
lovodifiovych soucasti. Teleelektrokar¬ 
diograf vizi pouhych 102 g a je tak maly, 
ze mohl byt po prvi zkousen znamym 
rychlobruslafem Grisinem a pfi tom byl 
umisten pod cepickou pfimolna hlave. 
Od pfistroje vedly dva tenki draty 
k.elektrodam umistenym na tele. Neda- 
leko zavodni drahy byl umisten pfiji- 
mac se zapisovaci paskou a tak bylo 
mozno sledovat na zaznamu zmeny 
v Cinnosti srdce; 

Popisovani zafizeni ma velky vyznam 
pfi zdravotnim sledovani spickovych 
sportovcu a tohoto systimu se ma pouzi- 
vat na mnoha vedeckych pracovistich, 
kde se venuji sportovnimu likafstvi. | 

M. U. 



268 C Umat&iQe iTil 11 0 63 


Dokladem o cinnosti mimoradni vrstvy Es i v obdobi minima slunetni cinnosti jsou tyto 
snimky, porizene s. Peskem z OK1KLB v Praze-Kobylisich. Asi v IS.00 SEC dne 16. ter- 
vence se na 2. kanalu televizoru Krivdn objevil obraz svidskeho TV vysilace. 

Podminky trvaly az do 19.30 SEC a vrcholu dosahly v dobe mezi 17. — 18. hodinou. Obraz 
byl dosti unikovy, ale v dobe nejsilnejsiho signalu byl stabilni plnych 6 minut 30 otefin. . ' 





Zarizeni pro 145 MHz meli v 0K1KCU no 
35 melru vysokem stoiaru 
(Pokraiovani se sir. 252.) 

Polni den na v^chodnlm Slovensku - 

O praci radioamat^ru naseho DAlnti- 
ho vychodu je pomerne malo znamo. 
Proto jsme letosni Polni den prozili s ni- 
mi. Byli jsme v Ccrhovskdmi pohori na 
sever od Presova na k6te Cerhov ve 
vy5i 1053 m s OK3KAH a na Javorine 
ve vysi 1.101 ms OK3KFE. 

Ani letosni Polni den nezacinal nej- 
16pe. Od casneho rana slunicko jakse- 
patri pripalovalo a ke treti hodine od- 
poledni se obloha zatahla cernymi mra- 
ky a uz padaly velik£ kapky a lilo jako' 
z'konve. Rozpoutala se boure - co blesk 
to rana, krupobiti, vichrice . ..jen tak' 
tak, ze jsme udrzeli stan, aby nebyl od- 
nesen buhvi kam. Nebylo veselo ve sta- 
nu - zima, mokro a navic ka2dy myslil 
na zarizeni jen tak v rychlosti prikrytd 
stanovymi dilci. A proto ty reci — „Polni 
dny by mely byt v srpnu, kdy je uz usta- 
lenejsi pocasi“, rika jeden, zatimco dru- 
hy tvrdi, ze by mely byt uprostred tydne 
protoze k sobote se pravidelne zaciria 
pocasi kazit! Bourka nebyla mistni. 


I,,kovaci“ (OK2KOV) zOlomoucepro- 
delali-v sobotu bouri, jakou v zivote ne- 
zazili - byli v Beskydech. Tolik uvodem. 

Po prijezdu na kotu v sobotu 6. ccr- 
vence nastal vsedni ruch — z nikladniho 
auta se vykladalo zarizeni, antena a vse 
co je treba k pobytu v polnich podmin- 
kach. Zatimco jedni si staveli stany, 
druzi sestavuji dohromady vysilac a pri- 
jimac a umistuji je na nejprihodnejsi 
misto. Tady je hlavni osobou odpovedny 
operater Frantisek Kubalec - OK3KZ. 
O kousek dal novopeceni RO pomahaji 
serizovat a stavet antdnu pod vcdcnim 
inzenyra s. §imo - OK3VBY. Neplano- 
vana boure nahle prerusuje praci na ne- 
kolik hodin, ale k seste se uz i z tdto koty 
na Cergovc ozyva „Vyzva Polni dcn“. 

Pracuje se na pasmu 145 MHz. Vy¬ 
silac - oscildtor 6L41 v mrizce ladeny 
na 12 MHz, v anodfi na 24 MHz, ztro-- 
jovac na 72 MHz 6L41, zdvojovac 
6L41 na 145 ft/IHz, na konci GU29. 
Zaverna elektronka 6L41, modulator' 
KZ50. Prijimace byly dva - jeden K13A 
a druhy Fuge 16 s konvertorcm PCC84, 
PCF82. ' Antdna desetiprvkova Yagi 
s prizpusobenim delta 300 12 a druha 
antdna na prijem byla petiprvkova 
Yagi s impendaci 70 12. 



Jednoduche dalkove mechanicke nataceni an- 
teny v OK IDE 


. Polniho dne se's kolektivem OK3KAH 
zucastnilo deset chlapcu - novych RO. 
Byli to studenti z jedenactiletky a pru- 
myslovc skoly i ucnovd. Kolektivni sta- 
nice OK3KAH je pH radioklubu za- 
kladni organizace Svazarmu Zavodil 
prumyslove automatizace n. p. Praha - 
zavod Dukla Presov. 



OK1KAM, na jejlt pozvant se jiz druhyrr, 
rokern zticastnili PD clenove radiotechnickych 
krouzku Okresniho ' domu pionyru a mlade&e. 

Zabyvali -se poslechem 

J 

Tady na vychode se da tezko konku- 
rovat zapadu republiky“ - rikaji sou- 
druzi. „ Jsme radi, kdyz muzeme pocitat 
pocet navazanych spdjeni,na desitky! 
Letos jsme navazali 65 spojeni; z toho 
25 se sovetskymi istanicemi, 12, s macTar- 
skymi, 2 s rumunskymi, jedno s polskou 
a ostatni se slovenskymi stanicemi. Az 
na OK2KOV jsme udelali .spojeni se 
vsemi stanicemi, ktere jsme slyseli. Nej- 
ldpe se nam pracovalo v prvni puli za- 
vodu az na to, ze sovetskb stanice, ktere 
mely etapy po dvou hodinach, zaplnily 
pasmo a neustale se dozadovaly spojeni. 
Nejce'nnejsi spojeni jsou se stanicemi ru- 
munsk^mi, Y05KAI a Y05KAD. Uka- 
zuje se“ - konci rozhovor s. Kubalec.- 
,;stoupajici cinnost madarskych a sovfit- 
skych stanic. Zarizeni jsme meli dobr6,' 
vetsi pozornost musime venovat ant^- 
nam i provozu. V pristim roce chceme 
'jet na PD i se zarizenim pro 435 MHz 



Clenove ODPM z Liberce na PD 1963 



Oh 11 11 \ .j 'jtl z It.ezdarny na Kleti na 435 MHz, kdyl 
Oh 1KI F na tomto pasmu nepracovali 
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amozna, ze kotu pfeneseme do-Tater.. 

Hodinu cesty bylo na Javorinu s m!r- 
nym stoupanim. A tady mela sv6 pfechod- 
nd QTH kolektivni stanice OK3KFE 
druzstva radia zakladrri organizace 
Svazarmu pH Pozemnich stavbach 
v Presove. Podnik vysel amaterum vstric 
a pujcil jim nakladni auto V3S s vle- 
kem, ktere ochotne ri'dil clen ZO, by- 
valy motocyklovy zavodmk s. Pavel- 
ka. Zatimco krkolomna jizda po sva- 
hu hory byla pro neho pozitkem, ncbyla 
jim pro cestujfci. S radisty byl poprvd 
a pojede zasl Na kotu prijeli v sobotu 
kolem 13 hodiny a nejdriv postavili velke. 
a prostornd stany-a do nich slozili vse 
a udelali dobre - boure je neprekvapila 
a prezili ji v suchu. Az po pate odpoledni 
zacali stavet zarizeni a k sestd vysilat. 
Presto, ze slyseli hodne stanic, nemohli 
je udelat.„Pracovalijsmes tnstupnovym, 
krystalem rizenym vysilacem, s GU29. 
Prijimacbylsuperhets E88CC na vstupu 
ctyrstupnova mezifrekvence 10,7 MHz. 
Vstup prijimace byl postaven podle 
inz. Navratila AR 1/62. Antena je- 
deriactiprvkova Yagi, postavena podle 
OK2WCG — Ivo Chladka." - hovori 
odpovedny operator OK3KFE s. Gre- 
ga - OK3WX. „Navazali jsme spojeni 
se stanicemi UB5KBA, SP9KAD/P, 
OK3KLM na Ghopku a dalsimi hlavne 
vychodoslovenskymi. Domnivame se, ze 
jsme udelali malo spojenl proto, ze jsme 
meli krystal ria stejnem kmitoctu jako 
silnd stanice sovetske“. Radiotechnik 
Jan Stefan - konstruktdr prijimace - 
pocita s tim, ze bude treba zorganizovat 
praci na stanici tak, aby byla co nejply- 
nulejsi a k tomu ze bude treba zridit 
dispecink." 

Za rannibo kuropeni kratce po vycho- 
.du slunce v nedeli rano prisli dva - n- 
kali si divoci amatcri a divoce vypadali. 
Jeden byl hubeny a vysoky - OK3-6273, 
druhy maly tlusty - OK3-3344 s preho- 
zenymi stanovymi dilci pres piece. Prisli 
z protejsi koty, vzdusnou carou par kilo- 
metru vzclalend - z Lyse hory 1069 m 
vysoke. Polnich dnu se zucastnujl pra- 
videlne a protoze ani jeden z nich nezna 
telegrafii a nema opravneni vysilat, 
jezdi na Polni dny s pfijimacem, ktery 
s antdnou a agregatem dopravuji na 
kotu na vlastmm hrbete - tak, jak kdysi 
se na Polni dny jezdivalo, po vlastni ose. 


■IlillBiilllllll 



Kota Butina v ^eleznyck horach se pfelouc- 
skym na 435 MHzpfilis neosvedcila 



Pracoviste 435 MHz OK1KCU na Loucne 
(956 m). Antena podle OK1VR 


Clenovd.kolektivu OK3KDX ze Sni- 
ny si vybrali pro Polni den kotu Sninsky 
kamen. Dostat se nahoru; to je celodenni 
horolezecky vystup - je to strma skala. 
Uz ve stredu vyjeli - byl tu odpovedny 
operators. Hreben, OK3MH, OK.3CEF, 
OK3CFG s rodinou - celkem 12 licast- 
niku, kteri pracovali na pasmu 145 MHz 
a zkouseli zarizeni na 435 MHz. Udelali 
71 spojeni se stanicemiYO -rumunskymi, 
HG - madarskymi, UB5 - sovetskymi, 
SP7 - polskymi a OK2 a OK3 - cesko- 
slovensky'mi. Slyseli i jugoslavske sta¬ 
nice. Nezapomenutelny byl hovor s 
. UB5ATQ_ - kazdy pondelek a ctvr- 
tek od 21.00 hod; SEC bude na 
144,565MHz a prvnich pet minutvolat, 
druhych pet minut bude poslouchat. 
Zavodu se zucastnilo 'asi 40 sovetskych 
stanic. Operaterka UB5KBA Maria pra- 
covala napr. celou noc bez vystridani. 

Bylo chladno, vetrno, jinak bez bou- 1 
^ dcstc 

OK3KHU z HumennUio byli na kote 
'Kalvarie - byvala televizni vez. Ukolem 
nebylo ani tak navazat hodne spojeni, 
jako spis vyzkouset anteny. 

OK3KHN z Vranova byl na kote 
Dukla - na nasich ceskoslovensko-pol- 
skyeh hranicich, odkud dosud nikdy- 
nikdo nevysilal. Zucastnilo se sedm ra- 
dioamateru, kterf pracovali na pasmu 
145 MHz. Navazali jen 15 spojeni - 
kota neni dobra, zakryta na Polsko i na 
Sovetsky svaz. 

- -jg- 

+ it ★ 

■ Irifraphone je pristroj pro dorozumi- 
vani na vzdalenost az nekolika set metru 
pomoci infracervenych paprsku. Je osa- 
zen tranzistory. 

Modulovany svazek. infracervenych 
paprsku se zamifi na’polovodicovou fo- 
tonku druheho pristroje. Na fotonce do- 
jde k detekci a takto ziskany elektricky 
signal sc beznym zpusobem zesiluje. Je 
tedy-nutne, aby oba ucastnici-hovoru 
byli v optickdm dohledu. Pristroje jsou 
opatreny hledackem, aby zamereni bylo 
pohodlnejsi. Spojeni je mozne i za plne- 
ho denniho svetla. 

Radio Bulletin 

Kurell ' 



Rubriku vede inz. Vladimir Srdinko, 
OK1SV 


Pfedne je nutno vyslovit n6jake stanovisko k 514n- 
ku o konci DX v AR7/63, kter^ pro n6s nevesti jistS- 
nic dobreho. Ale ono to prozatfm'neni tak zl6, 

. a kdyi jsem si prolistoval sve star6 logy z dob prede- 
slych' mimmalnich podminek »d roku 1935, zjistir 
jsem, te jsem tehdy ty DX d$lal take,trebas i na 
7 MHz, i s podstatne meri§im prikonem. Praxe. 
tedy fik6, ie hlavu veset nebudeme, a pripocteme-U 
k tomu je§t6 okolnost, kterou ildnek vibec nevzal 
na vedomi, tj. uiasny technicky pokrok v nasem 
zarizeni) prikony, smSrovky, SSB atd., pak mu- 
ieme klidne spdt a nel^mat si hlavu tim, 2e bychom 
museli presidlit na 1296 MHz, hi! V kaidem pripadfe 
pak na rozslap&nl vysilaci je casu dost! ' ' 

Co je noveho v DXCC? 

Pfedne, nova oficidlni Iistina zemi DXCC ko- 
ne5ii6 vysla s datem 1. 6.1963. VSechny zmeny proti 
seznamu v AR 5/62 str. 148 a o kterych jsme zde 
referovali, ■ se potvrdily! Otiskneme je souhmnfi 
, v pfistim iisle. Poiet zemi tim stoupl na 328. 

Znacka 9A1 je rovnocenni puvodni znacce Ml pro 
San Marino. 

Ostrov Agalega (posledne VQ8BFA) je podle 
oficidlniho sdeleni ARRL soucasti skupiny ostrovii 
Cargados Cajados, cimi opravuji mylnou informaci, 
z W, podle ktere mel patrit k ostrovu Aldabra! 

Douglas Island, ze ktereho poslednS vysilal 
KG61D (a jehoi zriacka m£la spravnS znit KG6ID) 
patri bezpeinS k ostrovu Iwo-Shima, kam si jef 
im&zete jiz klidn^ pripo&tat. ' 

Stanice BY9SX, pracujicizMandzuska, je zvUst- 
ni zapocitatelnou zemi pro'DXCC. 

Prefix 6Y (tedy nikoliv 6YA!) plat! pouze pro 
ostrov Jamaica, pro ostatni VP5 ostrovy zfisUvaji 
star6 prefixy v platnosti. 

Podle daHi, dosud'ofici&lni nepotvrzene zprdvy, 
maji platit jako zvlastni zem5 dve neutralru zony v 
u Kuwaitu. Podminkou v§ak je, te na QSL musi 
byt oznadeno, ze ktere NZ stanice vysilala. Do 
dmhe NZ se chystd, jak snad vite, i expedicc Gusa, 
W4BPD. 

Zpravy o DX-expedicich 

Gus, W4BPD, se objevil ji i 16. 7. 63. z Buthanu, 
odkud pracoval pod znadkou AC5A CW i SSB. 
Vynechal tedy prozatim NZ u Kuwaitu. Dale jede 
do AC3 a AC4, a na tuto vypravu se piV s nim spojil 
i Don, znamV HL9KH (W9WNV). Spojeni s Gu- 
sem se tentokrate navazov^lo snadno. 

“DX >expedice m^sicG“ fy Hammarlund se 
vsak tak dobre nevyviji, a dosud zklamala vse- 
chny nad£je amateri^ v cel6m svet£! Znaiku 
VKdBH, pod kterou pracovala z ostrova Nauru, 
jsem sice nekolikr&te zaslechl, ale tak slab£, 
it se spojeni nepodarilo. Jediny OKIAAW 
m£l to st£sti, 2e je ,,udfelal“ a zaradil se tim 
mezi nfikolik malo Evropanu, kterym se to 
vfibec povedlo! Expedice pokraduje smerem 
na VR4. Ztraceny koncov^ stupen se v$ak dosud 
nenalezL, a proto pracuji dosud pouze s QRP 
budi^em a bez beamu! 

Z. Christmas Island pracovala expedice, vedenS 
zndmym Petrem, ZS6IM pod znackou VK6ZS/ 
VK9, ale i ta nemela v EvropS valny uspech; u nds 
byla temef neslysitelna. Nyni v§ak z tehoz ostrova 
vysUi dal§i stanice, a to VK9DR, ktera zde byv£ 
SSB ai S9 — jen se ho vsak dovolat! QSL via 
W8EWS. ' 

Teprve nyni dosla zprdva, jak to hodnov&ra£ 
bylo s expedici VQ9HB, ktery jak znamo pra¬ 
coval pod znackou VQ8BFA na 14 095 kHz 
CW i SSB. QTH byl- ostrov Agalega, ktery 
spolu s Brandonem patri k Cargados Cajados. 
Protoie m61 pouze 20 W» opatfili mu Ws sil- 
nejsi Vystlai, se kterym bude v nejbliiii dobS 
expedici opakovat. " 

Znimy 1 ITlTAI pracoval ▼ cervenci t.^r. ze San 
Marina pod znaikou 9A1TAI, a QSL iada via 
W4VPD, V teze dobe odtud vsak pracovali i Bel- 
gidane, ON4QR a ON4QJ, pod znadkami Ml/ 
/ON4QR a : MlQJ a podle doslych zprav zaktivizo- 
vali i tamniho MlB, kter^ se rovnez po del§i pre- 
stavee objevil na pasmech. , 

Velikou vypravu na Korsiku jste jiste vsichnl 
delali. Byla to rovnfiz expedice Hammarlund, 
ve kter6 byli F9RY/EC, ddle F8FC/FC, ;a po- 
sledni (ktery tam vydrzel nejdele) F9UC/FC, 

' Ktery byl vybaven modernim a vykonnym za- 
rizenim na sou^asnou praci na vsech pdsmech 
nepretrzitS po 24 hodiny denn&, a team opera- 
teru tvorili: F9UC,, MP4BBW, DL9PF, 
HB9TL, W2BIB, W2BBV a W9IOP, tedy 
vesm^s zkuseni DX-mani. "Po skon£eni md 
tato expedice pokracovat.do HV1. 

Rovne^ v Andore je nym-cily amatersky ,,ruch“. 
NejlepSi expedici byla znaeka PXUK (CW i SSB 
v§echna pdsma), jejiz posddku tvorili HB9IK a 
HB9DX. QSL via svycarsky USKA. 

Dale z Aadory vysilal DL20X pod znackou 
PXlOX; po ncm je tam nyni F3VW a vysild pod 


znackou PX1VW. Konednd, PX1AOC byl F7AOC, 
iidalQSL via REF. 

T62 JT1CA, kter£ jii nekolik tydnft dile vysili 
CW i SSB, je expedice, a je to zn&nrf UA3CA* 
Vladimir. ^ 

PY4AS definitivne odrekl expe’dici na brazilsky 
Trinidade do Sul, odkud mel vysilat pod znackou 
PY4AS/0 - Skoda! 

Neodekdvand se objevila i expedice na Solo¬ 
mon Island, kteri pracovala jako VR4CU na 
14 111 a 14 128 kHz SSB. Jsou to W4UEU a 
W6WNE, kteH pokradovali na Nove Hebridy 
(znadku mcli mit FU8AS) a na dalsi pacificke 
ostrovy. 

FP8CB je znacka expedice Chucka, WA2WBH, 
cot je'mimochodem syn znimeho DX-mana Cle- 
ma,W2JAE,ktery tam hodli strivit celd prizdniny. 
Expedice Ws do CR5 pracuje vetSinou SSB. 
Znadka CR5AA je v Port. Guinei, kdeito 
CR5MS pracuje z ostrova San Thomi et Prin¬ 
cipe. Obajsem slysel velmi silni SSB, nikoliv 
vsak CW. 

7B4WC byla znacka expedice operaterti z KP4, 
ktefi vysilali z ostrova Barthelemy. O jeho uznani 
do DXCC budou muset svest jestS bitvu. Slyiel 
jsem je na 14 005 kHz dne 3. 7. 1963. ' 

Pokus o DX-expedici do ZA, pripravovany 
Y03GK a SM5BLA, se op£t nezdaril! Snad se 
to podadi UA3CA, at se vrata z JT1. 

Expedice YV-radioklubu na ostrov Aves pfece jen 
pojede, a ozve se pod znadkou YVO v ziri t.r. 
ZM7AD je rovnez expedice Ws na Tokelau 
Island, ma v£ak jen velmi slabouck£ vysilac, 
pouhych 15 W! Presto jsem je slysel~20. 7. 63 
RST 469 a byli slySeni i v OK3. Podle dosl^ch 
informaci se jim tez dosud nepodaMlo ani 
jedine spojeni.s Evropou! 

HL9KH ohlasil, ie mimo AC5,4a 3 navstivi na 
podzim letosniho roku jc§te VU4 a VU5, 

Zajimavosti ze sveta 

Z ostrova Willis pracuje nyni tei stanice VK4JQ 
(stabilnd) a iidi QSL via W6HYG. 

Novou stanici na ostrove Johnston je KJ6BZ 
na 14 100 kHz, pracujici vidy kolem poledne. 
Stdle tam je je§td WA6QVR/KJ6. 

V CLR byly vydany novd koncese: slyseljsem sim 
BY9SX, coz je novi zemd do DXCC (Mandzusko), 
dile na 14 MHz j it pracujf BY9S, BY1E, BYlCD 
a BY4XX, mimo znimeho Timga BY1PK. 

Pod znadkou. EA9DE se ma objevit EA2CA 
z velmi vzacnd zemd, z'Rio do Oro. Hlidejte 
proto pedlive! 

Z demilitanzovane zony v Koreji, o ni2 se vyjed- 
nivi pro DXCC, pracuje.obcas s'tanice HL9KH/P. 
Z Nepalu pracuji nyni dve velmi silne stanice, 
a to 9N1DD a 9N2CR, oba odpoledne na 
14 MHz vyhradne SSB. Slysel jsem je S9. 
Stanice VP2CC/C, na kterou se pti rada RP, pra¬ 
cuje z ostrova Grenade. VP2AV je pak jedinou sta¬ 
nici na ostrovS Antigua, ktera t. c. pracuje telegra- 
ficky. QSL iada via W2CTN, ale spojeni se nava- 
zuje- velmi spatne, mi asi bidny RX. 

VR6TC pracuje CW na 14 100 kHz.a SSB na 
14 155 kHz. Dosud jsme se ho vsak z OK ne- 
dovolali. 

ZD7BZ je novi stanice na ostrovd St. Helena, slysel 
jsem ji na 14 046 kHz kolem 23.00 SEC. Pobude 
tam asi 3 mesice. 

Sovetska QSL-sluiba oznamila, ie dopravila 
v roce 1962 celkem 1200000 QSL. Na prvnim 
'mistd jsou USA, hned na druhem miste OK, 
kam odeslala loni 98 000 QSL. Sovdtskych di- 
plomu bylo vydano 1576, z toho 359 do zemi LD. 

V roce 1962 obdrzeli cs. amatedi nejvice so- 

vfitskych diplomu, tj. 183 kusy! H 

UPOL 12 je znadka nove sovetske plovouci vypravy 
v Arktidd, kteri je na ledovi kfe asi 1000 km severo- 
zapadne od Wrangelova ostrova. B^vi zde slySet 
dasne rano. 

PY7VHK pracuje nyni z ostrova Fernando 
Noronha,kter^ nebyl delsidobu obsazen. B^vi 
na 21 MHz CW kolem 18 hod. GMT. 

Lovcilm diplomu ADXC jiste poslouzi tato infor- 
mace: stanice KL7PI pracuje z Aleutskych ostrovfi! 
Od 1. 4. 1963 maji oficialne povoleno vysilat 
v pasmu 1,8 MHz tyto dalsi zem&: KL7, KP4 
a KV4.’ Maximalm prikon 25 W. Nyni se jedn^ 
tei o povoleni stanlc v OE. Bude tedy v zim£ na 
TOPS-bandu veseleji, protoze jiz loni bylo 
tam vydano povoleni i pro VP5, HK a YV sta¬ 
nice. 

Kdo by potrebova! udaje nebo schemata americ- 
kych elektronek, tranzistorfi, diod, nebo jak je lze 
nahradit evropskymi, napiste si OK2-3868, s. Po- 
korny Antonin, Paseky 462, Gottwaldov. Zn&mku na 
odpoved! 


Souteze - diplomy 

. Lovci naseho nejtezsiho diplomu P75P dostali nyni 
velmi tezkou konkurenci! Jednou z vazn^ch uchaze- 
.6ek na diplom £. 1 tridy I. je YL K2UKQ, jmenem 
Kay, ktera si ji i zazidala o II-. tridu a mi potvrze- 
nych 66 pdsemJ Midoma jiz 232 diplomu ze 34 zemi. 
Dalsi ,,konkurenci“ na prednich mistech' tvori: , 
W2EMW - 68/67 p&sem, a ON4FUM - 66/67 
pfisem. Ruda OK2QR mi zatim score 67/66 
-a OK1SV 65/61. 

Oiiciilni se nam sdiluje, ze diplom P75P se 
viibec nevyddvd pro poslucha^e (tedy ani pro 
nase RP). Nemi proto smysl po2adovat od 
URK podminky tohoto diplomu pro RP. 
Diplom HAZ se vydivi pouze pro dleny RSGB. 


Zadost VaSka, OKI-17 144 byla z tohoto dCivodu 
vricena! DoplAte si tuto poznimku do knihy 
diplomCi! 

Jakd je situace v CHC? — Doslo k velikemu pre- 
kvapeni. Emil, OK1AEH, ztrdci vedeni v OK, 
protore ’ byl predstiien Harrym, OK3EA, 
ktery ma domajiipres 200 zapocitan^ch diplo¬ 
mu a tim se razem umistil mezi nejlepsimi 
Evropany v CHC. Congrats Harry! Novymi 
drziteli CHC se stali OK1KKJ (nyni OK1KUD), 
OK2LN a konecnc OK3UI. Congrats! 

Ve dnech 31. 5. at 3. 6. 63 probihal zavod CHC/ 
HTH QSO Party za ucasti mnohych znimych vy- 
nikajicich operaterfi. Z OK se zucastnili temfer 
vsichni ilenovc CHC a rada dalSich stanic v katego- 
rii HTH, tak^e znatka OK byla tentokrate dobrc 
reprezentovana. Jen aby tak dopadlo i nase umis- 
tfeni! > s. 

Zm^na v podminkach diplomu „R-100-O“: 
Podle dopisu Federace Radiosportu SSSR ze 
dne 19. cervence 1963 se zminen^ diplom nyni 
vyddvd pouze za spojeni dosazena po 7.'5.1962, 
a taky i^dost Oldy,OK20Q byla vricena! Neni 
vsak z toho jasne, zda je nyni pozadavek op£t 
omezen ha dobu 1 kalendarniho roku, 6i zda 
)ii zde neni 2adne casove omezeni, Prozatim 
tedy o tento diplom neiidejte, az zjistime dalsi 
podrobnosti! 

V uvedenem dopisu, zaslanem nasemu t/RK se 
dale oznamuje, tc diplom W-100-U se nevydavi 
posluchaciim! =- 

Souboj o ziskini prviho diplomu hUSA-CA** 
pro Ceskoslovensko pokraiuje, a nejv^tii nadeji 
ma OK3DG, kteremu chybi jiz jen nekolik milo 

' QSL. Bezsancinejsouvsak aniOKlFF,OK2QR 
a OK3EA! Je videt, ie takovito opravdu obtiz- 
n£ diplomy „tahnou“ a dovedou vzruSit, vidyf 
ziskat QSL z500 ruzn^ch okresuW neni malic- 
kosti! 

QRQ-CODE-RUNS poridi TOPS klub, a sice 
tak, ie stanice G3BZU vysila kazdi prvni utery 
v mesici ve 20,00 GMT na 3550 kHz testy vidy 
po dobu 3 minut rychlosti 20, 25; 30 a 35 slov za 
minutu (kazde slovo mi 5 pismen). Stanice, ktera 
chcc ziskat osvedteni, musi zaslat zachyceny text 
nejpozdeji do 14 dnfl od vysilinl a pfiloiit 4 IRC. 
AdTesu, kam se zidi, na poiidini sd£li kaidy clen 
TOPS v OK. V teto zileiitosti se na nis obritil 
sekretar TOPS GW8WJ se iidosti, abychom upo- 
zornili OK stanice na toto vysilinl, nebo( v posled- 
ni dobe se stalo, ie OK stanice rusily na kmitoctu 
a cizi stanice si na n£ st&iovaly (napr. OH3PJ ne- 
mohl texty pro ruSeni ,,OK-boys” prijimat!). Pro- 
simtedy vsechny OK jmenem TOPS, tu hodinu 
za mfisic davejte pozor.a’ na kmitoctu 3550 kHz 
nevysilejte! 

"Nakonec nfeco o zavodech vubec: 

Postupne Vam zde pfineseme predbezne terminy 
doposud jiz znimych zivodu, poradanych'v zahra- 
ni6i v roce 1964. Tuto cist pro Vis zpracovavi Jirka, 
OK2QX. Upozorhujeme ji i predem na moinost 
eventuilni zmeny data dodatedne, a proto sledujte 
i vysilinl OK1CRA, kde jsou zivody pfibliind 14 
^Infi predem vyhlasovany. Aby viak bylo moino 
provest vdasnou a ridnou pripravu (i taktickou), 
uvadime jii nyni aspoh informativne tyto terminy: 

Leden 1964: (Casy v SEC) n 

25. ai 26. 1. 1964 - CQ Contest v pismu 1,8 MHz. 
Zivodi se pouze CW, spojeni se stahicemi vlastni 
zeme plati pouze jako nisobic (stadi tedy jedno spo¬ 
jeni s OK). Bodovd se hodnoti pouze spojeni s rJy.fmi 
zemdmi, jejichi podet (vdetnd OK) je nasobidem. 

Onor 1964: 

8. az 10. 2. 1964 - ARRL-FONE-DX-Contest. Za- 
citek od 01,00, konec rovnez v 01,00 SEC. 

Zivodi se na pasmech 3,5 ai 28 MHz pouze tone. 
K6d sestava z RS a prikonu koncoveho stupne (napr. 

. 57050 - pri 50 W). Spojeni se navazujl s W (K), 
KL7, KH6, VE a VO. Za kaide uplne spojeni jsou 
3 body. Nisobicem je na kaidem pasmu zvli§( 
soudet v§ech distriktu, tj. nejvyie 21 na kazdem pis¬ 
mu. Nisobice ze vsech pasem se scitaji. 


Druhi dist tohoto zivodu probdhne v breznu 1964 
(viz dile). 

15. ai 16. 2. 1964: QCWA-Contest - navazuji se 
spojeni pouze se dleny zmineneho klubu QCWA 
(tj. klub amater\i,majicichkoncesi nejmene 25 roku),j 
a to CW, fone i SSB na vgech pismech. Za spojeni 
s 25 dleny khibu se vydivi diplom. Rovndi vitezovi 
v jednotlivych zemich obdrii pekny diplom. 

1 (Pokracovini pri§td). 

Do dnesni rubriky pfispeli: OKlFF,''OE1RZ, 
OK1BP, OK1ZW, OK1ZL, OK1AW, OK2QR, 
OK2QX, OK20Q, OK3EA, OK3CAU a dile po- 
sluchadi: OK2-15 037," OK3-15 230, OK2-915, 

OK2-3868, .OK3-6190/1, OKl-3121, OK3-25 047, 
OKI-6703, OKI-879, OK3-9280, OKI-10 119, 
OKI-17 144, OKI-13 122, OK2-4857,OK2-11 187, 
OK2-20 219, OK2-3439/1 a OK3-8820. Lubosi, 
OKI-13 122priste zpravy hlavnd mimo Evropu! 
Vsem srdeend diky za hezke zpravy, pi§te opdt, 
a piste i dalsi! Zpravy potrebujeme, a td§im se opdt 
do 20. v mdsici na Vase dopisy. 



Rubriku vede inz. K. Marha, OK1VE 

Nezadriitelnd se blizi konec leta a s nim i pekneho 
podasi. Podzimni pliskanice nim nedovoli trivit 
chvile odpocinku v prirodd a tak zbude vie casu i na 
vysilani. Bud se venujeme vymend zkusenosti s pfi- 
teli a travime drahne chvile u vysilade „technickym 
tlachinim“ (nase skedy na 80 m vidy v neddli v 8 hod. 
rino a ve stiedu v 17 hod.), nebo vyhledavame DX 
stanice. 

Nebude jistd na §kodu, kdyi si redtneme nekolik 
slov o tomto provozu a vlimneme si ndkolika zvlist- 
nosti, platnych pro SSB. 

Pfi SSB-DX provozu nutno dat pozor na to, ie 
na mnohych pismech nelze se stanicemi z USA 
pracovat na spolecnem kmitodtu. Tak napr. v pismu 
40 m volaji Evropane mezi 7050 kHz-7100 kHz, 
ale poslouchat - je nutno mezi 7200—7300 kHz 
(i kdyi Americane smeji pracovat teiegraficky v pas¬ 
mu 7000 — 7300 kHz a kmitoctovou modulaci 7100 
ai 7200 kHz). 

Na osmdesatce je v USA povolen CW provoz 
v pismu 3,5 —4,0 MHz, ale telcfonie a tedy i SSB 
pouze od 3,8 — 4,0 MHz. 

AustralStlamatefi smdji pracovat ai do 3700 kHz, 
chilgti do 3750 a sovdtSti pouze do 3650' kHz 
(viz SSB rubriku'v AR6/63), takzc pracuji-li s nami 
na nasem hornim konci pasma, je to pro ne spo- 
jerio se znaenym rizikem, nebot porusuji koncesnl 
podminky. V Evrope se vsak ustilil zvyk, ie se pro 
SSB-DX provoz pouiivi • prakticky poslednich 
5 kHz, tj.od 3795 do 3800 kHz. Osmdesatkasepre- 
vizne pouiivi pro pokusy jak vysiladCi tak anten, a 
jak jiz bylo receno, k popovidini s prateli a hlavnd 
k vymdne technickych zkusenosti a propagaci SSB 
provozu. Jak'se_vsak ukazuje, je toto pismovhodne 
ipro DX praci. Tak Franta z Dddina OKlADP pra- 
coval v leto§ni zime na 80 m se v§emi svetadily stejnd 
jako OK2XA a dalSi.Tak jako DX praci naCW je vy- 
hrazeno-pocatecnich cca 10 kHz, je dobre v dobd 
podminek udrzovat pokud mozno poslednich 20 kHz 
volnych pro volini mimoevropskych stanicj tedy 
vnitrostatni a evropski spojeni uskutednujtenakmi- 
toctech pod 3790 kHz! Usriadnite si navazini spo- 
.jeni se zememi, o jakych se Vam na 80 m CW nikdy 
ani nesnilo. Nutno vsak kriticky fici, ze DX provoz 
na 80 m mi povdtsind malo spoledndho se skuted- 
nym sportem a jeho technika se znacne !i§i od DX 
price na vySSich kmitodtech. Dokud stojite frontu 
na takoveho vzicneho DX a cekate, az ti s kilowattem 
- jsou ukojeni, tak to jeste jakz takz jde a zalezi to 



vedle v^konu v antdnd lilavne na kvalitd VaSeho 
signAlu a operatdrske znidnosti. Ale takove situace 
jsou pri DX praci na 80'm celkem ridke. Opravdu 
samostatnd lze pracovat vetlinou pfi zacAtku pod- 
minek, nebo na kmitodtech pondkud vzdAlendjlich 
od horniho okraje pAsma. Obvykle totii na pAsmu 
sedi jeden nebo i vice ,jObchodnikti s DX“, kteH 
berou dosiova zAznam na DX spojeni jeltd drive, 
nei se na pAsmu ndjaka DX stanice objevila. v 

Tito manaieri (kteri tam maji znadnou ,,pAru“ 
a smdrove antdny) se bavi se svymi pfAteli a jen 
chvilemi prohodi onu zaklinaci formulku CQ DX 
cliib. Kdyz se konednd DX ozve, vyzvou vidy zvlASf 
kaideho, aby dal report a pak daji slovo zAmofske 
stanici. Mnoho Evropanii dA report i kdyi tuto sta- 
nici vtibec neslysi a protejlek udela obvykle totei. 
Tak lze celkem bez velke nAmahy nasbirat hezkych 
pAr DX. Podminkou je, aby VAs alespon ON4NU 
nebo GW3AX, pfipadne ndktery jin^ ceremoniAf 
slylel a predetl. 

2e tento zpiisob mA mAlo spoledndho se sportem, 
je jasne. Na druhou stranu v§ak pfi vzAjemne pocti- 
vosti pri dAvani report^ lze i tento zpisob promi-.. 
nout, nebot' prinAsi tu y^hodu, it prorAzejici silnA 
stanice udriuje disty kmitodet, kter? se na 80 m pAs- 
-mu, zamorenem profesionAly zvldstd ve vedemich 
hodinAch, tak tdzko hledA. 

DX prAce na SSB vftbec je znacnc ulehdena po- 
uzivAnixn zafizeni, zvandho VOX, ktere zcela auto- 
maticky zapinA vysilad a blokuje prijimAd pfi pro- 
mluveni do mikrofonu. Pfi dodrzeni krAtkych da- 
sov^ch konstant je pak takov^ provoz velmi pruzny 1 
a znadnd se podobA znamdmu BK provozu, uiivane- 
mu pfi telegrafii. Mtiieme tak velmi snadno kontro- 
lovat nejen hladinu ruleni na kmitodtu, kter? jsme si 
vybrali pro na§e volAni, ale prAvd tak usporite hla- 
sivky osbd a zmenlite ruleni jinym, budete-li sledo- 
vat, zda DX, ktereho volAte, nezadal nAhodou pra¬ 
covat s nekym druhfm. 

Doplnkem, umofnujicim poslech na reproduktor 
i pfi pouzivAni VOX je ANTITRIP, kter^... ale 
to bychoni jii zabihali do techniky a to nebyl Adel 
dneSniho povidAnl. 

Dal&i v radd naAich SSB amaterii (mimochodem ta 


Blokove schema 
SSB vysilaCe ini. 
J. Drabka, 
OK1UT z Pre- 
louce 
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fada je nAhodnA a zalezi na tom, jak kdo brzo, nebo 
zda vAbec, poSle ndkolik fadek o sve prAci) je s. ini. 
Jiri DrAbek, OK1UT z Prelouce. Stavbu svdho 
prvdho zafizeni (viz blokovA schema) zaial v polo- 
vinA roku 1961. A it si pospiAil, je vidAt z toho, ie 
prvniQSL mfil je5t6 pfed vAnocemi. Jirka je jednim 
ze zakladatelA nasich skedO, nebot v roce 1962 
zavedl spoiu s Bohouiem OK2SG a Frantou 
OK1ADP pravidelnd sch(izky na osmdesatimetro- 
vem pAsmu pro vzAjemnA porady technickdho rAzu 
a pfedAvAni informad o situad na pAsmech. ZAjem 
Jirky je.soustfeden prevAine na techniku SSB a ne 
na sbirani DX, i kdyi samozrejme se take ndkdy 
podafi nektere vzAcnA stanici se Jirkovi vnutit! SAm 
vsak rikA, ie DX prAci si schovAvA az do penze, pri- 
demi je jeho ideAlem maly domek na konci mesta. 


na stfeSe pofAdny rotary beam, pod strechou kilo¬ 
watt a v zahradd zly pes pro straSeni majitelO dvou- 
lampovek a televizorti, hi. 

Vlastnl SSB provoz si Jirka ceni hlavnd pro prui- 
nost pri spojeni, lep§i vyuziti amatersk^ch pAsem 
pfi stAvajid tladenici a hlavne, it se pfi tom nedelaji 
moduladni pokusy s gramofonem. 

★ it * 

V SSSR se vyrAbi elektromechanicky filtr s typo- 
v^m oznadenim EMF-D-500-ZV (nebo N), pracu- 
jid na kmitodtu 500 kHz. Rada sovetskych amaterii 
ho jii pouiivA ve svdm zafizeni (napr. UA3CR a 
UW3BQ). Pfipadni Sfastni majiteld ho mohou 
pfipojit k balandnimu modulAtoru a nAsledujicimu 
zesilovadi podle dasopisu RADIO d. 1/1963, str. 22, 




Rubriku vede Karel Kamfnek, OK1CX 


CW LIGA FONE LIGA 



derven 1963 


kolektivky 

bodu 

kolektivky 

bodii 

1. OK1KSH 

2026 



2. OK2KHD/p 

1521 



3. OK3KEW 

1473 



4. OK2KFM 

> 896 



5. OK1KPX 

554 



6. OK1KTV 

490 



7. OKlKLL 

286 



jednotlivci 

bodii 

jednotlivci 

bodii 

1. OK2QX 

1556 

1. OK2ABU 

451 

2. OK2ABU 

1031 

2. OK1AFX 

284 

3. OK1AHZ 

738 

3. OK2BEN- 

195 

4. OK2BFT 

663 

4., OK3KV 

165 

' 5. OK1AFX 

565 



6. OK2BEC 

*529 

f 


7. OK2BEN ' 

406 


8. OK1AFY 

367 



9. OK2BFJ 

350 

n/ , 


10. OK3CCC 

317 


11. OK2BCA 

246 



i Podle ucasti ve fone lize 

se zdA, it kolektivky 


Wibec fonicky nepracuji - alespon hlASeni neposlaly. 
Nebo take nemaji pro samou prAci das, to se ani vdfit 
nechce. PolepSete se. Ona vale udast v CW lize neni 
o nic lepSi. Snad by se meli konednd jednou ZO a PO 
stanic podivat, jak je jejich kolektivka vedcna a jak 
kontroluji prAci sv^ch svdrencu. Nebo to snad ma 
uddlat ndkdo jiny ? 


Mistrovstvi £SSR na kratkych vlnach 


za rok 1962 

Po vyhodnoceni zAvodii, kterd jsou ve smyslu 
pravidel zapoditAvany do mistrovstvi CSSR pro rok 
fl962, bylo sestaveno poradi v jednotlivych katego- 
riich a to: 


a) Mistrem CSSR pro rok 1962 se stAvA v kate- 
gorii kolektivnich stanic OK2KOJ, Radioklub 
VysokAho udeni technickeho v Brne s 98 body 


Na dalsich mistech je toto pofadi 

2. OK2KFK 86 bodCi 

3. OK2KJU 70 „ 

4. OK1KDT 62 „ 

5. OK2KGV 56 „ ' 


6. OK3KAS 51 bod6 

7. OK1KPA 48 „ 

8. OK3KMS. 44 „* 

9. .OK2KRO 42 „ 

10. OK2KEZ 42 „ 


nAsleduji: 11. OK3KNO - 42 bod*, 12. OK3KAG 

- 41, 13. OK1KTI - 41, 14. OKlKNH - 39, 15. 
OK3KJH - 38, 16. OK2KMB - 38, 17. OK1KSO 

- 36; 18. OK1KGG - 34, 19. OKlKRF - 33, 20. 
• OK1KUR - 32, 21. OK3KFV - 32, 22. OK2KFR 

32, 23. OK1KPP - 29, 24. OK1KAY - 28, 25. 
OK1KFW - 26 bodO. Dale OK1KPR, OK.3KTO, 
OK2KMR, OK1KIX, OK2KOS, OK2KGE, 
OK2KBA, OK2KNP, OK2KZP, OK3KII, 
OK3KTC, OK2KSH, OK3KEG, OK2KLN, 
OK2KGZ, OK2KHS/ OK3KBB, OK2KOO, 
OK1KSP, OK1KSZ, OK3KOM, OK3KLM, 
OK1KKH, OK1KHG, OK2KK.Z, OK1KSL, 
OK1KHB, OK2KVI, OK1KTW, OKlKLL, 
OK1KCR, OK2KGP, OK3KNS, OKlKLC, 
OK3KRN, OK3KBP, OK3KHN, OK3KEF, 
OK1KNT, OK1KJV, OK3KDH, OK3KJX, 
OK1KKU, OK1KRQ, OK2KOI, OK2KAJ, 
OK1KRY, OK1KIT, OK1KJK, OK1KOK, 
celkem 75 stanic. 


b) Mistrem C$SR pro rok 1962 se stavA v ka- 
tegorii jednotlivcu-muiii ini, Vladimir $rdin- 
ko, OKISV-z Hlinska v CechAch se 104 body 


Na dallich mistech je toto poradi: 


2. 

OK3IR 

94 bodft 

3. 

OK1IQ 

88 „ - 

4. 

OK3CAG 

85 „ 

5. 

OK1MG 

83 „ 

6. 

OK3AL 

73 „ 

7. 

OK1ZL 

72 „ 

8. 

OK1LY 

71 „ 

9. 

OK1BY 

68 „ 

10. 

OK3DG 

67 „ 

11. 

OK1AVD 

66 „ 


nAsleduji :.12. OKlOO-64 bodfi, 13. OK2QR - 63, 
14. OKI ABU - 62, 15. OK1PG - 60, 16. OK1SN 
-60,17. OKIJN-59,18.OK1DK-58,19. OK1NE 

- 57,20. OK2XA - 55,21. OKI IK - 54,22. OK2LN 

- 53,23. OKI El-53,24. OKIKB-52, 25. OKI WO 

- 51, 26. OK2BDJ - 50, 27. OK1AEO - 49 28. 
.OK1ZW - 49, 29. OKI AWT - 48, 30. OKI ACT 
47, 31. OK3JV - 45, 32. OKI AFC - 44, 33. OK2LL 

- 44, 34. OK3CAO - 43, 35.. OK2BCI - 42, 36. 
OK1EV - 41, 37. OK1ZE - 40, 38. OK2AJ - 39, 


39. OK1AGE - 38, 40. OK3CDE - 37,41. OK1MF 

- 37, 42.-OK1AEM - 36, 43. OK1VB - 35, 44. 
OK3CDP - 34, 45. OKI VM - 33,46. OK1VD -32, 
47. OK2UX - 41,48. OK3CAT - 30, 49. OK3CEG 

- 29, 50. OK3CDI - 29, 51. OK1AAE - 28, 52. 
OK3CDX - 28. 53. OK1TJ - 27, 54. OK2BCN 

- 27, 55. OKI JX - 26 a 56. OK1AKO - 25 bodil. 

DAle: OK1QM, OK1AGM, OK1ZC, OK1QX, 
OKlUI,OKlARN;OK2BCB,OK3CCK,OKlAGI, 
0K20Q, OK2BCA, OK2PO, OK2BDP, OK1NK, 
OK3JR, OK3IT, OK3YE, OK1AFX, OK2BEC, 
OK1AGD, OK3CDF, OK1TW, OK3QQ, 

OK2BCZ, OK2BBL, OK2BEN, OK3CCI, 

OKI YD, OK2BEU, OK1DQ, OK2BEF, OK2BEL, 
0K3CDY,0K3CD0,0K20G,0K1PH, OKI AMS, 
OK1AGN, OK1ADC, OK1ACE, OK1AEL, 
OK2BBJ, OK1AGV, OK2BCO, OK2KU, 
OK3CAJ, OK1ADQ, OK2YF, OK2BDY, 

OK2TH, OK3CCL, OK1BV, OK1AQ 

„OK2BDT,OK2BEJ a OK2BJK, celkem 112 stanic. 
Stanice na 1. a i 3. mistd splnily jednu z podminek 
(nebo jeji CAst ) pro uddleni titulu mistra sportu 
podle jednotnd sportovnf klasifikace. 4 

Stanice na 4. ai 11. mistd splnily jednu z podminek 
pro zfskAni I. v^konnostni tridy a stanice na 12. ai 
56. mistd pro ziskAni II. vykonnostni tfidy. . 

c) Mistrem CSSR pro rok 1962 se stAvA v ka- 
tegorii jednotlivcu - ien Zdena VondrAkova, 
OK2BBI z Ostravy s 23 body. 

Na druhem mistd se umistila stanice OKI CAM 
s 9 body a na tretim OK2XL se sedmi body. 

d) Mistrem CSSR pro rok 1962 se stAvd v kate- 
gorii posluchadu 

JAn Jelko, OK3-105*z Novdho Mesta nad VAhom; 
na dalsich mistech je toto pofadi: 

2. OKI-4609 

3. OKI-6456 

Zmeny'v soutezich 

od 15. £ervna do 15. cervence 1963. 

„RP OK-DX KROUZEK 1 * 

UI. tfida: 

Diplom d. 401 obdriela stanice OK2-4179, 
Stanislav Hikele z Blanska a £. 402 OKI-13 026, 
VAclav Safin z Prahy. 

„1O0 OK“ ' 

Bylo uddleno dallich 5 diplomft: d. 909 ST2AR, 
Chartum, C. 910 YU2NEG, Split, d. 911 YU4TN, 
Sarajevo, d. 912 SP2PI, Torun a d. 913 YU1EC, 
Zrenjanin. 

„ZMT“ 

Bylo uddleno dallich 7 diplomii ZMT d. 1258 ai 
1264 v tomto pofadi: SP9KAJ, Czestochowa, 
SP9ALG, Milan6wek, PAOKF, Amsterdam, 
SP8VD, Krosno, DM3YIB, Grabov/Meckl., G8RJ, 
Potters Bar, Middlesex a OKI IQ, Chrudim. . 

„P-ZMT M 

Novy diplom d. 796 byl uddlen stanici OKI-8498, 
TomAli Lazarovi z Prahy. 

V uchazedich dosAhl OK3-17 122 odposlechu 
vsech potfebnych stanic, chybi mu vlak QSL z UO 
a UP. ‘ 







„P75P" 

3. trida 

Diplom fi. 32 ziskala stanice UA4SM, Vouri D. E., 
Jo$kar-01a, 6. 33 0K30M, in2. Julius Cajka,Pre$ov, 
e. 34 OK2YF, Michal Ziman, Prerov, 6. 35 UA3FT, 
Ivan Kzansky, Moskva, 6. 36 K2UKQ, YL Kay 
Gaynor, Orange, N. J. } t. 37 DM2AMG, Siegfried 
Spengler, HohendoderUeben a £. 38 G2GM, Frank 
Donald Cawley, Freshwater, I* of Wight. 

2. tfida 

Doplnujici listky pfedlozily tyto stanice a obdrie- 
ly diplom P75P 2. tridy: d. 5 UC2AR, Minsk, 6. 6 
UA3FT, Moskva, £. 7 OKI ZL, Pardubice, i. 8 
OK1GT, Trutnov, d. 9 K2UKQ, Orange, N. J. 
d. 10 OK1SV, Hlinsko v C. a c. 11 G2GM, Isle of 
Wight. 

Blahopfejeme v§em k dobremu vysledku a uspd- 
chu na kratkovlnnych pdsmech. 

„S6S“ 

V tomto obdobi bylo vydano 15 diplomu CW a 3 
diplomy fone. Pdsmo doplhovaci znamky je uvede- 
no v zAvorce. * 

CW: d. 2406 SP8AJK, Rzeszdw (14), d. 2407 
SP9KAJ, Czestochowa (14), d. 2408 PAOBZH, 
Schilde, d. 2409 SP5ALG, Warszawa (7,14), d.2410 
OE3XA/p, Viden, d. 2411 PAOHT, Amsterdam 
(14, 21 a 28), d, 2412 SP8VD, Krosno (14), d. 2413 
SP4TW, Bialystok (14), d. ^2414 5B4TC, 
Nicosia (14), d. 2415 DM2AYK, Ilmenau (14), 
d. 2416 OK3KII, Bratislava (14), d. 2417 OK2KNP, 
ValaSskd Meziridi, d. 2418 G3MWP, Shenfield, 
Essex (14), d, 2419 YU2NEG, Split (14), d. 2420 
UA3KHA, Jaroslavl (14). 

Fone: d. 591 CN8AW, Maroko (14 SSB), d. 592 
I1AKI, Mantova a d. 593 G3LZQ, Sandhurst 
(21, 28). 

DoplAovad zn&mky obdrzeli k d. 63 OKlXM za 
14 a 21 MHz, k d. 743 DM2AMG za 7 a 21 MHz 
a k d. 2121 OK1AFC za 7 MHz, vesmds za spojeni 
CW. 

Diplom ^Budapest Award 44 

BudapeSt'sky radioklub Yyd£va pH prtleHtosti 
p&tdho vyroci sveho zaloieni diplomy „Budapest 
Award I a 11“ za tdchto podrainek: 

1. O diplom I mohou zadat vyslladl i posluchadi. 

2. Plati spojeni sc stanicenii prefixu HAS a HG5 
x od'l. 1. 1959. ' 

3. Zadateld musi ziskat tyto podty bodti: 

DK stanice 8 bodO 

evropskd stanice 15 bodO (VKV stanice 8 bodi) 
madarskd stanice 40 bodil na KV nebo 20 bodii 
. na VKV 

(OK stanice tedy 15 nebo 8 bodti) 


4. Spojenl se stanici budape§(skdho mdstskeho radio- 
^klubu HA5KDQa HG5KDQ plati 3 body, spo¬ 
jeni se dleny tohoto radiokiubu (seznam viz na 
konci) 2 body, spojeni s ostatnimi budapeSfsky- 
mi stanicemi (HA5—HG5) 1 bod. 

5. Plati spojeni na libovolnych amaterskych p6s- 
mech vdetnd VKV nad 30 MHz. 

6.. Je povolen provoz jak CW, tak fone, smiSeny 
nebo SSB. 

7. K iddosti se pripoji seznam s vypisem nejddtle- 
iitdj§ich dat o spojenich aQSL listky. Pro OK 
amatery se diplom vyd&va zdarma. 

Pri prilezitosti tradidniho Budapestskdho mezind- 
rodniho yeletrhu kaidorodnd mezi 10. a 20. kvetnem 
jsou vyhl&teny tdi >,budape5tskd diplomovd dny”. 
Kdo spin! bihem tdchto 10 dn6 pfedepsand pod- 
minky, obdrii diplom „Budapest Award II“. 

1. Kxome diplomu se vyddvd tdi vlajedka s napisem- 
„BIF/1964“ (Budapest International Fair). 

2. O uddleni vlajetky se mOie iddat znovu i v pfi§- 
tich letech (BIF/1965, BIF/1966 aid.). Diplom se 
pak jiz znovu neuddluje. 

3. K z&dosti o diplom II se priklddd seznam s nej- 
dulezitdjSimi daty o spojenich aQSL listky pro 
partnery HA5 nebo HG5. Zddost je pro OK ama¬ 
tory bezplatni. 

4. Uzivdrka pro zasldni iidosti o diplom je 1. srpna 
kaiddho roku. Zadosti se zasilaji na adresu: 
Budapest Award Radio Club of Budapest, Bu¬ 
dapest XIII, Dagdly u. ll/a, nebo CRC, Buda¬ 
pest, 4* P. O. Box 185. 

Cleny budapeSfskeho mdstskdho radiokiubu jsou: 
HA5KAG, KBC, KBF, KDF, KFZ; HG5KEB, 
KBC, KCC, HA5AA, AE, AN, AW, DQ, FE, FK; 
ex dlenovd: HA5DD do 31. 12. 1959 
’ AH do 30. 6. 1962 

- FQ do 31. 12. 1962 
BY do 31. 12. 1962 

Zavod DOSO 

Soutdz organizuje tistredni vybor DOSO 
na podest 9. zaH - devaten&ctdho v^rodi osvo- 
bozeni bulharskdho lidu od faSismu. 

Sout&ie se mohou ztidastnit radioamateri 
zeSSSR, PLR,RLR,CSSR, NDR, CLR, KLR, 
Mongol. LR, BLR a MLR. 

Soutiz zadind v 05.00 GMT a kondi v 11.00 
GMT 8. zAH 1963. Z&vodi se na pdsmech 3,5 - 
7 - 14 - 21 - 28 MHz, pouze telegraficky. 
Vyzva do sout£2e „V§EM“ (CQ). 

Pri spojeni si udastnici pfedavaji Sesticifer- 
ny k6d, skladajici se z RST a poradov6ho^5isla 
spojeni,'zafclnajiciho 001,napf. 599001. Spojeni 
se ^Hslujl postupne, nezavisle na pdsmu. 

Na ka2dd kolektivni stanici mohou pracovat 
nejv^ie 3 operatefi. S jednou stanici je dovole- 


no navdzat pouze jedno spojeni nakaiddm pas- 
mu. 

Bfihem souteie neni dovoleno: 

- Souiasne pracovat na n^kolika vysilaiich 
se stejn^m volacim znakem; 

- pracovat'se zvySen^m vykonem; 

- navazovat spojeni v tomt£2 meste. 

Za ka£d£ sprdvne uskute&nene' spojeni se 
po£it& 1 bod. Body z ka2d£ho pdsma se ndsobl 
po£tem zemi, s ktcrymi bylo dosaieno spojenl. 
Ndsobiteld jsou ndsledujici: SP, YO, LZ, OK, 
HA, DM, UA1-2-3-4-6, UA0 - UA9, UC2, UB5, 
UR2, UQ2, UP2, UOo, UD6, UF6, UG6, 
UNI, UH8, UI8, UJ8, UM8, UL7, C-B, JT a HL. 

Spojeni se nezapoHtdvaji jestlize: 

- nejsou uvedena v deniku protistanice 

- jestlize v £asech uveden^ch v denicich dvou 
stanic je rozdil vice nei 5 min. 

- spojeni bylo provedeno pied zac&tkem 
soutSie nebo po jejim skonien! . 

r- ve volacim znaku nebo v kontrolnim kodu 
jsou chyby. 

Ka^dy diastnik sout£2e musi piedlolit pi- 
fiemni denik, ktery musi byt odesldn nejpoz- 
d£ji do 1. rijna 1963 na adresu: Sofia, post, 
schr&nka 830 pres ORK Praha. 

Deniky musi byt* vypracovdny pro kaidi 
pdsmo zvld§t‘. 

V souteii se urCuje individudlni poradi ze 
vSech zucastnenych kolektivnich i individual- 
nich.radiostanic pro ka2dou.zemi zvldSt'. 

Druistvo kazde zem£ se sklddi z 20 radio- 
stanic, nezavisle od toho, zda jsou kolektivni 
nebo individu41ni, kteri mely nejlepSi vysle- 
dek. VitSzv sout£2i dru£stev> se uriuje podle 
mno2stv£ bodd ziskan^ch celym" druzstvem 
pHslusn£ zemi. 

DENfK 

z mezinarodmho zivodu ha KV, 
organizovan£ho UV DOSO 8. z&fi 1963. 

Zna£ka...misto. 

Jm6no, prijmenl operat£ra.. 
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Na prvnl pohled je na na§ich dnesnich dia- 
gramech patrno, ze hodnoty MUF se proti 
stavu v minulem mSsici podstatnfe zvySily. 
Nastav& podzlmni vzestup nejvysiich dennich 
bodnot MUF, coz jinymi slovy znamend, ie 
oblast pouiiteln^ch kmito£td se roziifuje 
a zasahuje vy§Si kr&tkovlnn& pisma, kde 
dtlum, pdsoben^ nizkou ionosf£rou, je menli 


a podminky tedy relatlvn£ lepH. At do deseti- 
, metrov6ho pdsma , DX-podminky jeit£ neza- 
sdhnou (nebo skute£ne jen y^jime£n£), ale 
p&smo 21 MHz bude zfeteln£ lepSt net tomu 
bylo v letnich mesicich a situace se st&le bude 
b£hem m£sice zlepSovat, a£ nabude sveho 
optima v pristim m£sici. 

Slune£ni Sinnost se vSak bohuiel - pfes. 


obcasne kritkodobe vzestupy - trvale snifuje 
ke svlmu minimu. Odr^ii se to i na naSich 
podmink&ch, na nichz je stdle vice patrno, ie 
pismo 21 MHz pfejim^ dHvijii dlohu pdsma 
desetimetrov6ho a ie 1 p&smo dvacetimetrovd 
se spiie bliii 21 MHz v dobS slune£niho ma¬ 
xima nei sv6mu standardu, na kter^ jsme 
dlouhodob£ zvykli. 




















v zA'isi’ 


8. zaft sejede zavod DOSO. Propozice v tomto lisle. • 
9lzdri je druhy pondelek a tedy TP 160. 

13. zdfi je druhy pdtek v meslci a tedy se kond UHF 
Aktivitdts- Kontest 1963 v dobe od 18.00 do 02.00 SEC 
na 70, 24 aA2 cm 

14. 9. se. kond od-15.00 GMT do 18.00'GMT 15.9 
Scandinavian Activity Contest, CIV last. 

. 21 .— 22. 9. plati totez o fone Idsti Scandinavian Activity 
. Contest!/. 

, 21. 9. pozor na Zavod mlru: 

I-last 21. 9. 23.00—03.00 SEC 22. 9. 

II. last 22. 9. 03.00—06.00 SEC 

III. last 06.00— 09.00 SEC 22.9. 

. 23. zafije'opet pondelek, Itvrly v meslci, a tedy TP 160. ■ 

. 1. fijna zaHna IV. etapa VKV maratonu-1963. Podminky 
viz AR 12f62. Pozor, nepocitajl se spojenl navdzana behem 
SP9 a DM,contests !, 

. 6. fijna md byt terrain (neni bezpelne zjisteri) VK-ZL 
Oceania Contestu fone od 10.00 GMT do 10.00 GMT. 
. 6 — 7. fijna pofddd PZK SP9 Contest na 145 MHz A1 
A2, A3. . ' 




PftECTEME SI 


POLOVODlCOVfc 

MfiNlCE 

stejnosm£rn£ho 

NAP&rf 


• Kuzmenko M. I., . 
Siyakov A. R.s 


Poluprovodnikovije preobrazovatcli postojannogo 
naprjaienija, Gosenergoizdat, Moskva-Leningrad 
1961, 135 stran, '51 obr&zkti, cena 4,40 Kcs. 

V napajecich obvodech elektronickych pHstrojd 

se dasto pouiiva menifti ss napdti na vyssi ss napdti 
pro nap£jeni anodov^ch obvody apod. V soudasne 
dobe se v x techto menidich uziv£ polovodicovych 
prvkO. V recenzovane kniice, urdend technikim 
& amatenim, -se autori. pokusili shmout zakladni 
poznatky z tohoto oboru. . ' 

Kniha je rozddlena do ctyr kapitol. V prvni ka- 
pitoleje podrobnd vysvetlena cinnost rndnidO na z£- 
kladd statickych charakteristik tranzistorCi. Jsou 
uvedeny zakladni vzorce pro urceni vykonovych po- 
merti v zavislosti na teplote. Zakladni parametry 
vhodnych tranzistorCi a diod jsou uspor&dany do 
pfehlednych tabulek. 

Druh& kapitola je rozdclena na tfi cdsti.'V prvni 
c&sti je pfehled stndacu podle •zapojeni, zpusobu 
buzeni a zavedeni zpdtnd vazby. Nasleduje teoretic- 
ky rozbor dinnosti pomoci niatematickych vztahu, 
odvozentfch z n&hradniho schematu stridade a z cha- 
rakteristik tranzistorCi v ruznych zapojenich. 

Tfeti kapitola pojednava o cinnosti mdnidu s jed- 
nim tranzistorem a uvadi vztahy pro vypodet. Druha 
cast je vdnov&na mdnicCim se.dvdma a vice tranzis- 
tory. ■ ’ 

Posledni kapitola podiva pfehled zdkladnich 
udajCi pro konstrukci, tj. volbu zapojeni tranzistorCi 
2 . usmdrnovadch diod a pro n&vrh tranzistorti a fil- 
•trii. U jednotlivych dilii jsou uvedena kriteria pro 
volbu a vztahy pro vypocet. 

V zdvdru knihy uv^deji autori jako priklad po- 
drobny vypodet dvou stridadil. Prvni pracuje s ma- 
lym vykonem, druhy s vykonem 100 W. Oba pri- 
klady jsou pocitany ve dvou altemativ^ch. 

.Kniha se jiste stane dobrou*pom6ckou s kterd 
^•poskytne pfehled o moznostech tranzistorovych na- 
.pefovych mdnidu a zakladni udaje pro jejich n&vrh. 

ini. Rusinik 


F. V. Rosljakov — G. M. Sieltkov: 

SPISOK POZYVNYCH LJUBITfiLSKICH 
KOROTKOVOLNOVYCH I ULTRAKOROT- 
KOVOLNOVYCH RADIOSTANCIJ SSSR 

•(Seznam volacich zna£ek amatersk^ch stanic KV a 
VKV v SSSR). Vydalo nakladatelstvi DOSAAF, 
Moskva 1962, 273,stran formatu A5, cena 90 kope- 
jek (asi 9 Kcs). 

• Jak jii s£m ndzev priru£ky napovidA, uskutecnilo 
-se vydanim teto knihy prini tem£r viech radioama- 
terd, ktefi £asto pracuji se sovetskymi pr^teli, mit 
;k dispozici dplnj? seznam amat£rskych volacich 
znakii, jmen a adres amaterskych stanic v SovStskem 
•svazu. ' / • ' , 

Tento sovitsky call-book, ktery vydal Ustredni 
radioklub SSSR,. obsahuje uplny 1 pfehled vSech 
v soucasne dob£ se vyskytujicich sov£tskych' ama- 


t^rskych stanic. V prvni casti kriihy jsou uvedeny 
stanice, ktere byly v provozu ke dni 1. 11. > 1961, 
v druh£ casti je asi na 20 stranSch tento z^dadni 
adresdf doplnen novg vydanymi koncesemi. Pres- 
tofe neni uveden datum uziverky dodatku, lze sou- 
dit, ze v tomto dodatku jsou uvedeny koncese, ude- 
lene v prvnim £tvrtleti 1962. 

AdresAf sovetsk^ch radioamaterii je sestaven po- 
dletzv. rajdnfi: UA1,UN1 - UA2,UC2, UP2,UQ2, 
UR2 - UA3, UW3 - UA4 - UB5, U05, UT5, - 
UA6, UD6, UF6, UG6, - UL7 - UH8, UI8, UJ8, 
UM8 -■ UA9, UW9 - UA0, UWO. Stanice v jednot¬ 
livych republikfich jsou pak rozdeleny podle vyda- 
neho povoleni na stanice KV a VKV, v obou skupi- 
nach pak na stanice kolektivni a individudlni. U kai;- 
de stanice je i?ak mimo volaci znak uvedeno pine 
jmeno operatera, umisteni vysilace a pfislusnd oblast 
SSSR.QTH stanic je celkem dobfe charakterizovi- 
no, ac dosud neni uv&d£na pln6 adresa. Jmdno mista 
je toti^ dopln£no zkratkou jako mfcsto, osada m6st- 
skeho nebo vesnickeho typu, vesnice, stanice^ statek 
nebo samota, pristav, zotavovna, ostrovatd. Tepr- 
ve po prostudovani ob§im£ho seznamu lze si vytvo- 
fit pfedstavu o. velkem mnoistvl sovfetskych ama¬ 
terskych stanic, ktere tak casto slysime na pasmech, 
hlavnS pak pfi z^vodech. 

Neni bez zajimavosti, ze v£t§i cast vydan^ch kon- 
cesi je ur£ena pro praci na velmi kratkych vlndch. 

PriruSka je na z^ver doplnena seznamem pndfe- 
lenych cisel oblasti pro svazove republiky, kraje 
a oblasti SSSR, ktere se pouzivaji pro jednoduch^ 
urteni 2 emepisne polohy st^tice. Tato Cisla oblasti 
•se pouzivaji i pfi spojenich pro sovetsky diplom 
R-100-O. Nevyhodou seznamu jsou pouh£ n£zvy 
oblasti, coz ve spojeni se zpravidla neudAvi, nebot 
sovctske stanice zatim prevaine udavaly jmeno hlav- 
niho mesta oblasti. 

Po prodteni pfirucky muzeme s litosti jenom kon- 
statovat skutecnost, ze podobny seznam ieskoslo- 
venskych amaterskych stanic u nas schatzi. 

- Vit. Stfiz, OK2TZ 



Radio SSSR c. 7/1963 

Slavn^ cesta bojfi a vi- 
tezstvi - Zaklad technic- 
keho pokroku - Kurs , 
komplexni automatizace 
- Hornici vUdnou eiek- 
tronikouj- Radisti prvni 
tankove - Spokojovat se 
s malem nelze - Ddlkovi 
spojeni na 145 MHz - 
Novi-mistfi sportu - Ra- 
diove spojeni v Antarkti- 
d£ - Groundplane ant£na 
s transformaci gamma - UAO na SSB - Zarizeni, 
sdelujici z magnetofonu informace do telefonu - 
Automaticke zpracoviv&ni lekarskych informaci - 
Elektronicke teplomery - Pfenosny magnetofon 
s tranzistory (2) - Tranzistorovy pfijimac „Mikro“ 
- Gvod do radiotechniky a elektroniky (usm£rho- 
va£e pro napajeni prijimacfi) - Systemy meficich 
pfistrojii - Dvouobvodovy rcfiexni tranzistorovy 
* pfijimac - Napajeci deli£ pro bazi tranzistoru - Pfi- 
stroj pro riastavovSni televizorfl - Pfijima£ televiz- 
niho obrazu I. a III. kanalu s tranzistory - Nor- 
movani a m£feni priomyslovych poruch. 


Radio und Fernsehen (NDR) i, 12/1963 
ZkouSeni pfi pasov£ vyrob£ televizonl v podniku 
VEB Rafenawerke Radeberg - Tlumeni induktiv- 
nich napetovych SpiCek pouiitim germaniove diody 
- Hystereze Smithova spouStoveho obvodu - TV 
pfijima£ „Stadidn“ (NDR) - Ozna£ov4ni'polovodi- 
covych odporti - Nekteri vysokofcekvenini mSfeni 


tranzistory 0C880 — 0C883 - Principiilni pouziti 
reaktan£nich stupnvi - Typicke chyby ve vysoko- 
napefovem. dilu TV pfijlrnaie - Primoukazujici nf 
m£fic kmitoctd s tranzistory - Metody urdeni f4zo- 
v£ho uhlu - Ceskoslovensky maser - Zkratky v sor 
v£tske.odborne literature. _ 

Radio und Fernsehen (NDR) f. 13/1963 

Pfedpoved Sixeril radiovych vln na srpen - Roz- 
mitany generdtor (wobbler) - Pojitko v pdsmu centU- 
metrovych vln - Pfenos feci modulovanym svetel- 
nym paprskem - Jednoduche zpusoby urdeni fa- 
zov£ charakteristiky u stcreozesilovadu - Stavebni 
navod na stereozesilovac vysoke jakosti - Cestovni 
pfijimac fmy Graetz „Page de Luxe“ - Korekcni 
zafizeni pro magneticke prenosky - Zdvislost odpo- 
ru tranzistoru na teplote - Tuhelovd diody (4), 
vlastnosti a mefeni - Data sovStskych tranzistoru ■* 
Zvld5tni jevy u mesa tranzistory -■ Fyzikalni jevy 
a jejich technicky vyznam. 

Radiotechnika (MLR) c. 7/1963 

V. sjezd madarske branne organizace - BudapeStsky 
veletrh'- Kapesni tranzistorovy pfijimac „Globar‘ 

- Radioaktivni izotopy ve sluibach techniky - Te- 
levizni retranslace centimetrovymi vlnami - Jedho- 
duchy stabilizator sitS 100 VA-Opravy televizoru 
AT403 (505) -.-Pdsmove filtry pro VKV a elevdtory 

- Stereorozhlas - Mefeni kmitoctu - Akumuldtory 
’ - Tranzistor jako spinaci prvek - Elektroriika. 


I N ZB B CE 


Prvni tucny fddek K£s 10,—, dalsi Kds 5, —. Pfi- 
sluSnou cdstku poukaite na ucet c. 44 465 SBCS 
Praha, sprdva 611 proVydavatelstvi casopisy MNO 
inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. Uzdvdrka vidy 
6 tydnu pfed uvefejndriim, tj. 25. v mesici. Neopo- 
mente uvest prodejni cenu. 

PRODEJ 

5 el. bat. super (125), nf zesil. (110), 14TA31, 
12TA31 (a 18), 1R5T, EM11, STV150/20 (a 8). 

. P. Sukdol, Jeremidlova 14, C- Budejovice. 

Vdz. AR r. 52—54, Elektronik 51, Elektrotechnik 
53—55, Ml. technik 50—52, nevdz. ST 58 — 61, 

T 61 (a 30). AR 58-61 (d 25). H. Mik, Kostov 11 
p, Trmice. 

Televizor Tesla £. 4001A-2. (1000). B. Jirdsek, 
Praha-Nusle, Sinkulova 40, tel'. 9359380 po 19 h. 

Antdna, 40 m svodu 300 Q, napdjed a antenni zesi- 
lovad s ECC85, napajeny po svodu vSe pro 88 
100 MHz (350), nedokonceny E. V.-metr (300). 
Ini.. Beran, Masnd 17, Praha-St. MSsto. ’ 

Germaniovd usm£rhova£e a diody: Plo§ne ger- 
maniovd usmdrnovade 300 mA 1N^70 (15), 2NP70 

(15) , 4NP70 (36), 5NP70 (28), 6NP70 (46); 500 mA 
11NP70 (17), 12NP70 (18), 13NP70 (23), 14NP70 

_ . (40),- 15NP70 (30), 16NP70 (50), 

Vykonove germaniove usmernovace 3A: 20NP70 

(16) , 21NP70 (18), 22NP70 (20), 23NP70 (28), 
24NP70 (40), 25NP70 (50); 5A-.30NP70 (20), 
31NP70 (23), 32NP70 (25), 33NP70 (36), 34NP70 
(50), 35NP70 (60); 10A40NP70 (23), 41NP70 (25), 
42NP70 (28), 43NP70 (43), 44NP70 (55), 45NP70( 
(70). Hrotovegermaniovd diody 1NN41 (12),2NN41' 

(22) 3NN41 (28), 4NN41 (35), 5NN41 (40), 6NN41 
(10) a 7NN41 (12). VeSkere dal§i radiosoudastky 
posildmetd^ po^tou na dobirku z praiskych prode- 
jen radiotechnickeho zbodi na Vdclavskdm ndmesti 
25 a v„2itnd.u]. 7( prodejna Radioamatdr). 

Vyprodej radiosouiastek: 

Germ, dioda 2NN40Z (11), tranzistor 154NU70Z 

(23) , elektronky 6B31Z (9), EF22Z (9), UYlNZ (9), 
EBF89Z (12,50), AC2Z (8), 6U7Z (3,60), 6RVZ 
(3,60), 1T4Z (3),'PL82Z (12,50). Shove transfor- 
mdtory 60 mA (40), vystupni VR3, TR1 nebo TR7 
(a 15). MF transformdtory 462 kHz (4). Objimky 
novalove nebo heptalove (1,50). Miniaturni objimky 
s krytem-(2). Selenovd tuzkove usmdrhovace 75V/ 
1,2 mA (6), 100 V /3 mA (2,55). PloSnd spoje pro 
Sonatinu, maid (4), velke (8). BaJcelitovd bila maska 
pro Sonatinu (6). Objimka na vibrator (2,50). 
Knofliky pro Mdnes bile (0,80). Vloiky do pajedek 
120 V/100 W (3). Motorky male 220 V/40 W-2700' 
ot/min. (80). Odladovaci civky (2,70). (Dpredend 
5ndra 1 x 0,7 mm, 1 m Kds 0,20. Polepovaci tapety 

. z PVC §ife 35 cm, role Kcs 54, —. Vychylovaci civky 
pro Narcis (80), pro Athos (90). Autoiarovky 6 V/ 
35 W (0,50). Volny vybdr ruznych drobn^ch radio- 
souddstek.Prodejna potfeb pro radioamatery Praha 1, 
JindriSski 12. Na dobirku zasila toto zboii pro¬ 
dejna radiosouddstek Praha 1/ Vaclavske ndm. 25. 

KOUPfi 

RX E10L, ELIO, EZ6, M.w.E.c. M. Nov&k, 
Gottwaldova H/3, Presov. 

VYMENA \ 

Omega III za Avomet II a doplatek. Koupim dobr^ 

• . kom. pfijimad. M.w.E.c, ap. Doubrava, Lipi 4 
p. Korkynd. 

i ^ 



